
DALI Square Track
ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)

3-circuit power track adapter with DALI pulse control GAC600 -
Coltar extern 90 grade

Proiectată pentru utilizarea cu proiectoare DALI cu un adaptor dedicat, şina DALI Square
Track este ideală pentru utilizatorii care doresc flexibilitate în materie de iluminat pentru a
crea o ambianţă specială în magazinul lor şi pentru a reduce consumul de energie.
Sistemul este alcătuit dintr-o şină de aluminiu masiv, disponibilă cu diverse lungimi şi cu o
gamă de conductoare electrice. Se poate crea uşor orice configuraţie - orizontală sau
verticală, cu montaj pe sau în tavan, pe perete sau pe panouri independente. Sistemul
poate fu utilizat şi ca structură flotantă. Toate corpurile de iluminat au alimentare separat şi
pot fi comutate selectiv. Acestea pot fi mutate cu uşurinţă pentru modificarea iluminatului şi
a prezentării. Astfel, se poate crea un sistem de şine multifuncţionale pentru iluminatul
accentuat, precum şi pentru suspendarea materialelor publicitare şi decorative.

Catalog de date

General Information

Accesorii suspendare No [ -]

Accesorii mecanice No [ -]

Culoare accesoriu WH

 

Operating and Electrical

Accesorii electrice CCPE [ Coltar extern 90 grade]

Circuit 5C6 [ 3-circuit power track adapter with DALI pulse

control GAC600]

 

Product Data

Cod complet produs 871869606570999

Nume comandă produs ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)

EAN/UPC - Produs 8718696065709

Cod de comandă 06570999

Numărător - Cantitate per pachet 1

Numărător - Pachete per cutie exterioară 25

Material nr. (12NC) 910502500082

Greutate netă (bucată) 0.170 kg
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