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Aparate de măsură manuale

Multimetre digitale 

Aparate cu afişaj LCD de 3,5 digits - pentru utilizare în industrie, laboratoare sau aplicaţii casnice. Sunt
echipate cu 8 funcţii şi 15 domenii de măsură, selectabile uşor şi rapid cu selector rotativ.

Multimetre analogice

Pot fi folosite în uzine, laboratoare sau în aplicaţii casnice. 

Date tehnice / Cod Tracon AMT-01 AMT-02

Plajă de măsură
0,25 V, 10 V, 50 V, 0,5 V, 2,5 V, 10 V,

Măsurarea tensiunilor 250 V, 500 V, 1000 V 50 V, 250 V, 1000 V
continue Precizie ± 5 % FS ± 4 % FS

Impedanţă de intrare 4 kΩ/V 4 kΩ/V
Plajă de măsură 10 V, 50 V, 250 V, 500 V, 1000 V 10 V, 50 V, 250 V, 1000 V

Măsurarea tensiunilor Precizie ±5 % FS ±5 % FS
alternative Impedanţă de intrare 4 kΩ/V 5 kΩ/V

Nivel de zgomot - -10...+50 dB

Măsurarea curenţilor
Plajă de măsură 250 μA, 25 mA, 500 mA 100 μA, 2,5 mA, 25 mA, 500 mA

continui  
Precizie ±5 % FS ±3 % FS
Cădere de tensiune <0,4 V <0,1 V

Măsurarea rezistenţelor
Plajă de măsură 1 kΩ, 10 kΩ, 1 MΩ 1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, 1 MΩ, 10 MΩ
Precizie ±5 % FS ±4 % FS
Măsurarea continuităţii semnal sonor semnalizare prin sunet şi lumină

Controlul transistoarelor -
ICE0

: 150 μA-15 mA-150 mA
hFE: 0-1000 W/bornă

Controlul bateriilor 1,5 V -
Controlul diodelor - +
Rezerva bateriilor sub potenţial 0,8 V -
Accesorii cordoane, baterii, instrucţiuni de utilizare 
Alimentare 1 buc. baterie 1,5V, tip R6L 2 buc. R6L şi 1 buc. 6F22 
Temperatura ambiantă 0 °C –  +40 °C (umiditate relativă <75 %)
Temperatura de depozitare -10 °C ... + 50 °C
Dimensiuni / Greutate 140×96×38 mm / 270 g 152×123×41 mm / 280 g

Date tehnice / Cod Tracon MT-01 MT-02 MT-03
Măsurarea tensiunii Plajă de măsură 200 mV, 2000 mV, 20 V, 200 V, 1000 V
continue  Precizie ±0,5 % RDG ± 5 D
Măsurarea tensiunii Plajă de măsură 200 V, 750 V
alternative Precizie ±1,2 % RDG ± 10 D
Măsurarea curentului Plajă de măsură 2000 μA, 20 mA, 200 mA, 10 A
continuu  Precizie ±1-2 % RDG ± 5 D

Măsurarea rezistenţelor
Plajă de măsură 200 Ω, 2000 Ω, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ
Precizie ±1 % RDG ± 5 D
Măsurarea continuităţii semnal sonor
Controlul transistoarelor - test hFE β test hFE β
Semnalizarea polarităţii + + +
Depăşirea domeniului + + +
Controlul diodelor + + +
Rezerva bateriilor + + +
Măsurarea temperaturii - -50 °C ... 200 °C -
Generator de semnal dreptunghiular - - kb. 1000 Hz
Accesorii cordoane, baterii, instrucţiuni de utilizare
Alimentare 1 buc. baterie - 9 V 6F22 
Temperatura ambiantă 0 °C –. +40 °C (umiditate relativă <75 %)
Temperatura de depozitare -10 °C ... + 50 °C
Dimensiuni / Greutate 125×70×27 mm / 150 g
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Măsurare tensiune 
Domeniu 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V 1000 V

continuă
Precizie ±(0,8%+4D) ±(1,0%+4D)
Impedanţă intrare 10 MΩ

Măsurare tensiune
Domeniu 400 mV 4 V, 40 V, 400 V 750 V

alternativă (40…400Hz) 
Precizie ±(1,2%+5D) ±(1,0%+5D) ±(1,2%+5D)
Impedanţă intrare 10 MΩ

Măsurare curent
Domeniu 400 μA, 4 mA 40 mA, 400 mA 10 A

continu
Precizie ±(1,0%+4D) ±(1,5%+4D) ±(2,0%+4D)
Protecţie la suprasarcină siguranţă fuzibilă 250V/500mA 250 V/10 A

Măsurare curent
Domeniu 400 μA, 4 mA 40 mA, 400 mA 10 A

alternativ (40…400Hz) 
Precizie ±(1,5%+4D) ±(2,0%+4D) ±(3,0%+10D)
Protecţie la suprasarcină siguranţă fuzibilă 250V/500mA 250 V/10 A
Domeniu 400 Ω 4 – 40 - 400 kΩ 4 MΩ 40 MΩ

Măsurare rezistenţă Precizie ±(1,2%+2) ±(1,0%+2) ±(1,2%+2) ±(1,5%+2)
Domeniu 40 Hz, 400 Hz, 4000 Hz, 40 kHz, 400 kHz, 4 MHz, 10 MHz
Precizie ±(1,5%+4)

Măsurare frecvenţă Sensibilitate ≤1 MHz: ≤300 mV RMS; >1 MHz: ≤600 mV RMS
Intrare ≤ 10 V RMS

Măsurare capacitate
Domeniu 4 nF 40 nF, 400 nF, 4 μF, 40 μF, 100 μF
Precizie ±(5%+10) în mod REL ±(5%+5)

Măsurare tranzistori
hFE (NPN, PNP) 0 – 1000,  lb≈10 μA
Precizie ±(5%+5)
Verificare diode tensiunea circuitului electric ~ 1,48 V
Verificarea continuităţii Verificare continuitate tensiunea circuitului electric ~ 0,45 V  buzzerul sună
Afişaj: LCD  3 ¾ digiţi, afişare polaritate, Depăşire domeniu
Semnalare baterie slabă Semnalare nivel încărcare scăzut al bateriei
Funcţii Data HOLD (memorare date), REL (măsurare valoare relativă) 
Viteză de măsurare 3 măsurări/s
Accesorii instrucţiuni de utilizare, baterie (în aparat), cordon 2 buc
Alimentare 9V 6F22 1 buc
Extra oprire automată după 15s
Temperatură de funcţionare 0 – 40 °C (umiditate relativă <75%)
Mărime/masă 186 x 91 x 36 mm / 225 g

Date tehnice/Cod Tracon MT-07

Aparate de măsură

Date tehnice/Cod Tracon MT-04* MT-05 MT-06
Măsurare tensiune Domeniu 200 mV, 2 mV, 20 V, 200 V, 600 V
continuă Precizie ± 0,8 %
Măsurare tensiune Domeniu 200 V, 600 V
alternativă Precizie ± 1,2 %
Măsurare curent Domeniu 2 mA, 20 mA, 200 mA, 10 A
continu Precizie ± 1,5 %

Măsurare rezistenţă
Domeniu 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ
Precizie ± 1,0 %
Verificarea continuităţii + + +
Verificare tranzistori hFE Vce 3V, lb 10 μA
Semnalare polaritate + + +
Avertizare depăşire domeniu + + +
Verificare diode 2,8V/1mA
Verificare stare baterii + + +

Măsurare temperatură - -
- 20 °C ~ 1370 °C

± 3,0 %
Generator semnal treaptă 50 Hz 50 Hz
Accesorii cordon, baterii, instrucţiuni de utilizare
Alimentare 9V 6F22 1 buc 9V 6F22 1 buc 9V 6F22 1 buc
Protecţie la suprasarcină + + +
Buton memorare date + + +
Temperatură de funcţionare -10 °C...+50 °C

* Cu iluminare Mărime/masă 137x69x31 / 160 g 130x74x38 / 163 g 137x69x31 / 160 g

Distribuitor: TRACON ELECTRIC. 
310045 Arad Str. Liviu Rebreanu nr. 7. • Tel./Fax: 0257 273376 • www.traconelectric.com
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Clapmetru digital
Echipate cu afişaj LCD, bine vizibil sub orice condiţii de iluminare. Punct zecimal automat, indicarea polar-
ităţii negative. Semnalizarea valorii de măsură în afara domeniului admis prin sclipirea limitei maxime a
domeniului, a punctului zecimal şi a polarităţii. Poate fi folosit şi pentru măsurători între fascicole de cabluri. 

Clapmetru analog
Aparat prevăzut cu patru funcţiuni: măsurarea curentului alternativ, tensiunii alternative, rezistenţei şi tensiunii continue. Se pretează controlu-
lui şi depanării reţelelor, instalaţiilor, staţiilor de distribuţie de mare putere, sub sarcină sau în câmp deschis. Falca aparatului permite de
asemenea măsurători în fascicole de cabluri. Bananele şi intrările sunt protejate de contact accidental.
Domeniul admis al tensiunilor continui se pretează prin excelenţă controlului sistemelor cu joasă tensiune de
protecţie. 
Acul indicator poate fi fixat pentru citire ulterioară. 

Date tehnice / Cod Tracon LF2608
Măsurarea tensiunii continue 60 V ±5 % FS
Măsurarea tensiuni alternative 150 V, 300 V, 600 V ±5 % FS
Măsurarea curentului alternativ 6 A, 15 A, 60 A, 150 A, 300 A ±5 % FS
Măsurarea rezistenţelor 1 kΩ, 100 kΩ ±5 % FS
Protecţie de suprasarcină măsurarea rezistenţei: cu siguranţă 0,5 A/250 V şi diodă
Diametrul conductorului max. 33 mm (cca. 850 mm2)
Rezistenţa electrică 2000 VAC / 1 minut, între carcasă şi circuitele electrice
Rezistenţa izolaţiei min. 10 MΩ/1000 V, între carcasă şi circuitele electrice 
Alimentare 1 buc. baterie 1,5 V, tip R6L (creion) 
Accesorii cordoane, baterie, husă, instrucţiuni 
Dimensiuni 193×78×39 mm
Temperatura ambiantă 0 °C – +50 °C (umiditate relativă max. 80 %)
Temperatura de depozitare -20 °C – + 60 °C (umiditate relativă max. 80 %)
Greutate 280 g (cu baterie)

Date tehnice / Cod Tracon LF266 LF266C
Plajă de măsură 1000 V 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V 1000 V

Măsurarea tensiunilor Precizie ±0,8 % +3 D ±0,8 % +3 D ±1,2 % +5 D
continui Impedanţa de intrare 9 MΩ 9 MΩ

Protecţie de suprasarcină 1000 V DC/AC 1000 V DC/AC

Măsurarea tensiunilor 
Plajă de măsură 750 V 200 V 750 V

alternative
Precizie ±2 % +5 D ±1,2 % +5 D ±2 % +5 D

(45 ... 400 Hz)
Impedanţa de intrare 9 MΩ 9 MΩ
Protecţie de suprasarcină 750 Veff AC 750 Veff AC

Măsurarea curentului Plajă de măsură 200 A, 1000 A 20 A 200 A 1000 A
alternativ Precizie ±2,5 % +5 D ±2,5 % +8 D ±2,5 % +5 D ±2,5 % +5D
(50...60 Hz) Protecţie de suprasarcină 1200 A timp de un minut 1200 A timp de un minut 
Măsurarea Plajă de măsură 200 Ω 20 kΩ 200 Ω 20 kΩ 2 MΩ
rezistenţelor Precizie ±1,2 % +5 D ±1 % +3 D ±1,2 % +5D ±1 % +3D ±1,5 % +5D

Protecţie de suprasarcină 250 Veff AC 250 Veff AC
Măsurarea temperaturii - 0 °C ... 400 °C ±1 % +3D
Măsurarea continuităţii semnal sonor -
Semnalizarea polarităţii + +
Depăşirea domeniului + +
Starea bateriei + +
Buton de memorie + +
Diametrul conductorului max. 50 mm (cca. 1950 mm2) max. 50 mm (cca. 1950 mm2)
Alimentare 1 buc. baterie - 9 V, tip 6F22 
Accesorii cordoane, baterie, husă, instrucţiuni 
Temperatura ambiantă 0 °C – +50 °C (umiditate relativă max. 80 %)
Temperatura de depozitare -20 °C – + 60 °C (umiditate relativă max. 80 %)
Dimensiuni 123×70×37 mm
Greutate 280 g (cu baterie)
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Aparate de măsură

ET261
Tester pentru verificarea izolaţiei

Testerul pentru verificarea izolaţiei se conectează la cleştele ampermetric digital de tip LF266 sau LF266C, iar rezultatele măsurătorii se pot
citi de pe afişajul LCD al acestuia. Tensiunea de 6 V a celor 4 baterii de tip AA îl converteşte la 500 V. Durata medie de viaţă a bateriilor este
de 30 ore, descărcarea acestora este semnalizată de un LED.

Date tehnice

Tensiunea nominală de măsurare: 500 V DC
Temperatura de măsurare: 18 °C…28 °C (umiditatea relativă de 80 %)
Alimentarea: 4 buc. baterii de 1,5 V, de tip AA (R6)
Temperatura de referinţă: 23 °C ± 5 °C
Temperatura ambiantă: 0 °C … +50 °C
Temperatura de stocare: -20 °C ... -60 °C
Umiditatea relativă: max. 80 %
Masa: cca. 200 g
Dimensiuni: 90 x 70 x 50 mm
Accesorii: 1 pereche de conductoare de măsură, baterii,

instrucţiuni de utilizare, geantă pentru transport

EN 61010-1
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Date tehnice/Cod Tracon LF-01 LF-02
Domeniu - 1000 V 

Măsurare tensiune Precizie - ± (0,5 % + 2 digit) 
continuă Rezistenţă intrare - 9 MΩ

Protecţie la suprasarcină - 1000 V DC/AC 

Măsurare tensiune
Domeniu 200 V, 600 V 750 V

alternativă
Precizie ± (2 % + 5 digit) ± (1 % + 5 digit)

(40 ... 400 Hz)
Rezistenţă intrare 9 MΩ 9 MΩ
Protecţie la suprasarcină 1000 Veff AC 1000 Veff AC

Măsurare curent
Domeniu 200 A, 600 A 20 A, 200 A, 1000 A

alternativ (50...60 Hz) 
Precizie ± (2,5 % + 5 digit) ± (2,5 % + 5 digit)
Protecţie la suprasarcină 120 %- din valoarea maximă max. 30s
Domeniu 200 Ω 2 kΩ, 200 kΩ

Măsurare rezistenţă Precizie ± (1,5 % + 3 digit) ± (1,08 % + 3 digit)
Protecţie la suprasarcină 250 Veff AC 250 Veff AC
Verificarea continuităţii semnal sonor la R<30 Ω semnal sonor la R<30 Ω
Verificare diode - +
Iluminat - +
Semnalare polaritate + +
Avertizare depăşire domeniu + +
Semnalare baterie slabă + +
Buton de memorare date (HOLD) + +
Tip afişaj LCD, 3 ½ digit LCD, 3 ¾ digit
Secţiune maximă conductor max. 33 mm max. 42 mm
Rezistenţă electrică 2000 VAC/1min, între carcasă şi circuitul electric
Rezistenţa izolaţiei min. 10 Mohm/1000 V, între carcasă şi circuitul electric
Protecţie siguranţă de 0,2A/250V 
Viteză de măsurare 3 măsurări/s
Alimentare 9V 6F22 1 buc 
Accesorii cordoane de măsurare 2buc, baterie, husă, instrucţiuni
Temperatură de funcţionare 0 °C ... +40 °C (umiditate relativă <75%)
Temperatură de depozitare -10 °C ... +50 °C (umiditate relativă <75%)
Gabarit 208x90x40 mm 250x99x46 mm
Masa (cu baterie) 290 g 400 g 

Setarea Domeniul de măsură Precizia
20 MΩ 100 kΩ…19,99 MΩ ± 2 % + 2 digiti

2000 MΩ 10 MΩ…1999 MΩ ± 5 % + 2 digiti

Distribuitor: TRACON ELECTRIC. 
310045 Arad Str. Liviu Rebreanu nr. 7. • Tel./Fax: 0257 273376 • www.traconelectric.com
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Distribuitor: TRACON ELECTRIC. 
310045 Arad Str. Liviu Rebreanu nr. 7. • Tel./Fax: 0257 273376 • www.traconelectric.com

LDSZ Detector pentru inserţii lemnoase prevăzut cu nivelă şi direcţionare cu laser

• Determinarea poziţiei inserţiilor lemnoase acoperite
• Poziţionare pe orizontală şi pe verticală
• Determinarea traseului cu ajutorul luminii laser

Date tehnice
Distanţa de acţiune: cca. 5 m
Puterea laserului: ≤1 mW
Curentul de funcţionare: ≤60 mA
Alimentarea: 1 buc. baterie de 9 V, de tip 6F22  
Temperatura de stocare: -20 °C ... 50 °C
Temperatura de funcţionare: 0 °C ... 40 °C
Umiditatea relativă: ≤90 %

Termometru infraroşu

• Măsurarea temperaturii fără contact, comută °C/°F
• Spot LASER pentru utilizare precisă
• Afişaj LCD clar, vizibil, cu iluminare de fundal, albastră
• Semnalează descărcarea bateriei
• Funcţie Data- Hold ; geantă de transport

Date tehnice

Alimentare: baterie 6F22 9 V1 buc (accesoriu)
Optica: D:S 6:1
Gradul de eficientă: 0,95 fix
Domeniul de măsurare: -20 – 320 ’C / -4 – 608’F
Precizia de măsurare: ±2’C
Timp de răspuns: 500 ms
Rezoluţia: 0.1
Dimensiuni/Masa: 45 x 155 x 90 mm / 150 g (cu baterie)

AFK-1 Detector pentru metale şi conductoare
Aparatul se poate utiliza la detectarea metalelor şi conductoarelor electrice acoperite. LED-ul roşu care luminează indică
prezenţa conductorului, dacă conductorul se află sub tensiune, acest lucru este semnalizat de pâlpâirea LED-ului. Sensibilitatea
aparatului se poate modifica cu ajutorul butonului rotativ aflat pe suprafaţa laterală a aparatului.
Se poate utiliza în cazul tencuielilor cu grosimea maximă de 20 mm.
Alimentarea: 1 buc. baterie de 9 V, de tip 6F22  

EN 61010-1
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AFK-2 Detector pentru metale, conductoare şi inserţii lemnoase
Dispune de două laturi cu senzori. În cazul utilizării laturii care poate să detecteze metale şi conductoare electrice,
LED-ul roşu care luminează şi un sunet continuu va indica prezenţa conductorului, dacă conductorul se află sub ten-
siune, acest lucru va indicat de LED-ul care pâlpâie şi de sunetul intermitent. LED-ul roşu care pâlpâie şi sem-
nalizarea sonoră cu ritm crescător va indica prezenţa inserţiei lemnoase. Sensibilitatea aparatului se poate modifica
cu ajutorul butonului rotativ aflat pe suprafaţa laterală a aparatului.
Se poate utiliza în cazul tencuielilor cu grosimea maximă de 20 mm.
Alimentarea:  1 buc. baterie de 9 V, de tip 6F22  

AFK-3 Detector compact cu autocalibrare, pentru metale, conductoare şi inserţii lemnoase
Nu dispune de elemnete de reglare, calibrarea se face în mod automat în decurs de câteva secunde. Datorită dimensiunilor
sale reduse, încape şi în buzunar sau se poate agăţa de curea. Are o singură suprafaţă de sesizare şi este în măsură să detec-
teze metale, conductoare electrice şi inserţii metalice. Putem să schimbăm simplu tipurile de detecţie cu ajutorul unui comu-
tator. În poziţia „Voltage” prezenţa metalului este semnalizată prin aprinderea LED-ului „Metal“ şi printr-un semnal sonor
continuu, prezenţa conductorului aflat sub tensiune de aprinderea LED-ului „Voltage“ şi de un semnal sonor intermitent. În
poziţia „Stud” prezenţa lemnului este semnalizată prin aprinderea LED-ului „Stud“ şi de un semnal sonor continuu. 
Se poate utiliza în cazul tencuielilor cu grosimea maximă de 30 mm.
Alimentarea:  1 buc. baterie de 12 V, de tip MN21/23

Cod Tracon Denumire
HM-01 Termometru infraroşu

Cod Tracon Denumire

LDSZ
Detector pentru inserţii lemnoase

prevăzut cu nivelă şi direcţionare cu laser
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Aparat de verificat multifuncţional FV-07

Verificare becuri şi siguranţe: 
Ţineţi în mână siguranţa sau becul, atingând un pol, iar la celălalt pol, atingeţi vârful de tip şurubelniţă al
aparatului. Cu cealaltă mână atingeţi capacul metalic al aparatului. Dacă siguranţa sau becul nu este ars, va apare
un semnal luminos roşu.

Verificare continuitate conductori: 
Alimentaţi aparatul al cărei cablu de alimentare doriţi să-l verificaţi şi porniţil! Ţinând între degete vârful aparatului
trageţi încet capacul metalic al mânerului dealungul cablului. Un semnalul luminos va fi vizibil până când cablul
nu este întrerupt.

FV-06 

Lampă de control pentru autovehicule

Lampa de control, introdusă într-o carcasă metalică robustă, se poate utiliza la  verificarea circuitelor electrice de
6-24 V ale autovehiculelor.

FV-02 Aparat verificator bipolar, pentru tensiune

Cu ajutorul aparatului verificator bipolar, pentru tensiune, se poate determina dacă un conductor se află sau nu
sub tensiune. Se pot determina defectele de traseu, precum şi faptul dacă echipamentele şi circuitele sunt deco-
nectate de la tensiune, înainte de a fi dezasamblate. Permite măsurarea tensiunii alternative şi a celei continue.
Date tehnice Sensibilitate: 6…400 V AC/DC • Temperatura ambiantă: -10 °C ... 50 °C

FV-01 
Aparat verificator cu inducţie, pentru tensiune
Cu acest aparat se pot măsura direct tensiuni alternative şi continue din domeniul 12-230 V, în trepte de 12; 36;
55; 110 şi 230 V, în plus se mai poate determina, în mod indirect, prezenţa tensiunii pe conductoarele de pămân-
tare şi de nul.   
Date tehnice Sensibilitate: 12…230 V AC/DC • Temperatura ambiantă:  10 °C ... 50 °C

FV-05 

Aparat indicator de tensiune

Aparatul poate să semnalizeze prezenţa tensiunii între valorile de circa 200 V şi  600 V, fără să fie nevoie de con-
tact metalic – de exemplu în cazul conductoarelor  izolate. Dacă vârful senzorului se schimbă în culoarea roşie (nu
pâlpâie), se semnalizează prezenţa tensiunii.
Date tehnice Temperatura ambiantă: -10 °C … +50 °C • Domeniul de măsură: 200 V…600 V AC

FK-10

Creion de fază

max. 250 V~

FK-02 Creion de fază

Dacă  punem în contact capătul şurubelniţei cu faza, şi atingem cu mâna celălalt capăt metalic al şurubelniţei,
aprinderea LED-ului semnalizează prezenţa tensiunii. Pe conductorul lipsit de tensiune putem să efectuăm verifi-
carea continuităţii punând capătul şurubelniţei în contact cu conductorul, cu o mână să atingem porţiunea meta-
lică a şurubelniţei, iar cu cealaltă mână să atingem celălalt capăt al conductorului.

Distribuitor: TRACON ELECTRIC. 
310045 Arad Str. Liviu Rebreanu nr. 7. • Tel./Fax: 0257 273376 • www.traconelectric.com
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Măsurarea tensiunii continue: Domeniu / Precizie Măsurarea tensiunii alternative: Domeniu / Precizie
200 mV ± 0,5 % + 2 digiţi 2 V ± 0,8 % + 4 digiţi
2 V, 20 V, 200 V ± 0,8 % + 2 digiţi 20 V, 200 V ± 1 % + 4 digiţi
500 V ± 1 % + 3 digiţi 500 V ± 1 % + 5 digiţi

Măsurarea curentului continuu: Domeniu / Precizie Măsurarea curentului alternativ: Domeniu / Precizie
200 mA ± 1,5 % + 3 digiţi 200 mA ± 2,5 % + 5 digiţi

Măsurarea rezistenţelor: Domeniu / Precizie Nivel Logic: CMOS/TTL
20 Ω ± 1 % + 3 digiţi
2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ 0,8 2 % + 2 digiţi
20 MΩ ± 2 % + 5 digiţi

0% 30% 70% 100%
Low "0" High "1"

Verde LED On Roşu LED On

FV-03

Multimetru digital portabil, cu lumină de căutare 

Este un aparat modern pentru măsurarea mărimilor electrice ale reţelelor cu tensiuni scăzute şi pentru cele cu tensiunea de până la 600 V.
Aparatul prevăzut cu un afişaj cu cristale lichide de 3 ½ digiţi, permite măsurarea curenţilor şi tensiunilor alternative şi continue, rezistenţelor
şi a diodelor. Butonul de salvare a datelor extinde posibilităţile de utilizare a aparatului şi în locurile greu accesibile, iar lumina de căutare încor-
porată în locurile întunecoase.

Date tehnice

Temperatura de funcţionare: 5 °C ... +40 °C
Temperatura de stocare: -20 °C ... + 60 °C
Umiditatea relativă: max. 80 % 
Impedanţa de intrare: 10 MΩ
Dimensiuni: 55x55x26 mm
Alimentarea: 1 buc. baterie de litiu de 3 V, de tip CR 2032
Masa: 130 g (împreună cu bateria)
Accesorii: sondă de măsură, baterie, instrucţiuni de utilizare

Măsurarea tens. continue: Domeniu / Precizie Măsurarea tens. alternative: Domeniu / Precizie
200 mV ± (0,5 % + 2 digiţi) 2 V ± (0,8 % + 3 digiţi)
2 V – 20 V - 200 V ± (0,7 % + 2 digiţi) 20 V - 200 V ± (1,2 % + 3 digiţi)
600 V ± (0,8 % + 2 digiţi) 600 V ± (1,5 % + 3 digiţi)

Măs. curentului continuu: Domeniu / Precizie Măs. curentului alternativ: Domeniu / Precizie
20 mA ± (1,2 % + 3 digiţi) 20 mA ± (1,2 % + 5 digiţi)
200 mA ± (1,2 % + 3 digiţi) 200 mA ± (1,2 % + 5 digiţi)

Măsurarea rezistenţei: Domeniu / Precizie Semnalizarea continuităţii: Condiţia
200 Ω ± (1,2 % + 3 digiţi) Semnalizare acustică R<30 Ω
2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ ± (1,0 % + 2 digiţi)
20 MΩ ± (2,0 % + 2 digiţi) Tester pentru diode: Datele măs.: 1,5 V; 0,5 mA

FV-04

Multimetru digital portabil, cu posibilitatea de măsurare a nivelelor logice

Aparatul se poate utiliza la măsurarea curenţilor şi tensiunilor continue şi alternative, rezistenţelor şi diodelor, precum şi la verificarea funcţi-
ilor de comandă. Utilizarea sa este recomandată în cazul măsurătorile de pe teren, în scop industrial şi didactic. Funcţiile aparatului se pot selec-
ta cu ajutorul comutatorului aflat placa frontală. 

Date tehnice

Temperatura de funcţionare: 5 °C ... +40 °C 
Temperatura de stocare: -10 °C … +50 °C
Umiditatea relativă: max. 75 %
Impedanţa de intrare: 10 MΩ
Dimensiuni: 155x55x26 mm
Alimentarea: 2 buc. baterii de 1,5 V, de tip LR-44
Masa: 130 g (împreună cu bateriile)
Accesorii: set de conductoare de măsură, instrucţiuni de utilizare

Aparate de măsură manuale

Distribuitor: TRACON ELECTRIC. 
310045 Arad Str. Liviu Rebreanu nr. 7. • Tel./Fax: 0257 273376 • www.traconelectric.com


