
   Allgemeine Beschreibung 

Kabellose Regelungseinheit, die über Funk mithilfe von ZigBee mit den Geräten zu Hause 
kommuniziert, um den Eigenverbrauch von selbst produziertem Strom zu steigern. 

   Kompatibilitäts-Voraussetzungen  

Der Pro Smart arbeitet in Verbindung mit dem Gerät E4U-PRO-VA. Um E4U-PRO-VA zu 
installieren nutzen sie bitte dessen Anleitung. 

   Installation/ Inbetriebnahme  

 Auf die DIN Schiene installieren 
 Installieren und Antenne anschrauben 
 Gerät wie in Fig.1 anschließen  

RED-CAP konfigurieren 

 Verbinden Sie sich mithilfe der App mit dem Smart Guard 

 Drücken Sie in der App Menü (
RedCap> und anschließend bestätigen Sie die Eingabe 

Funksteckdosen einrichten 

 Die Funksteckdose müssen Sie nahe dem Pro Smart platzieren 

 Im Menü ( ) > RedCap> Funksteckdose /Stecker hinzufügen 
 Folgen Sie dem App- Installationsassistenten  

 Um zum APP Home-Bildschirm zurückzukehren > drücken Sie  > Ein 
Stecker-Symbol wird auf der Seite erscheinen, auf der der Verbrauch abgebildete 
ist 

 - Um die Stecker - Einstellungen zu bearbeiten bedienen Sie bitte das 
entsprechende APP Symbol  

ANMERKUNG: Diesen Vorgang müssen Sie wiederholen um zusätzliche Stecker zu 
installieren 

WARNUNG: Die Stecker und der Pro Smart kommunizieren selbstständig miteinander, 
unabhängig von Ihrem WiFi Netzwerk zu Hause. Im Falle einer Kommunikationstrennung 
ist es hilfreich mindestens einen Stecker nahe des Pro Smarts zu platzieren. Etwa eine 
Minute nach der Einrichtung des Steckers, kann man den Stecker im Installationsmenü 
und den Einstellungen sehen.  

   LED Verhaltensverlauf 

Wenn das Gerät startet, leuchten alle LEDs für 2 Sekunden, danach blinken die LEDs 2 
Sekunden lang. Nach dem Blinken schaltet das Gerät in den normalen Modus. 

LED Bedeutung 

  
 Dauerhaft an  Pro Smart nicht mit Netz verbunden 
 Langsames Blinken  Pro Smart mit dem Netzwerk verbunden 
 Schnelles Blinken (4 Hz)  Pro Smart mit dem Netzwerk verbunden, wobei 

das Netzwerk offen ist (Einrichtungsmodus) 

  
  Kein Gerät mit guter Verbindung in der Nähe 
 1 mal Blinken  Ein Gerät mit guter Verbindung in der Nähe 
 2 mal Blinken  Zwei Geräte mit guter Verbindung in der Nähe 
 3 mal Blinken  Drei oder mehrere Geräte mit guter Verbindung in der 

Nähe 

 LED blinkt während der Übertragung von Daten mit der Funksteckdose 

 LED blinkt während der Übertragung von Daten mit dem ErnergyGuard Pro 485 



 

   Reset-Knopf 

Um die Standard Einstellungen wiederherzustellen müssen Sie den Reset-Knopf für 
mindestens 6 Sekunden gedrückt halten. 

 

   Elektronische Kenndaten 

Stromversorgung 90 - 250 V (Wechselstrom); 50 bis 60 Hz 

Leistungsbedarf < 1 Watt 

Funkübertragung 
2405 -2480 MHz; +10 MW; Externe Antenne mit SMA-
Anschluss, IEEE 802.15.4 kompatibel 

ZigBee Profil Home Automation Profil (HA1.2) 

Betriebsbedingungen 
0 bis 50°C; <80 % Luftfeuchtigkeit; Speicher: -20 - +70°C; 

<80 % Luftfeuchtigkeit 

Isolierungsklasse IP20 

 

   Bedeutung der APP Verbindungs Symbole für Stecker / 

Schalter 

   

GRAU 
Zeigt den Status AUS 

(Relaise offen, Funkstecker 
nicht angeschlossen) 

 

GELB 
Zeigt den Status AN (Relais 
geschlossen, Funkstecker 

angeschlossen) 
 

ROT 
Zeigt den Status 

kommuniziert nicht mit Pro 
Smart) 

 

ACHTUNG: Verbinden Sie die Smart Funksteckdosen nicht 
mit: 

 Medizinischen Geräten: Durch eine unbeabsichtigte Deaktivierung 
können lebensbedrohliche Situationen entstehen 

 Geräten, die im Falle eines Unfalls Schaden verursachen, 
Verletzungen hervorrufen oder Feuer auslösen könnten (Bsp. 
Bügeleisen) 

 Geräten, die bei ständigem Ab-und Anschalten beschädigt werden können 
 Apparaten, die in ihrer Funktionsweise unterbrochen werden könnten 
 Geräten, die eine ständige Stromversorgung benötigen 

ACHTUNG: Benutzen Sie immer die Anleitung des Herstellers für das entsprechende 
Geräte und vergewissern Sie sich, dass das Gerät für eine Funkverbindung via 
Funksteckdose geeignet ist. 
ACHTUNG: Gehen Sie sicher, dass Sie die Funksteckdose richtig konfiguriert haben, 
folgen Sie dabei der Anleitung des Herstellers. 

 
ACHTUNG: Die Installation darf nur durch Fachpersonal durchgeführt 
werde. Der Kunde übernimmt alle Haftungsgeltungen, sobald die 
Konfiguration der Installation vorgenommen wurde, mit der die erwarteten 
Ergebnisse erzielt werden sollen. Mögliche Unkenntnis über die 
Funktionsweise der verwendeten Geräte können zu Fehlverhalten(oder 
Schaden an den Geräten führen. 4-Noks wird in diesen Fällen keine Haftung  
übernehmen. Die  Verantwortung  von 4-Noks bewegt sich in dem üb-

lichen Rahmen für Hersteller von produzierten Geräten. Solange wie die Geräte noch nicht an 
das Versorgungsnetz angeschlossen wurden, muss sichergestellt werden, dass alle 
Vorkehrungen von Fachpersonal durchgeführt worden sind.

 

Alle Modelle erfüllen die Richtlinien 2004/108 CE  2006/95 CE  die 
Richtlinie 99/5 CEE. Das Gerät und alle damit verbundenen Produkte 
müssen getrennt entsorgt werden und dabei die regional herrschenden 
Richtlinien für Entsorgung erfüllen. 

4- Noks erklärt hiermit, dass alle Produkte die Mindestforderungen der Richtlinie 1999/5/CE 
erfüllen. Für die Erklärung, dass alle Produkte diese Richtlinien erfüllen können Sie unsere 
Webseite mit einbeziehen: www.4-noks.com/download 

Sicherheit, Entsorgung und Garantie: 
Elektrische und elektronische Bauteile: Alle Bauteile müssen separat 
entsorgt werden und dabei die regionalen Richtlinien für Entsorgung für 
elektrischen Müll und elektronischen Müll erfüllen. 


