& DATENBLATT: FIXES LADEKABEL

i-CHARGE

Intelligent Charging Solutions

A& TECHNISCHE DATEN
Bestellnummer

SCcHRACK

TECHNIK

& SCHRACK-INFO

An Standorten, wo ein bestimmtes Fahrzeug oft geladen wird, ist ein
fixes Ladekabel eine schnelle und praktische Lésung. Es ist nicht mehr

notwendig, das eigene Ladekabel aus dem Kofferraum zu holen.

Dariber hinaus bieten unsere mechanisch hochwertigen Ladekabel

eine geringe Steckkraft, gute Haltbarkeit und angenehme Haptik.

& KOMPATIBILITAT

Mit einem TYP2 Ladekabel laden Sie Fahrzeuge aus europdischer
Fertigung, z.B. von BMW, Audi, Mercedes, VW, Renault, ... schnell

und sicher auf.

WICHTIG: TYP2/TYP1 Adapterkabel kénnen nicht angeschlossen
werden, da der Einsatz eines Adapters im Kabel It. Norm nicht
moglich ist. Dies schlieBt Fahrzeuge aus dem asiatischen Raum bzw.
Amerika, z.B. von Nissan, KIA, GM/Opel, ... von der Ladung aus!

Ein fixes Ladekabel TYP1 wird aufgrund der Kompatibilitét mit

zukinftigen Fahrzeugen ausdriicklich nicht empfohlen.

EMKFIX16

EMKFIX32

Kabeltyp

SO05BQ-F anthrazit

Kabelquerschnitt

5x2,5 mm? 1x0,5 mm?

5x6 mm2+ 1x0,5 mm?

Anschluss fahrzeugseitig

TYP 2 14 kW

TYP 2 22 kW

Leistung

11 kW; 14 kW

22 kW

Anschlusswert

400V 20 A

400V 32 A

Lénge

4m

Schutzart

IP 44 {im gesteckten Zustand)

Zubehor

Gummi-Schutzkappen mitgeliefert

& OPTIONEN

e Andere Kabelléngen und -farben auf Anfrage
e  Einphasige TYP 2 Ladekabel mit 32 A

e TYP 1 Ladekabel
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