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T 8 EVG
BALAST

IP20 +5°C
+30°C 2,5 mm2

T 8 EVG
BALAST

IP20 +5°C
+30°C 2,5 mm2

LxWxH

   OS-OSE118-00 18 W 620 × 50 × 76

blacha stalowa, 
steel sheet, 

стальной лист, 
Stahlblech, 

acélleme

biały,
white,

белый, 
weiß,
fehér

500 g 5908231339560

  OS-OSE136-00 36 W 1230 × 50 × 76 820 g 5908231302816

  OS-OSE158-00 58 W 1530 × 50 × 76 1100 g 5908231339577

LxWxH

   OS-OSE218-00 2 x 18 W 620 × 100 × 76

blacha stalowa, 
steel sheet, 

стальной лист, 
Stahlblech, 

acélleme

biały,
white,

белый, 
weiß,
fehér

530 g 5908231339584

  OS-OSE236-00 2 x 36 W 1230 × 100 × 76 880 g 5908231302793

  OS-OSE258-00 2 x 58 W 1530 × 100 × 76 1240 g 5908231339591

PL Oprawa świetlówkowa 
EN Fluorescent fitting
RU Светильник для люминесцентных ламп T8
DE Leuchtstoffröhren-Lampe
HU  Fénycsöves lámpatest

PL Oprawa świetlówkowa 
EN Fluorescent fitting
RU Светильник для люминесцентных ламп T8
DE Leuchtstoffröhren-Lampe
HU  Fénycsöves lámpatest




