Product Data Sheet
GW68022N

Gama 68 Q-DIN

° Un sistem complet de tablouri IP65 pentru distributia de energie in sectorul tertiar, comercial si in aplicatiile
de constructii, disponibile atat neechipate, cat si echipate, in conformitate cu standardele internationale EN
61439-3 si EN 61439-4. Tablourile de distributie permit introducerea de prize cu montaj incastrat si

interblocate de pana la 63 A, fiind disponibile versiuni cu 5, 10, 14 sau 20 de module DIN, precum si cu 14 si

. 20 de module suplimentare DIN, in vederea cresterii spatiului modular din interiorul tablourilor.
Comutatoarele pot fi intotdeauna inspectate datorita usii largi, transparente, cu maner ergonomic, iar
suruburile cu balamale din partea frontala a tabloului faciliteaza cablarea si intretinerea. Q-DIN sunt ideale
pentru aplicatii fixe: montaj aparent sau incastrat si aplicatie transportabila cu maner sau carucior. Pentru
asigurarea performantelor maxime, inclusiv in medii exterioare, in conditii de expunere prelungita la soare si

. ) intemperii, tablourile sunt, de asemenea, certificate pentru rezistenta UV, in conformitate cu EN62208.
3
Culoare Gri RAL 7035 Clasa de protectie IP 1P65
Nr. module EN 50022 20 priza pozitionabild 1IB Vert. 63A IP67 + 2 IB Vert. 16/32A IP67
Tip de instalare Montare aparentd Put. disipabila A (W) 30
Put. disipabila B (W) 92 Conformitate cu standardele EN 62208
Glow Test conductori 650 °C  Cod IK IK08
Temperatura de operare -25 +40 °C  Termo-presiune cu bila 70 °C
Clasa izolatie Il Versiune Necablat
DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY
IP GWT IK

IP65 650 °C IK08

STANDARDS/APPROVALS
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