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-

85x75Dimensiuni capace (mm) Priză cu montaj încastrat cu închizătorTip
125 °C (piese active) - 80 °C (piese pasive)Termo-presiune cu bilă IP54Clasă de protecţie IP

2P+TNr. poli 50/60 HzFrecvenţă
cabluri flexibile 1-2.5 mm² - cabluri rigide 1.5-2,5 mm²Capacitate strângere terminal -25 +55 °CTemperatură de operare

Cu şuruburiTip de cablare 2211Electrocod
850 °C (piese active) - 650 °C (piese pasive)Glow test conductori AlbastruCuloare

16Curent nominal (A) 200-250 VTensiune nominală
GermanStandard

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY

125 °C (piese active)
- 80 °C (piese pasive)

IP54

-25 +55 °C

Cu şuruburi 850 °C (piese active)
- 650 °C (piese

pasive)

STANDARDS/APPROVALS

 

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy

tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com

Last update 09/11/2019

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informativ purposes,

and could be changed without previous notice


