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Mod incarcare (EN 61851)
Tensiune de alimentare
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Timp incarcare

Priza Tip 2

Activare utilizatori
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Suprafata externa

TECHNICAL SYMBOLOGY
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Product Data Sheet
GW68118

Gama JOINON

VERSIUNEA EASY HOME: Produse din material termoplastic, in conformitate cu standardul international
IEC61851, pentru instalare cu montaj aparent, adecvat pentru reincarcare in contexte rezidentiale si similare.
Adecvat pentru utilizare in medii exterioare si interioare: Acestea ofera o buna rezistenta la intemperii si la
acte de vandalism, fiind disponibile Tn versiune monofazata, cu putere maxima de iesire de pana la 4,6 kW.
Acestea sunt prevazute cu conector mobil de tip 1 sau de tip 2 (cu 5 m de cablu deja montat) sau cu prize
fixe de tip 2, care garanteaza protectia la contact direct IPxxD. Prevazute cu LED indicand starea de
refncarcare si cu un selector inclus in cofret pentru activarea/dezactivarea operatiei de reincarcare; de
asemenea, selectorul se poate utiliza pentru activarea unei reincarcari partiale (60 - 100%) sau o reincarcare
intarziata (setarea orei pentru inceperea operatiunii. Interfata de comunicare USB integrata in vederea
configurarii procesului de reincarcare.

3 Cutie de incarcare (EN 61851) A-B

230V Frecventa
20 A Putere max.
7 h Tip incarcare
1 Protectie

Selector cu cheie inclus in cofret  Clasa de protectie IP

Termoplastic Cod IK
RAL 6018 Rosu  Temperatura de functionare

DIMENSIONAL

IK

IK08
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50Hz

4,6 kW
Lent

P54

1K08
-25+50 °C
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