
Fişă tehnică produs
Caracteristici

BE325-GR
APC SurgeArrest (Decuplare la supratensiune)
+ Battery Backup (Baterie de rezervă) 325VA
German

Prezentare generală
Denumire model APC SurgeArrest (Decuplare la supratensiune) + Battery Backup (Baterie de rezervă) 325VA

German
Include Manual de utilizare
Timp de livrare standard De obicei în stoc
Distribuire produs Albania , Andorra , Angola , Azerbaidjan , Bahrain , Belgia , Benin , Bosnia şi Herţegovina ,

Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Cambodgia , Camerun , Republica Centrafricană , Ciad , Congo ,
REPUBLICA DEMOCRATĂ CONGO , Coasta de Fildeş , Croaţia , Egipt , Guineea Ecuatorială ,
Eritrea , Estonia , Etiopia , Finlanda , Gabon , Germania , Gibraltar , Grecia , Guineea , Ungaria ,
Islanda , Republica Islamică Iran , Irak , Irlanda , Israel , Iordania , Kazahstan , Kuweit , Letonia ,
Liban , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburg , Macedonia , Mauritania , Republica
Moldova , Mongolia , Maroc , Mozambic , Olanda , Antilele Olandeze , Niger , Norvegia , Oman ,
Pakistan , România , Rwanda , Senegal , Slovenia , Somalia , Sudan , Suriname , Suedia , Tunisia ,
Turkmenistan , Uganda , Sahara Occidentală

Ieşire
Capacitate putere de ieşire 185 Waţi / 325 VA
Putere max. configurabilă (waţi) 185 Waţi / 325 VA
Tensiune nominală la ieşire 230V
Frecvenţă de ieşire (sincronizată cu
alimentarea de la reţea)

47 - 63 Hz

Frecvenţă de ieşire (sincronizată cu
alimentarea de la reţea)

Standby

Tip formă de undă Aproximaţie pas cu pas pentru o sinusoidă
Conexiuni de ieşire (2) Schuko CEE 7 (Battery Backup) , (2) Schuko CEE 7 (Surge Protection)

Intrare
Tensiune nominală de intrare 230V
Frecvenţă de intrare 50 Hz +/- 3 Hz
Conexiuni de intrare Schuko CEE 7/7P
Lungime cablu 1.83 metri
Interval tensiune de intrare pentru
operaţii principale

180 - 266 V

Curent maxim de intrare 4 A
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Capacitate disjunctor alimentare 4 A

Durată de funcţionare baterii &
Tip de acumulator Baterie cu plăci de plumb şi acid, etan#ată, care nu necesită întreţinere, cu electrolit suspendat:

etanş
Timp de reîncărcare tipic 24 oră(ore)
Replacement Battery RBC47
Cantitate RBC™ 1

Management comunicaţii &
Panou de comandă Afişaj stare LED cu indicatoare on line: Pe baterie
Alarmă sonoră Alarmă când funcţionează pe baterie: alarmă distinctă pentru baterie descărcată

Protecţie la supratensiune şi filtrare
Capacitate nominală supratensiune 310 Jouli
Filtrare --
Protecţie date în linie Protecţie cu RJ-11 pentru modem/fax/DSL (cablu unic cu doi conductori)

Caracteristici fizice
Înălţime maximă 115.0 mm
Lăţime maximă 360.0 mm
Adâncime maximă 95.0 mm
Greutate netă 4.0 kg
Greutate de transport 4.6 kg
Înălţime transport 153.0 mm
Lăţime de transport 465.0 mm
Adâncime transport 116.0 mm
Unităţi Master Carton 1.0
Greutate Master Carton 41.36 lbs
Culoare Cărbune
Coduri SCC 1073130421114 0
Unităţi per palet 64.0

Ambiental
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativă de funcţionare 5 - 95 %
Înălţime de operare 0-3000 metri
Temperatură de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativă depozitare 5 - 95 %
Înălţime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafaţa
unităţii

45.000 dB

Pierdere termică online 31.000 BTU/h

Conformanţă
Aprobări reglementare CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , Marcaj GS , NEMKO
Garanţie standard 2 ani reparaţii sau înlocuire
Politică de protecţie echipament Durată de viaţă: 75000 Euro
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Stare ofertă durabilă
RoHS (Restricţionarea substanţelor
periculoase)

Conformitate
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