
Fişă tehnică produs
Caracteristici

NSYCCOTH120VID
Climasys Cc - Termostat Electronic 95 - 135V -
Interval Temperatura -40…80°C

Principale
Gama ClimaSys
Nume produs ClimaSys CC
Tip produs sau componenta Electronical thermostat
Gama de setare a temperaturii -40…80 °C
Tip afisaj OLED screen
Informatii afisate Temperature in °F

Temperature in °C

Suplimentare
Tensiune de intrare 90...140 V c.a.
Tip senzor Optional NTC external sensor
Capacitate de comutatie maxima 4 A 120 V c.a.
Conexiune electrica 10 terminals, capacitate de prindere: 2.5 mm²
Mod de montare Cu suruburi

Fixat cu clipsuri
Înălţime External 85 mm
Adancime External 56 mm
Adâncime External 44 mm
Locatie de montare Spacial upright

35 mm DIN rail
Cross rails
On mounting plate

Temperatura ambiantă pentru utilizare -40…80 °C
Histerezis 2 K programmed value
Număr de ieşiri 2 ventilation/heating function
Material PC
Culoare Gri deschis
Intarziere flacara Self-extinguishing conformitate cu UL94 (material V0)
Certificari produs UR

Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACH Declaratia REACH
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=10178509&lang=ro


Directiva RoHS UE Conform
Declaratia RoHS UE

Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS China Declaratia RoHS China

Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop
informativ.

WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a
deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală
Garantie 18 months
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10178509&lang=ro
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10178509&lang=ro
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=10178509&lang=ro

