Fisa tehnica produs
Caracteristici

A9C32811

Teleruptor Itls - 1P - 1Nd - 16A - Bobina 110 Vcc -
230 - 240 Vca 50/60Hz
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Principale

Range of product Acti 9

Nume produs Acti 9iTL

Tip produs sau componenta Teleruptor

Nume scurt al dispozitivului ITLs

Domeniul de aplicare al aparatului Remote indication

Poles 1P

Compozitie contact pol 1 NO

Compozitie contact auxiliar 1C/IO

[In] curent nominal 16 A

Tip retea C.a.

Tensiune circuit de comanda 230...240 V c.a. 50/60 Hz
110V c.c.

Suplimentare

Frecventa retea 50/60 Hz

[Ue] tensiune operationala nominala

250 V c.a. 50/60 Hz

Tip de control

Deconectare bobina
Comanda de la distanta si manuala

Tip semnal de control

Frecventa de comutare

Impuls

100 switching operations/day
5 operatii de comutatie/minut

Durata impulsului

50ms...1s

Tip telecomanda

Buton iluminat 3 mA

Semnalizare locala

Indicatie ON/OFF

Tensiune circuit de semnalizare C.a.24..240V
C.c.24..240V

Curent de iesire pentru semnalizare 0.01.6 A

Mod de montare Fix

20.10.2019

Declinare de responsabilitate: Aceastd documentatie nu se substituie si nu trebuie utilizata pentru stabilirea adecvarii sau fiabilitatii acestor produse pentru aplicatii utilizator



Suport de montare Sina DIN
Module de 9 mm 2
In&ltime 84 mm
Latime 18 mm
Adancime 60 mm

Durabilitate electrica

AC-21 200000 cic
AC-22 100000 cic

Conexiuni - borne

Lungimea de dezizolare a firului

Circuit de comanda terminal tunels 1 cablu(ri) 0,5...4 mm? rigid

Circuit de comanda terminal tunels 1 cablu(ri) 0,5...4 mm? rigid cu

Circuit de comanda terminal tunels 1 cablu(ri) 1...4 mm? flexibil

Circuit de comanda terminal tunels 1 cablu(ri) 1...4 mm? flexible with ferrule
Circuit electric terminal tunels 1 cablu(ri) 1,5...4 mm? rigid

Circuit electric terminal tunels 1 cablu(ri) 1,5...4 mm?rigid cu

Circuit electric terminal tunels 1 cablu(ri) 1,5...4 mm? flexibil

Circuit electric terminal tunels 1 cablu(ri) 1,5...4 mm? flexible with ferrule
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11 mm

Cuplu de strangere

1N.m

Compatibilitate gama

Mediu
Standarde

IATEt
iATL4
iATLc
iATLc+s
iATLm
iATLs
iATLz
iETLITL 16
iATLc+c
iATL24

SR EN 669-2-2
SR EN 669-1

Certificari produs

GOST
CCC

Etichete privind calitatea

Nivel de zgomot

KEMA
CEBEC
NF

IMQ
VDE

60 dB

Grad de protectie IP

IP20 conformitate cu SR EN 60529 (la deschidere)
IP40 conformitate cu SR EN 60529 (in carcasa)

Grad de poluare 3
Tropicalizare 2

Umiditate relativa 95 % la 55 °C
Temperatura ambianta pentru utilizare -20...50 °C
Temperatura de depozitare -40...70 °C

Durabilitatea ofertei

Stare oferta sustenabila

Produs Green Premium

Regulamentul REACH

Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS

Regulamentul RoHS China

Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop

informativ.

Raport de mediu

Profil circularitate

Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=61637882&lang=ro
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=61637882&lang=ro
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=61637882&lang=ro
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP110302EN

WEEE Tn Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a
deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuala

Garantie 18 months

Schpeider



