Fisa tehnica produs

Caracteristici

IMT33094

Lampa Lucru Led Thorsman 18W

Principale

Gama

Thorsman

Nume produs

Tip produs sau componenta

Thorsman 18 LED

Lampa de lucru

Sursa de lumina

42 x SMD LED 5631 18 W

Suplimentare

Tip de instalare Exterior
Interior
[Ue] tensiune operationala nominala 100...240 V
Tip retea C.a.
Frecventa retea 50/60 Hz
Configuratie priza 2P
Standard priza Contur
Flux luminos 1500 Im
Durata de viata a becului 50000 H
Indicele de redare a culorii Ra=80
Unghiul fasciculului 100 °
Material izolatie cablu Neopren

Material

ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
TPE (elastomer termoplastic)

Conexiune electrica

Cablu de incarcare HO5RN-F2x1.1 2 m

Clasa de izolatie electrica Clasa ll
Tn&ltime 200 mm
Latime 200 mm
Adancime 80 mm
Greutate produs 0,99 kg
Tara vizata Franta

Belgia

Germania
Mediu

Caracteristica de mediu

Rezistent la praf

20.10.2019

Declinare de responsabilitate: Aceasta documentatie nu se substituie si nu trebuie utilizata pentru stabilirea adecvarii sau fiabilitatii acestor produse pentru aplicatii utilizator



Rezistent la stropire

Grad de protectie IP IP54

Grad de protectie IK IKO7
Etichete privind calitatea CE
Temperatura ambianta pentru utilizare -25...40 °C
Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH

Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
Fara metale grele toxice Da

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS

Regulamentul RoHS China

Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)

Garan#ie contractuala

Garantie

18 luni



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=431735994&lang=ro
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=431735994&lang=ro
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=431735994&lang=ro
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=431735994&lang=ro

