Fisa tehnica produs AR3300X617
Caracteristici Incintd NetShelter SX 42U 600 mm latime x 1200
mm adancime fara laterale, fara usi, negru

Prezentare generala

Descriere Incinta adanca universala pentru componentele IT, pentru aplicatii de densitate joasa si medie pentru
server si retea care necesita fie spatiu suplimentar pentru echipament, fie mai mult spatiu deschis
pentru facilitarea accesului in partea din spate a incintei. Latime compacta pentru optimizarea
spatiului centrului de date. In&ltime de 42U pentru introducerea usoard in cameré chiar si printr-o usé

standard.
Denumire model Incinta NetShelter SX 42U 600 mm latime x 1200 mm adancime fara laterale, fara usi, negru
Include Componente de montare in soclu , Picior de punere la nivel , Componente de montaj , Role
preinstalate
Timp de livrare standard De obicei in stoc
Distribuire produs Albania , Andorra , Austria , Belgia , Bosnia si Hertegovina , Bulgaria , Canada , Croatia , Cipru ,

Republica Ceha , Danemarca , Estonia , Finlanda , Franta , Germania , Gibraltar , Grecia , Ungaria ,
Islanda , Irlanda , Israel , Italia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburg , Macedonia , Malta , Olanda ,
Antilele Olandeze , Norvegia , Polonia , Portugalia , Roméania , Slovacia (Republica Slovaca) ,
Slovenia , Spania , Suedia , Elvetia , Statele Unite ale Americii

Caracteristici fizice

Declinare de responsabilitate: Aceastd documentatie nu se substituie si nu trebuie utilizata pentru stabilirea adecvarii sau fiabilitatii acestor produse pentru aplicatii utilizator

Greutate neta 82.73 kg

Tnaltime maxima 1991.0 mm

Latime maxima 600.0 mm

Adancime maxima 1200.0 mm

Greutate de transport 97.73 kg

Tnaltime transport 2118.0 mm

Latime de transport 746.0 mm

Adancime transport 1334.0 mm
Adancime minima de fixare 7.52

Adéancime maxima de montare 41.26

Tn&ltime rack 42U

Culoare Negru

Unitati per palet 1.0

Montanti verticali 16 aparat de masurat
Acoperis 18 aparat de masurat
Sine de fixare EIA 14 aparat de masurat
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Conformanta

Aprobari reglementare

UL 2416 , UL 60950-1

Garantie standard

5 ani reparatii sau inlocuire

Stare oferta durabila

RoHS (Restrictionarea substantelor
periculoase)

Conformitate

Regulament REACH

REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita)




