
Fişă tehnică produs
Caracteristici

AR3307X617
Incintă NetShelter SX 48U 600 mm lăţime x 1200
mm adâncime cu acoperiş, fără uşi sau laterale
negre

Prezentare generală
Descriere Incintă adâncă şi înaltă universală pentru componentele IT, pentru aplicaţii de densitate joasă şi

medie pentru server şi reţea care necesită fie spaţiu suplimentar pentru echipament, fie mai mult
spaţiu deschis pentru facilitarea accesului în partea din spate a incintei. Înaltă pentru a asigura spaţii
48U pentru medii care necesită spaţii înalte şi asigură mai multe spaţii de montare în formă de U la
fiecare amprentă la sol a incintei. Lăţime compactă pentru optimizarea spaţiului centrului de date.

Denumire model Incintă NetShelter SX 48U 600 mm lăţime x 1200 mm adâncime cu acoperiş, fără uşi sau laterale
negre

Include Componente de montare în soclu , Cheie(chei) , Picior de punere la nivel , Componente de montaj ,
Role preinstalate

Timp de livrare standard De obicei în stoc
Distribuire produs Albania , Angola , Austria , Belgia , Bosnia şi Herţegovina , Bulgaria , Canada , Croaţia , Cipru ,

Republica Cehă , Danemarca , Estonia , Finlanda , Franţa , Germania , Gibraltar , Grecia , Ungaria ,
Islanda , Irlanda , Israel , Italia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburg , Macedonia , Malta , Norvegia ,
Polonia , Portugalia , România , Slovacia (Republica Slovacă) , Slovenia , Spania , Suedia , Elveţia ,
Statele Unite ale Americii

Caracteristici fizice
Greutate netă 149.56 kg
Înălţime maximă 2258.0 mm
Lăţime maximă 600.0 mm
Adâncime maximă 1200.0 mm
Greutate de transport 165.45 kg
Înălţime transport 2385.0 mm
Lăţime de transport 746.0 mm
Adâncime transport 1334.0 mm
Adâncime minimă de fixare 7.52
Adâncime maximă de montare 41.73
Înălţime rack 48 U
Culoare Negru
Unităţi per palet 1.0
Montanţi verticali 16 aparat de măsurat
Acoperiş 18 aparat de măsurat
Şine de fixare EIA 14 aparat de măsurat
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Conformanţă
Aprobări reglementare UL 2416 , UL 60950-1
Garanţie standard 5 ani reparaţii sau înlocuire

Stare ofertă durabilă
RoHS (Restricţionarea substanţelor
periculoase)

Conformitate

Regulament REACH REGULAMENT: Nu conţine SVHC (Substanţe care prezintă motive de îngrijorare deosebită)
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