
Fişă tehnică produs
Caracteristici

PRA10263
Cofret Cu Montaj Aparent Pragma - Ip30 - 3X18
Module - Fara Usa

Principale
Gama Pragma
Tip produs sau componenta Carcasa
Tip carcasa Carcasa de distributie
Adancime Afară 426 mm
Înălţime Afară 600 mm
Adâncime Afară 125 mm
Nb of 18 mm modules per row 18
Nb of horizontal rows 3
Clasa de izolatie electrica Clasa II

Izolatie dubla
Echipament livrat 1 x identification label

1 x marking kit
1 x terminal block
1 x blanking plate strip

Suplimentare
Montare carcasa Suprafata
Module de 9 mm 36
Numărul total de module de 18 mm 54
Puterea disipată în W 56 W
[In] curent nominal 125 A
Tip de sina DIN
Intrare pentru cablu Placi cu decupaje

Cablu sau tub
Canal de cabluri
Placi amovibile

Numar de cleme 1 pământ (Quick) cu 26 plecări
Predecesori caseta de distributie 2 x 25 mm² pentru pământ

24 x 6 mm² pentru pământ
Material carcasa Partea din spate technoplastic
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Fata frontala technoplastic
Culoare Carcasa alb (RAL 9016)

Fata frontala gri (RAL 7004)
Tara vizata Danemarca

Norvegia
Spain

Mediu
Rezistenţă la foc Partea din spate 650 °C conformitate cu IEC 60695-2-1

Fata frontala 650 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de protectie IP IP30 without door conformitate cu EN/IEC 60529

IP40 with door conformitate cu EN/IEC 60529
Grad de protectie IK IK08 without door conformitate cu EN/IEC 62262

IK09 with door conformitate cu EN/IEC 62262
Categorie de supratensiune II
Temperatura ambiantă pentru utilizare -25…60 °C
Standarde IEC 60670-1

IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3

Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)

Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS China Declaratia RoHS China

Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Garan#ie contractuală
Garantie 18 months
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=835038&lang=ro
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=835038&lang=ro
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=835038&lang=ro
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=835038&lang=ro
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP060107EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI111230EN

