
Fişă tehnică produs
Caracteristici

03239
Placa frontala INS250 orizontala W850 4M

Principale
Gama Prisma
Compatibilitate gama Prisma G
Grad de protectie IP IP30
Tip produs sau componenta Placa frontala
Categorie de accesorii/piese separate Installation accessory
Tip de placa frontala Decupare
Dispozitiv instalat Compact fix INS250 - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare

Compact fix INV100 - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix INV160 - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix INV200 - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix INV250 - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare

Descrierea polilor 1 x 3P placa de montare suportINS250 orizontal instalare
1 x 4P placa de montare suportINS250 orizontal instalare
1 x 3P placa de montare suportINV100 orizontal instalare
1 x 4P placa de montare suportINV100 orizontal instalare
1 x 3P placa de montare suportINV250 orizontal instalare
1 x 4P placa de montare suportINV250 orizontal instalare
1 x 3P placa de montare suportINV160 orizontal instalare
1 x 4P placa de montare suportINV160 orizontal instalare
1 x 3P placa de montare suportINV200 orizontal instalare
1 x 4P placa de montare suportINV200 orizontal instalare

Pozitie de operare Orizontal

Suplimentare
Descriere cofret/dulap Carcasa de podea 850 mm
Pozitie de conectare Connection block
Numar de module verticale (50 mm) 4
Standarde IEC 61439-1

IEC 61439-2
Certificari produs ASEFA
Material carcasa Panou frontal painted sheet steel
Cantitate per set Set de 1
Înălţime 200 mm
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Lăţime 850 mm
Greutate produs 1,36 kg
Finisaj suprafata Smooth

Mat
Tratament protector Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
Culoare Alb (RAL 9001)

Mediu
Grad de protectie IK IK07 conformitate cu EN/IEC 62262

Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS China Declaratia RoHS China

Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garan#ie contractuală
Garantie 18 months
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=1454267&lang=ro
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=1454267&lang=ro
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=1454267&lang=ro
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP121221EN

