
Fişă tehnică produs
Caracteristici

AP9224
MasterSwitch Vertical Mount Controller

Produc#ie întrerupt#

AP9224 nu a fost înlocuit. V# rug#m s# contacta#i Serviciul de
asisten## pentru clien# pentru mai multe informa#ii.

Prezentare generală
Denumire model MasterSwitch Vertical Mount Controller
Include 10 ft RJ11 Cable , Cablu de configurare RS-232 , Console de montare rack , Manual de utilizare
Timp de livrare standard De obicei în stoc
Distribuire produs Afganistan , Albania , Algeria , Andorra , Angola , Anguilla , Antigua şi Barbuda , Argentina ,

Armenia , Aruba , Australia , Austria , Azerbaidjan , Bahrain , Bangladesh , Barbados , Belarus ,
Belgia , Belize , Benin , Bhutan , Bolivia , Bosnia şi Herţegovina , Botswana , Brazilia , Brunei ,
Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Cambodgia , Camerun , Canada , Insulele Cayman , Republica
Centrafricană , Ciad , Chile , China , Columbia , Congo , REPUBLICA DEMOCRATĂ CONGO ,
Insulele Cook , Costa Rica , Coasta de Fildeş , Croaţia , Cuba , Cipru , Republica Cehă ,
Danemarca , Djibouti , Republica Dominicană , Timorul de Est , Ecuador , Egipt , El Salvador ,
Guineea Ecuatorială , Eritrea , Estonia , Etiopia , Insulele Falkland (Insulele Malvine) , Fiji , Finlanda ,
Franţa , Gabon , Gambia , Georgia , Germania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Guatemala , Guineea ,
Guyana , Honduras , Hong Kong , Ungaria , Islanda , India , Indonezia , Republica Islamică Iran ,
Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jamaica , Iordania , Kazahstan , Kenya , REPUBLICA COREEA ,
Kuweit , Letonia , Liban , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburg , Macedonia ,
Malawi , Malaezia , Mali , Malta , Mauritania , Mexic , Republica Moldova , Mongolia , Maroc ,
Mozambic , Uniunea Myanmar , Namibia , Nepal , Olanda , Antilele Olandeze , Noua Zeelandă ,
Nicaragua , Niger , Nigeria , Norvegia , Oman , Pakistan , Panama , Papua Noua Guinee ,
Paraguay , Peru , Filipine , Polonia , Portugalia , Puerto Rico , România , Federaţia Rusă , Rwanda ,
Arabia Saudită , Senegal , Sierra Leone , Singapore , Slovacia (Republica Slovacă) , Slovenia ,
Somalia , Africa de Sud , Spania , Sri Lanka , Sudan , Suriname , Suedia , Elveţia , Taiwan ,
Tajikistan , REPUBLICA UNITĂ A TANZANIEI , Thailanda , Togo , Trinidad şi Tobago , Turcia ,
Turkmenistan , Uganda , Ucraina , Emiratele Arabe Unite , Statele Unite ale Americii , Uruguay ,
Uzbekistan , Venezuela , Vietnam , INSULELE VIRGINE (STATELE UNITE ALE AMERICII) , Sahara
Occidentală , Yemen , Zambia , Zimbabwe

Intrare
Număr de cabluri de alimentare 1

Caracteristici fizice
Greutate netă 1.25 kg
Înălţime maximă 45.0 mm
Lăţime maximă 140.0 mm
Adâncime maximă 178.0 mm
Greutate de transport 1.73 kg
Înălţime transport 70.0 mm
Lăţime de transport 464.0 mm
Adâncime transport 229.0 mm
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Culoare Bej

Ambiental
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativă de funcţionare 0 - 95 %
Înălţime de operare 0-3000 metri
Temperatură de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativă depozitare 0 - 95 %
Înălţime depozitare 0-15000 metri

Conformanţă
Garanţie standard 2 ani reparaţii sau înlocuire
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