Fisa tehnica produs
Caracteristici

SMX2200HVNC

APC Smart-UPS X 2200VA Short Depth Tower/
Rack Convertible LCD 200-240V with Network
Card

Prezentare generala

Denumire model

APC Smart-UPS X 2200VA Short Depth Tower/Rack Convertible LCD 200-240V with Network Card

Include

CD cu software , Documentatie pe CD , Ghid de instalare , Sine de sus#inere pentru montare rack ,
Cablu RS-232 semnalizare Smart UPS , Sonda de temperatura , Cablu USB , Placa de gestionare
Web/SNMP

Timp de livrare standard

De obicei in stoc

Distribuire produs

lesire

Afganistan , Albania , Algeria , Andorra , Angola , Argentina , Armenia , Australia , Austria ,
Azerbaidjan , Bahrain , Belarus , Belgia , Benin , Bolivia , Bosnia si Hertegovina , Botswana ,
Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camerun , Canada , Republica Centrafricana , Ciad , Chile ,
Congo , REPUBLICA DEMOCRATA CONGO , Coasta de Fildes , Croatia , Cipru , Republica Ceha ,
Danemarca , Djibouti , Timorul de Est, Egipt , Guineea Ecuatoriala , Eritrea , Estonia , Etiopia ,
Insulele Falkland (Insulele Malvine) , Fiji, Finlanda , Franta , Gabon , Gambia , Georgia , Germania ,
Ghana , Gibraltar , Grecia , Guadalupe , Guineea , Guyana Franceza , Hong Kong , Ungaria ,
Islanda , Indonezia , Republica Islamica Iran , Irak , Irlanda , Israel , Italia , lordania , Kazahstan ,
Kenya , Kuweit , Letonia , Liban , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburg ,
Macedonia , Madagascar , Malawi , Malaezia , Mali , Malta , Martinica , Mauritania , Mauritius ,
Mayotte , Republica Moldova , Mongolia , Maroc , Mozambic , Uniunea Myanmar , Namibia ,

Olanda , Niger , Nigeria , Norvegia , Oman , Pakistan , Papua Noua Guinee , Paraguay , Peru ,
Filipine , Polonia , Portugalia , Qatar , La Réunion , Roménia , Federatia Rusa , Rwanda , Arabia
Saudita , Senegal , Sierra Leone , Slovacia (Republica Slovaca) , Slovenia , Somalia , Africa de
Sud, Spania, Sudan , Suriname , Suedia , Elvetia , Tajikistan , REPUBLICA UNITA A TANZANIEI ,
Togo, Tunisia, Turcia , Turkmenistan , Insulele Turks si Caicos , Uganda , Ucraina , Emiratele Arabe
Unite , Statele Unite ale Americii , Uruguay , Uzbekistan , Vietham , Sahara Occidentala , Yemen ,
Zambia , Zimbabwe

Capacitate putere de iesire

1980 Wati / 2200 VA

Putere max. configurabila (wati)

1980 Wati / 2200 VA

Tensiune nominala la iesire

Distorsiune tensiune de iesire

208V, 230V
Sub 5%

Frecventa de iesire (sincronizata cu
alimentarea de la retea)

50/60Hz +/- 3 Hz

Alte tensiuni de iesire

Alte tensiuni de iesire

208, 220, 240V

Linie interactiva

Tip forma de unda

Unda sinusoidala

Conexiuni de iesire

(2) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (8) IEC 320 C13 (Battery
Backup)
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Declinare de responsabilitate: Aceastd documentatie nu se substituie si nu trebuie utilizata pentru stabilirea adecvarii sau fiabilitatii acestor produse pentru aplicatii utilizator



Intrare

Tensiune nominala de intrare

208V
230V

Frecventa de intrare

50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)

Conexiuni de intrare

British BS1363A , IEC-320 C20 , Schuko CEE 7/EU1-16P

Lungime cablu 2 metri
Interval tensiune de intrare pentru 140 - 280 V
operatii principale

Alte tensiuni la intrare 220, 240

Durata de functionare baterii &

Tip de acumulator

Baterie cu placi de plumb si acid, etan#ata, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat:
etans

Timp de reincarcare tipic

3 ora(ore)

Replacement Battery
Cantitate RBC™

APCRBC143
1

Management comunicatii &

Port(Uri) interfata

RJ-45 10/100 Base-T , Serial RJ-45 , SmartSlot , USB

Carduri SmartSlot™ preinstalate

Panou de comanda

AP9631

Afisaj stare LED cu indicatoare on line: Pe baterie: inlocuire baterie si indicatoare de suprasarcing ,
Consola de comanda si stare LCD multifunctional

Alarma sonora

Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie descarcata: intarzieri
configurabile

Intrerupere de urgenté a alimentarii

(EPO)

Yes

Protectie la supratensiune si filtrare

Capacitate nominala supratensiune

645 Jouli

Filtrare

Filtrare multipolara zgomot, cu functionare continua: 5% Limitare supratensiune IEEE: timp de
raspuns prindere zero : conform standardului UL 1449

Caracteristici fizice

Tnaltime maxima 432.0 mm
Latime maxima 178.0 mm
Adancime maxima 483.0 mm
in&ltime rack 4U
Greutate neta 38.56 kg
Greutate de transport 47.63 kg
inaltime transport 330.0 mm
Latime de transport 586.0 mm
Adancime transport 633.0 mm
Culoare Negru
Unitati per palet 6.0

# straturi per palet 4

# unitati per strat per palet 2
Greutate palet 387.88 kg
Ambiental

Mediu de operare 0-40°C
Umiditate relativa de functionare 0-95%
In&ltime de operare 0-3000 metri




Temperatura de depozitare -15-45°C

Umiditate relativa depozitare 0-95%

Tnaltime depozitare 0-15000 metri

Zgomot sonor la 1 metru de suprafata 55.000 dB

unitatii

Pierdere termica online 150.000 BTU/h

Conformanta

Aprobari reglementare CE, CSA,EAC, EN 50091-1, EN 50091-2 , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , FCC Partea 15
Clasa A, IEC 60950, IRAM , RCM , UL 1778 , VDE , WEEE

Garantie standard 3 ani reparatii sau inlocuire (exceptand bateria) si 2 ani pentru baterie

Stare oferta durabila

RoHS (Restrictionarea substantelor Conformitate

periculoase)

Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita)
Directiva baterie Conformitate




