CORPURI DE ILUMINAT INDUSTRIALE IP 65 m
. ... Un partener cu energie.

Cu balast electromagnetic Cu balast electronic
Model MJ Model MGA

Cote de gabarit

Caracteristici generale

Corpurile de iluminat IP65 se utilizeazad in medii industriale cu degajdri de praf sau umiditate;
Se pot utiliza la iluminatul de interior cat si de exterior.

Date tehnice

CARACTERISTICI TEHNICE

Standard EN 60598

Tensiune nominala 230V ca, 50 Hz

Tip lampi fluorescente

Soclu lampa G13

Echipare Balast electromagnetic / electronic, starter, condensator
Clasa de izolatie balast

Factor de putere Min. 0.92

Material Carcasa - ABS, dispersor - policarbonat

Grad de protectie IP65

Montaj Aparent sau suspendat

B e ———
MF0011-11012 1x18W MJ 660 88 90 25
MF0011-11016 1x36W MJ 660 127 94 50
MF0011-110195 1x58W MJ 1270 88 90 25
MF0011-11023 2x18W MJ] 1270 127 94 50
MF0011-11043 2x36W MJ 1565 88 90 25
MF0011-11053 2x58W MJ 1565 127 94 50

PRODUS PRODUS A | 8} __c | D |
MF0011-11145 1x18W MGA 662 73 82 465
MF0011-11150 1x36W MGA 662 112 88 465
MF0011-11155 1x58W MGA 1265 73 82 730
MF0011-11160 2x18W MGA 1265 112 88 730
MF0011-11165 2x36W MGA 1567 73 82 1000
MF0011-11170 2x58W MGA 1567 112 88
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m CORPURI DE ILUMINAT STRADALE
... un partener cu energie.

Caracteristici generale

Se utilizeaza pentru iluminatul de exterior: pe strazi, bulevarde, alei, piete, cartiere de locuit si spatii pietonale etc.

Date tehnice

CARACTERISTICI TEHNICE

Standarde EN 60598, EN 60529
Tensiune nominala 230 V ca; 50 Hz

Tip dulie -, E27

Putere maxima bec 150 W

Grad de protectie IP65

Temperatura de lucru -30°C... +50°C
Umiditatea relativd maximé la +20° C 95%

CORPURI DE ILUMINAT coD

MF0011-10600
MF0011-10602

MF0011-10604

MF0011-10551

CATALOG UZ INDUSTRIAL

@] Click pentru preturi online
www.MaterialeElectrice.ro



http://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat

CORPURI DE ILUMINAT PENTRU iNALTIMI MARI m
. ... un _partener cu energie.

Caracteristici generale

Corpurile de iluminat pentru indltimi mari se utilizeaza in medii industriale cu degajari de praf sau umiditate.

Date tehnice

CARACTERISTICI TEHNICE

Standarde EN 60598, EN 61549
Montaj Suspendat
Temperatura de lucru -30°C... +50°C
Umiditatea relativd maxima la +20°C 95%

cob

MF0011-12180 POLICARBONAT 16"

MF0011-12190 POLICARBONAT 19"

cob

MF0011-12185 ALUMINIU

MF0011-12195 ALUMINIU 19"
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