
RO
Corpuri de iluminat etanșe (IP67), încastrate în pere-
te, echipate cu un LED-uri de putere. 
Carcasă și ramă din tablă de aluminiu, vopsită în 
câmp electrostatic.
Dispersor transparent din PMMA.
Alimentatorul pentru LED-uri se comandă separat.
Cablu de alimentare la reţea în manta de cauciuc, 
2x0,5mm², cu lungimea de 0,3m.
Aplicaţii
Iluminatul decorativ in interior sau exterior, în special 
marcarea căilor de acces și a zonelor de circulaţie.  

EN
Waterproof wall recessed light fittings (IP67), 
equipped with power LEDs. 
Housing and frame in aluminum sheet, electrostat-
ically painted.
Transparent diffuser of PMMA.
LED driver has to be ordered separately. 
Mains cable covered by rubber, 2x0,5mm², length 0,3m.
Range of applications
Indoor and outdoor decorative lighting, in particular 
marking of the access ways and traffic areas.

IT
Apparecchi da incasso a parete, protetti da polvere e 
umidità (IP67), equipaggiati con LED di potenza.
Carcassa e cornice in lamiera di alluminio, verniciate 
a polveri colore.
Diffusore in PMMA trasparente.
Alimentatore LED da ordinare separatamente. 
Cavo di alimentazione rivestito in gomma, 2x0,5mm², 
con una lunghezza di 0,3 m.
Campi di applicazione
Illuminazione decorativa per interni ed esterni, spe-
cialmente marcatura di vie di accesso e di zone di 
passaggio.
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ZP01WW MWH MWH POWER LED CREE 3W 24V DC Excluded 210 lm 118 lm 3000K 80 30° 147x40 mm 0,37 kg
● ZP01NW MWH MWH POWER LED CREE 3W 24V DC Excluded 240 lm 134 lm 4000K 80 30° 147x40 mm 0,37 kg

ZP01WW BK BK POWER LED CREE 3W 24V DC Excluded 210 lm 118 lm 3000K 80 30° 147x40 mm 0,37 kg
● ZP01NW BK BK POWER LED CREE 3W 24V DC Excluded 240 lm 134 lm 4000K 80 30° 147x40 mm 0,37 kg
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RECESSED BOX
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ZP01MS

Recessed box
Doză de încastrare
Scatola da incasso
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FINISHING AVAILABLE

MWH
 

BK

45°

90°

45°

90°

 cd/klm 

 
3W
LED

lmax 3085 cd/klm
ZP01 WW/NW

180° 0°
270° 90°

1000

2000

3000

4000

5000

● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE

Recommended CV Drivers

AT24 IP67 Family
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> RECESSED LIGHT FITTINGS FOR EXTERIOR
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