
IT
Proiettori stagni, equipaggiati con LED monocromatici di 
potenza o con LED RGB. 
Corpo in lega di alluminio pressofuso ad alto coefficente di 
dispersione termica. 
Staffa di montaggio in lamiera di alluminio con elemento 
di puntamento per l'angolo di inclinazione. 
Corpo e braccio verniciati a polveri. 
Picchetto in alluminio, verniciato a polveri,  per installare 
l'apparecchio nel terreno. 
Lenti di diffusione in policarbonato. 
Diffusore in vetro temperato da 4mm ad alta resistenza 
meccanica. 
Alimentatore in corrente costante incluso. 
Cavo di alimentazione rivestito in gomma, 3x0,75mm², lun-
ghezza di 1,5m.
Campi di applicazione
Illuminazione architettonica di facciate e monumenti. 
Illuminazione per parchi e giardini.
Illuminazione spazi pubblicitari. 

EN
Waterproof projectors, equipped with monochromatic or 
RGB power LEDs.
Housing of die-cast aluminum, with high coefficient of 
thermal dispersion. 
The mounting bracket shaped from aluminum sheet, with 
indicator for the angle of inclination. 
Housing and mounting bracket electrostatically painted. 
Aluminum ground spike electrostatically painted.
Polycarbonate dispersion lenses. 
Transparent tempered glass diffuser with a thickness of 
4mm.
Constant current driver included. 
Power supply cable covered by rubber, 3x0,75mm², with 
1,5m length.
Range of applications
Architectural facade lighting and for advertising. 
Architectural lighting in parks and gardens.

RO
Proiectoare etanșe, echipate cu LED-uri de putere mono-
cromatice sau RGB.
Corpul turnat din aliaj de aluminiu cu coeficient ridicat de 
dispersie termică. Brațul de montaj profilat din tablă de 
aluminiu, cu element de indicare a unghiului de înclinare. 
Corpul și brațul de montaj vopsite în câmp electrostatic. 
Pichet din aluminiu, vopsit în câmp electrostatic, pentru 
montajul înfipt în pământ.
Lentile de dispersie din policarbonat. 
Dispersor din sticlă temperată transparentă, cu grosimea 
de 4mm.
Alimentatorul în curent constant inclus.
 Cablu de alimentare în manta de cauciuc, 3x0,75mm², cu 
lungimea de 1,5m.
Aplicaţii
Iluminatul arhitectural al faţadelor și iluminatul publicitar. 
Iluminatul arhitectural în parcuri și grădini.
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SPK01WW15 BK POWER LED OSRAM 17W 90-265V Included 2120 lm 1458 lm 3000K 80 15° 1,76 kg
SPK01NW15 BK POWER LED OSRAM 17W 90-265V Included 2295 lm 1561 lm 4000K 80 15° 1,76 kg

● SPK01CW15 BK POWER LED OSRAM 17W 90-265V Included 2320 lm 1578 lm 6000K 80 15° 1,76 kg
SPK02WW15 BK POWER LED OSRAM 36W 90-265V Included 4140 lm 2987 lm 3000K 80 15° 2,35 kg
SPK02NW15 BK POWER LED OSRAM 36W 90-265V Included 4460 lm 3112 lm 4000K 80 15° 2,35 kg

● SPK02CW15 BK POWER LED OSRAM 36W 90-265V Included 4500 lm 3146 lm 6000K 80 15° 2,35 kg

Co
de

Fi
nis

hin
g

LE
D 

ty
pe

Po
we

r

In
pu

t 
vo

lta
ge

 

Dr
ive

r

CC
T

Op
tic

s

W
eig

ht
  

SPK03RGB40 BK COLORED POWER LED OSRAM 36W 24V DC Excluded RGB 40° 2,35 kg

Code Finishing

SPK0123 PC BK

Picket of aluminum, elec-
trostatically painted in black 
color, for installation in the 
ground of the projectors from 
XSPARK family.

Pichet din aluminiu, vopsit în 
câmp electrostatic, culoare 
neagră, pentru montajul în 
pământ al proiectoarelor din 
seria XSPARK.

Pichetto in alluminio, vernicia-
to a polveri colore nero, per 
installazione a terra dei proiet-
tori della famiglia XSPARK. 

PICKET WIRING DIAGRAM
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● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE
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