
EN
Series of DALI dimming drivers in 
constant current.
White polycarbonate case.
Short-circuit and over load protec-
tion, auto-recovery if the fault is 
removed. 
No load protection.   
Screws terminal block, from 0,75 to 
2,5 mm² diameter of wires for the 
compact version and from 0,5 to 
0,75 mm² for the linear version.

EN
Series of 1-10V dimming drivers in constant current.
White polycarbonate case.
Short-circuit and over load protection, auto-recovery if the 
fault is removed. 
Over temperature protection. 
No load protection. 
Screws terminal block, for 0,75 to 2,5 mm² diameter of 
wires.

RO
Serie de alimentatoare dimabile în 
curent constant, varianta DALI.
Carcasă din policarbonat de culoare 
albă.
Protecţii la scurtcircuit și supra-
sarcină, cu repornire automată la 
îndepărtarea defectului. 
Protecţie la întreruperea circuitului 
de alimentare a sarcinii.
Şir de conectori cu șurub, pentru di-
ametre ale firelor de conexiune de 
la 0,75 la 2,5 mm² pentru versiunea 
compactă și de la 0,5 la 0,75 mm² 
pentru versiunea liniară.

RO
Serie de alimentatoare dimabile în curent constant, vari-
anta 1-10V.
Carcasă din policarbonat de culoare albă.
Protecţii la scurtcircuit și suprasarcină, cu repornire auto-
mată la îndepărtarea defectului. 
Protecţie la supratemperatură. 
Protecţie la întreruperea circuitului de alimentare a sarcinii.
Şir de conectori cu șurub, pentru diametre ale firelor de 
conexiune de la 0,75 la 2,5 mm².

IT
Serie di alimentatori dimmerabili a 
corrente costante, versione DALI.
Carcassa in policarbonato bianco.
Protezione cortocircuito e sovra-
carico, con riavvio automatico alla 
scomparsa del guasto. 
Protezione contro il surriscalda-
mento. 
Protezione in caso di interruzione 
del circuito di alimentazione.
Serie di connettori con viti, per dia-
metri cavi di alimentazione 0,75-
2,5 mm² per la versione compatta 
e 0,5-0,75 mm² per la versione 
lineare.

IT
Serie di alimentatori dimmerabili a corrente costante, ver-
sione 1-10V.
Carcassa in policarbonato bianco.
Protezione cortocircuito e sovracarico, con riavvio automa-
tico alla scomparsa del guasto. 
Protezione contro il surriscaldamento.
Protezione in caso di interruzione del circuito di alimenta-
zione.
Serie di connettori con viti, per diametri cavi di alimenta-
zione 0,75-2,5 mm².
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CONSTANT CURRENT DIMMABLE DRIVERS 
ALIMENTATOARE ÎN CURENT CONSTANT DIMABILE
ALIMENTATORI DIMMERABILI IN CORRENTE COSTANTE

Code
Input 
voltage

Input 
frequency

Output
power

Output
voltage

Output
current

Operating
ambient temperature Weight

ATC350.28.500.700.40D 220-240V AC 50/60Hz 28W 10-70V 350 mA  -20 ÷ +50° 0,18 kg
220-240V AC 50/60Hz 40W 10-70V/500 mA 10-60V/700 mA 500/700 mA  -20 ÷ +50° 0,18 kg

ATC1050.1400.1600.40D 220-240V AC 50/60Hz 40W 2-38V/1050mA 2-29V/1400 mA -2-25V/1600 mA 1050/1400/1600 mA  -20 ÷ +50° 0,18 kg

Code
Input 
voltage

Input 
frequency

Output
power

Output
voltage

Output
current

Operating
ambient temperature Weight

ATL350.28.500.700.40D 220-240V AC 50/60Hz 28W 10-70V 350 mA  -20 ÷ +50° 0,16 kg
220-240V AC 50/60Hz 40W 10-70V/500 mA 10-60V/700mA 500/700 mA  -20 ÷ +50° 0,16 kg

Code
Input 
voltage

Input 
frequency

Output
power

Output
voltage

Output
current

Operating
ambient temperature Weight

ATC1050.40V 220-240V AC 50/60Hz 40W 12-38V 1050 mA  -20 ÷ +50° 0,21 kg
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> POWER SUPPLY AND CONTROL GEAR
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