
Caracteristici

• Socluri cu terminale tip Push-in pentru releele din Seriile 40, 44, 46 și 55, 
de la 1 la 4 contacte, pentru curenţi de la 7 la 16 A

• Disponibile cu clemă de reţinere și eliberare din plastic (versiunea SPA)
sau cu clemă de reţinere metalică (versiunea SMA)

• Se pot utiliza în combinaţie cu modulele de indicare și protecţie de Tipul 99.02, 
respectiv cu modulele de temporizare de Tipul 86.30

• Sunt posibile conexiunile multiple cu ajutorul baghetelor cu 2, 6 sau 8 pini
• Permit utilizarea etichetelor indicatoare de Tipul 060.48
• Montare pe șină 35 mm (EN 60715)
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Seria 94, 95 și 97
Socluri cu tehnologie Push-in 

              Socluri noi cu tehnologie 
              Push-in în cadrul 
              Seriilor 94, 95 și 97

Evoluţia terminalelor de conexiune 
pentru o cablare mai rapidă 
și o rezistenţă mai mare 
la vibraţii și tracţiune.
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Socluri cu terminale tip Push-in

Terminalele ”push-in” permit conexiunea rapidă a firelor solide sau a celor flexibile manșonate prin introducerea lor
simplă în terminal. Este posibilă deschiderea terminalului pentru a extrage firul apăsând prima dată în jos pe butonul 
clemei folosind o șurubelniţă. Pentru cablul liţat (flexibil), este necesară mai întâi deschiderea terminalului prin 
apăsarea pe butonul clemei (cu o șurubelniţă), atât pentru extracţie cât și pentru inserţie.
Terminalele sunt echipate cu orificii care permit utilizarea multimetrelor de testare.

Tehnologia Push-in

Seriile 94, 95, 97

Baghetă de
conexiune cu 8 pini
Tipul 097.58

Etichetă
indicatoare 
Tipul 060.48 
pentru imprimare 
prin transfer termic

Tipul 060.72 
pentru imprimare plotter

Baghetă cu 2 pini
(punte cu 2 pini) 
Tipul 097.52

Baghetă 
cu 2 pini
(punte 
cu 2 pini)
Tipul 097.42

Baghetă de
conexiune cu 6 pini
Tipul 094.56

Suport pentru 
etichetă 
Tipul 097.00 

Posibilitate de utilizare cu
module de temporizare
Tipul 86.30
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Tipul 94.P3 și 94.P4
• Pentru relee de tipul 55.32/33/34
• Clemă de reţinere metalică Tipul 094.71

(codul împachetării SMA)
• Clemă de reţinere și eliberare din plastic

Tipul 094.91.3  (codul împachetării SPA)
• Baghete cu 2 pini de Tipul 097.42 și 097.52
• Baghetă de conexiune cu 6 pini de Tipul 097.56
• Module de indicare și protecţie de Tipul 99.02
• Module temporizatoare de Tipul 86.30
• Etichete indicatoare de Tipul 060.48
• Suport pentru etichetă deTipul 097.00

Tipul 95.P3 și 95.P5
• Pentru relee de tipul 40.31/51/52/61

și 44.52/62
• Clemă de reţinere metalică Tipul 095.71

(codul împachetării SMA) 
• Clemă de reţinere și eliberare din plastic

Tipul 095.91.3 (codul împachetării SPA) 
• Baghete cu 2 pini de Tipul 097.42 și 097.52
• Baghetă de conexiune cu 8 pini de Tipul 097.58
• Module de indicare și protecţie de Tipul 99.02
• Module temporizatoare de Tipul 86.30 
• Etichete indicatoare de Tipul 060.48
• Suport pentru etichetă deTipul 097.00

Tipul 97.P3 și 97.P2
• Pentru relee de tipul 46.61/52
• Clemă de reţinere metalică Tipul 097.71

(codul împachetării SMA)
• Clemă de reţinere și eliberare din plastic

Tipul 097.01 (codul împachetării SPA)
• Baghete cu 2 pini de Tipul 097.42 și 097.52
• Baghetă de conexiune cu 8 pini de Tipul 097.58
• Module de indicare și protecţie de Tipul 99.02
• Module temporizatoare de Tipul 86.30
• Etichete indicatoare de Tipul 060.48
• Suport pentru etichetă deTipul 097.00


