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Neumofilt

From Geratherm Respiratory

No mundo dos testes respiratorios, esta se
tornando cada vez mais dificil garantir um
ambiente seguro tanto para o paciente
quanto para o clinico.

Esta questao viu o crescimento do uso de filtros
para muitos laboratérios e clinicas. Contudo, em
um continuo esforgo para reduzir custos, muitos
destes filtros tornaram-se cada vez menos
eficientes em garantir um fluxo de ar livre de
bactérias e virus para o sistema de testes.

Por este motivo, a Geratherm Respiratory esta
usando o novo filtro respiratério Neumofilt que foi
projetado para ter uma boa relagdo custo-
beneficio, ao mesmo tempo em que continua
extremamente eficiente na remogao de bactérias
e virus que podem vir de pacientes. O segundo
maior problema para os laboratérios tem sido o
uso misto de equipamentos de diferentes
fabricantes, significando que diferentes tipos de
filtro tém de ser mantidos em estoque para
diferentes maquinas. Esta € uma questdo que
nés na Geratherm Respiratory levamos muito a
sério. Tendo isto em mente, podemos fornecer
um adaptador para que o Neumofilt se adeque a
maioria das maquinas dos principais fabricantes,
desde espirbmetros até pletismografos corporais.

Com o continuo trabalho no desenvolvimento de um
dos projetos de filtro lider no mundo, o paciente
continua sendo nossa maior preocupacgo. E por este
motivo, que garantimos que a produgéo alcance o
alto nivel de qualidade que esperamos, garantindo
que mantenhamos um filtro extremamente eficiente
com uma baixa pressao de retorno para garantir o
conforto do paciente em todos os momentos.

Caracteristicas Chave de Neumofilt™:
* Paleta de filtracao altamente eficiente, para
garantir seguranca em todos os momentos

 Resisténcia do fluxo de ar extremamente
baixa para melhorar o conforto do paciente

* Pouco espago morto

» Bocal anatémico integrado para
adultos/criangas

Dimensodes Diametro 89 mm
Comprimento 85 mm
Peso 4049

Classificacédo
Eficiéncia de Filtragem

Resisténcia
Método de filtragao
Espaco Morto
Conexdes

Embalagem
Temperatura de Operagéo

Temperatura de
Armazenamento

lla (EWG 93/42)

Bactérias: 99.999980 %
Virus: 99.999909 %

70,8 Pall/ls em 12l/s

Eletrostatico e mecanico

<90 ml

29-30 mm Diam. Int.

32 mm Diam. Ext.

Bolsa Unica higiénica selada a ar
nao estéril

5°Ca40°C

-5°C a 40°C

(n@o expor a luz solar direta)
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