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MINE STAR

am Diagonaldacket MINE STAR &r ett utmarkt val for tung anvéndning i gruvdrift
under jord. Det ar extra taligt mot skar- och skrapskador samt punktering, vilket hojer
drifteffektiviteten. MINE STAR ar tillverkat av en sarskild gummiblandning och har en
speciell ménsterdesign som forlanger dackets livslangd.

TYP o) | () "
Déickdimension| (sngtyp DRAGFORMAGA| PR Lss | Version | Tkp | " ™) () (njm) kit Rek. ‘ Al
Extra djupt ménster 6.0
8.25-15 m - 20 - STD - 244 848 - - 19 6.5 7'0’
11.50;
B 2 . D - 3% &5 - - 3 110 11.008D;
15-15 1050
ﬁ 35X 11.50;
Motstandskraft mot 15-15 i ) 20 i S - M o8 - i B I 11.00 BD
skérande underlag
och punktering
35X 11.50;
15-15 m - 32 - STD - 372 88 - - 23 11.0 11.00 8D
m 35X 11.50;
15.15 T - 32 - STD - 372 88 - - 23 11.0 11.00 8D
Hallbarhet
38 X
16-15 m - 32 - STD - 400 990 - - 28 1.5
5 A | : 2 : D - 40 %0 - - 2 15
Motstandskraft mot .
punkteringar
55 X
19.00 - 25 L () 50 - STD - 480 1400 632 4280 69 14.00
'] o)
Stabilitet 55 X
19.00 - 34 T -5 50 - STD - 460 1435 - - 64 16.00

STD: Standard

helt eller delvis, av bilder, texter, grafik och data &r strangt forbjudet utan foéregaende skriftligt tillstand fran BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) forbehdller sig ratten att utan féregaende meddelande éndra alla uppgifter i publikationen

Alla bilder, texter och grafik i den har foldern ar upphovsrattsskyddade och tillhér BKT. Tillstand beviljas for papperskopior av detta material. All annan form av mangfaldigande, elektronisk eller annan, samt tillimpning av eventuella éndringar,

Tolerans: 0.D. + 2% - S.W. + 2% - RC + 2.5% - LI/SS = Lastindex/Hastighetsklass; S.W. = Sektionsbredd; 0.D. = Diameter;
SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets; Rek. = Rekommenderad; Alt. = Alternativa
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