
FL 639

IS standard



STD: Standard

FL 639

184

D

 22.5” 560/45 R 22.5 152 D/163 A8 AG 16.00 - 543 1076 484 3303 525 STD

600/50 R 22.5 159 D/170 A8 AG 20.00 - 611 1172 530 3540 550 STD

600/50 R 22.5 156 B 168 B AG 20.00 - 611 1172 521 3592 550 STD

710/40 R 22.5 161 D/172 A8 AG 24.00 - 727 1140 503 3492 550 STD

710/40 R 22.5 158 B 170 B AG 24.00 - 727 1140 503 3492 550 STD

800/40 R 22.5 168 D/178 A8 AG 28.00 - 828 1212 538 3642 575 STD

 26.5” 850/40 R 26.5 173 D/184 A8 AG 28.00 - 860 1355 599 4122 650 STD

NEWSISIZZEE

NEWSIZE

	 FL 639 — это радиальные шины высокой проходимости для 
сельскохозяйственной техники, которые также подойдут и для 
разбрасывателей. Широкое пятно контакта позволяет снизить степень 
уплотнения почвы, что повышает урожайность сельскохозяйственных 
культур. Усиленный борт и защита боковин продлевают срок службы 
шин. Шины FL 639 гарантируют превосходную тягу и обладают 
отличной способностью к самоочищению. 

Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины;
SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения; SRI = Показатель скорости; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling
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РАЗМЕРНОСТЬ

ИНДЕКС 
НАГРУЗКИ И 

СКОРОСТИ
РАЗМЕР ОБОДА S.W.

(mm)
O.D.
(mm)

SLR
(mm)

RC
(mm)

SRI
(index)

ВЕРСИЯ
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДОПУСТИМЫЙ

DW FR  

STD: Стандартная

Технологии

Характеристики

Усиленный борт

Высокая скорость

Уменьшенное уплотнение 
почвы

Тяга

Самоочищение

Долговечность


