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Références / References

INTCAP15

Nécessaire / Necessary

Quincaillerie / Hardware
CAC_0000680

A

I N ST R U CT I O N S  D E  M O N TAG E
A S S E M B LY  I N ST R U C T I O N S

Interrupteur capacitif
Capacitive on/off switch

x 1 15 min

Ø 3x12
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1 Informations techniques / Technical information

Épaisseur de panneau entre interrupteur et main / 
Panel thickness between on/off switch and hand

40 mm MAX
30 mm MIN

Téléphone, tablette, radio… / 
Phone, tablet, radio…

1 m MIN

0,5 m MIN

Alimentation / Power supply 
DC 12V / 24V

Reférences / References INTCAP15

Alimentation / Power supply 24V

Indice de protection / 
Index protection rating IP20

Isolation électrique / 
Electrical insulation Classe III / Class III

Dimensions / Dimensions (mm)

Ø 103 5,8

115,2

i Données techniques / Technical data

1 2 Espace derrière l’interrupteur /  
Room behind the on/off switch

3 Distance entre interrupteur et alimentation électrique / 
Distance between on/off switch and power supply

4 Distance entre interrupteur et source de champ 
magnétique / distance between on/off switch 
and magnetic field source

L’alimentateur est remplaçable par un professionnel. / The driver of is replaceable by 
a professional.

L’appareil doit être installé par un électricien qualifié et câblé conformément aux exigences 
nationales en vigueur. / The device shall be installed by a qualified electrician and wired in 
accordance with the national requirements in force.

Coupez l’alimentation générale / Cut off the general power supply

5 Branchement électrique / Electrical connection

Conformément à la norme NF C 15-100, raccordez l’appareil à l’alimentation électrique par l’intermédiaire 
d’un boitier de raccordement non fourni (IPX4). / According to standard NF C 15-100, connect the device to 
the power supply through a connection box not supplied (IPX4).
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2 Montage / Assembly

Principe / Principle 1

2 3

4 5

6  �S’il est possible de visser dans le panneau /  
If it is possible to screw in the panel

  Attention / Caution

Longueur / Length 
2 m

Longueur / Length 
2,5 m

AC 230 V ~ 50 Hz

Ref. ALIML30

A
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7 Autocollant / Sticker

1 Entre 2 actions / Between 2 actions

8 Quelques idées d’installation / Few fitting ideas

3 Utilisation / Use

5 cm  
MIN

3 Action longue / Long action

2 Action courte / Short action

ON

ou / or

OFF

> 1 s
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