Alimentateurs LED 30W et 60W
30W and 60W LED driver

Instructions de montage
Mounting instructions

Références / References

ALIML30 ALIML60

Dimensions / Dimensions

ALIML30 ALIML60
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n Données techniques / Technical data

Reférences / References ALIML30 ALIML60
Alimentation / Power supply 24V 24V
Connexion / Connection TOP TOP
Puissance / Power 30W 60W
Indice de protection /

Index protection rating P20 P20
seleiion SIEge / Classe Il / Class I Classe Il / Class I
Electrical insulation

n Branchement électrique / Electrical connection

L'appareil doit étre installé par un électricien qualifié et cablé conformément aux exigences
nationales en vigueur. / The device shall be installed by a qualified electrician and wired in
accordance with the national requirements in force.

o Coupez I'alimentation générale / Cut off the general power supply

L'alimentateur est livré sans prise. Conformément a la norme NF C 15-100, I'alimentateur doit étre connecté a
un boitier de jonction (non fourni). / The feeder is delivered without a plug. In accordance with the NF C 15-100
standard, the feeder must be connected to a junction box (not supplied).

@ L'alimentateur doit étre monté derriére un support de 4 cm d'épaisseur maximum. / The driver must be
installed behind a support with a maximum thickness of 4 cm.
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Produit / Product
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AC 230V ~ 50 Hz

AC 230V ~ 50 Hz

Ref. ALIML60

Produit / Product

Fournier SAS
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