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Introduccidn:

Multimetre y Menitor de consuma eléctrice para tomas de corriente (versidn francesal
belga). Mide la tensidn V), intensidad (A), petencia (W), Voltamperios (VA), frecuancia
(Hz) y el factor de pofencia (PF). |deal para comprobar el gasto eléctrico de sus
electrodoméslicos.

Funcionamiento:

FUNC
Arriba

Ajustar

Borrado Maestro
Fantalla

Funcicnes generales:

1)  Muestra la hora actual

2} Muestra la tension en |a linea

3)  Muestra [a corriente de |a linea

4) Muestra la potencia de la linea

§) Muestra y memeoriza picos de energla en la linea

6} Muestra y memoriza el consumo eléctrico acumuladeo total

7} Muestra y memoriza el tiempo de funcionamiento total y la carga eléctrica total

8} Muestra y memeoriza el tiempo de funcionamiento total y la carga eléctrica tofal a
precial

9} Muestra y memeriza el iempeo de funcionamiento total y la carga eléctrica tolal a
precio2

10) Muestra la frecuencia da la linea

11) Muestra el factor de potencia

12) Corriente de sobrecarga méax. y Aviso por sobrecarga méx. ajustables

13) Precic de kWh ajustable

11 combinaciones de dia o blogues de dias disponibles como sigue: LU/ MAMIJUN
SADOF LU, MA, MI, JU, WIFLU, MA, ML JU YL SAFSA DOS LU, MA, ME, JU, VI, SA,
DG
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La base de datos:

Pulse el botén FUNC y los datos aparecen en pantalla del modo siguiente:

VOLT VCA — AMP — WATT — MAX WATT — KWh — Precio TOTAL;
Tiempe Total Funcionamiente — PRECIO 1 — PRECIO 2

1) Este multimetro mostrara |a hora actual y la tensidn y frecuencia de la linea, si
lo enchufa a una toma de comiente después de colocarle una pila/bateria sin
ninguna operacicn.

2] Pulse el botdn FUNC una vez y suéltelo, el multimetro mostrara la hora actual, la
corfiente en Iz linea y el factor de potencia.

3)  Pulse el botdn FUNC otra vez y suéltelo, el multimetro mostrara la hara actual, la
potencia real y el factor de potencia.

4) Pulse el botdn FUNC una vez mas y suéltelo, &l multimetro mostrard la potencia
max. de la linea y el tiempo de aparicién de |a potencia max. en linea, y el factor
de potencia. Mantenga pulsado el botdn FUNC durante 5 segundos y borrard (a
presentacion de la potencia max. en linea durante este estado,

3) Pulse el boton FUNC ofra vez y suéltelo, el multimetro mostrard la hora actual y
¢l factor de potencia acumulade,

) Pulse el boton FUNC ofra vez y suéltelo, el multimetro mostrard el tiempo total de
funcicnamients v la carga eléctrica fotal,

7)  Pulse el botén FUNC otra vez y suéltelo, &l multimetro mestrard el tiempo total de
funcionamients a precio 1 y la carga eléctrica total al precio 1.

8) Pulse el botdn FUNC otra vez y suéltelo, el multimetro mostrard el tiempo total de
funcionamiento a precio 2 y la carga eléctrica total al precio 2.

8) Pulse el botdn FUMNC una vez mds y suéltelo, el multimetro regresard a la
presentacidn de la hora y la tensidn en Ia linea, Mantenga pulsado el botdn
FUNC durante 5 segundos para bormar el consume eléctrico total y la carga
eléctrica total acumulados, durante |a presentacién de la carga eléctrica total o
carga elactrica total a precio 1 o carga elécirica total 2 precio 2.

10} Pantalla LCD — Cuando se sobrepasa el vonsumo elécirico total o I carga
electrica total, parpadeara OVER al mismo tiempo.

Ajustar la hora actual:

1) Presione el botén FUNC hasta que aparezca |a hora en la pantalla LCD

2) Pulse el botdn SET una vez y parpadeard el DIA DE LA SEMANA, el reloj entra
en modo de ajuste y usted puede ajustar la hora actual,

3) Pulse el botén UP para establecer el DiA DE LA SEMANA

4) Pulse el boton SET una vez mds y suélielo, los digitos de la HORA parpadearén,
el OIA DE LA SEMANA deja de parpadear y permanece en pantalla.

5) Use el botdn UP para ajustar la HORA

6) Pulse el botén SET una vez més v suélielo, los digitos de los MINUTOS

parpadearan, la HORA deja da parpadear y permanece en pantalla.

Lise e boton UP p=ra aissiar los MINUTOS

Fulse el botén SET un= ver === y sudlslo_ k= hore regresa a modo de RELOJ en

canialia.

.
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4y Use el botdn UP duranie la presentacion del RELCW y cambie el modo de
presaniacian entre 12 y 24 horas, Para comegir una hara incorrecta, repita todos
los pasos anteriores. Tras finalizar la gonliguraclén, enchufe el multimetre en una
torna de corriente estandar de 230-240 W, conecle o asle ol aparato quo desea
usar y enciéndalo, Ahora el multimeatro comienza n medin of consumo dal aparado
y detecta inmediatamente el equipe que usa demaslada alaciricldad

Establecer el precio de coste del kWh y la corriente de sobre carga:

Mantenga pulsado el botén FUNC durante 5 segundos durante la presentacion de la
tensidn o la corriente o la potencia.

Establecer el precio 1.

1) Pulse 2l botén SET una vez y suéltelo, apareca ln presentacion da ajusts,
parpadeando el primer digho del Coste dal kWh y use of botdn UP para ajustarle,

2] Pulse el botdn SET una vez y suéltelo, el segundoe digito del coste kWh parpadea
v use el batdn UP para ajustarlo,

3)  Pulse el botdn SET una vez y suéitelo, el tercer digo del coste KWWn parpadea y
use &l botdn UP para ajustarlo.

4] Pulse el botén SET una vez y suéltelo, el cuarto digito del coste KWh parpadea y
use el botan UP para ajustarlo.

5] Pulse el boton SET una vez y suéltelo, parpadea el punto flotante (RADEK), y use
el boton UP para establecerlo. |

6) FPulse el botén SET una vez y suéltelo, parpadea el dia de la samana y use el
botdn UP para ajustarla.

71 Pulse el botén SET una vez y suéltelo, parpadaan la hora de encendido {OM
TIME) ¥ use el boton UP para ajustarla.

Estableces el grecio 2
11  Después de terminar de ajustar el precic 1, pulse el botén FUNC una vez y luego
sueltelo y ajuste el precio 2 repitiendo los pasas anteriores.

. ;

Pulse el botdn FUMC una vez y luego suéltelo, después de terminar de ajustar el precio 2

1] Pulse el boton SET una vez y suéltelo, aparece la presentacion SET y AMP,
parpadeando el primer digito da MAX, LOAD (Carga maxima) y use &l batan UP
para ajustario.

2)  Pulze el boton SET una vez y suéltelo, parpadea el segundo digito de la Carga
Méxima vy use el batdn UP para ajustario.

3)  Pulse el botdn SET una vez y suéllelo, el tercer digita de la Carga méxima
parpadea y use el botén UP para ajustario,

4} Pulse el boton SET una vez y suéltelo, el cuarte digito de Ia Carga maxima
parpadea y use el boton UP para ajustarlo,

La advertencia OVER LOAD WARNING parpadeard cuando se sobrepase el valar
establecido. El botén de funcién fallard. Usted deberd sacar el aparato o ajustar el
dato de SOBRE CARGA de nuevao,

Modo en espera (Standby)

La presentacion desaparecera de |a pantalla LCD sin ninguna operacién, 10 sagundos
después de apagar el aparato. Pulse cualguier tecla para recuperar la presentacion,

Especificacionos:

« Alimentacidn aldotiion 2400 CA BOHZ

« Carga rix. 164, GO0

« hMargen de tensidn 200-278V CA, precision +/- 0,5% max.
s Margan de corrignta 0,005-16A, pracision +/- 0,5% max,

» Preclsidn de polencla +/< 0,5% méx,

» fMargen del consumo aléctrico acumulado 0-9909.95kWWh

» Margen de frecusncia 45-65Hz

* Pracision del reloj +/- 1minute max, al mes

« Consumo de potencia =0, 5W

+ Tempearatura de funcionamiento -10*C hasta +40°C

+ Pila/baterfa Pila recargable NI-MH de 3,64

Declaracién de conformidad

Mesotros,
Medis B.\., De Tweeling 28, 5215MC 's-Hertogenbosch, Paises Bajos
Tel.; 0031 73 589 1055, Correo electrdnico; info@nedis.com

Declaramops que el producta:
Marca: HOQ

Modela: EL-EPMOZHG
Descripcion: Multimetro eléctrico

se encuentra conforme a las siguientes normas: EN 61326-1:2006,

EM 613268-2-2:2006, EN §1010-1:2001

¥ cumple con fos reqguisitos de |las Directivas de la Unidn Europea; 2004/ 0B/EC y
2006/95/EC
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