FOCO DE LED IP66
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Este foco solo es apto para fijar en pared. No fijar en mastil.
- Asegurarse de conectar el foco a 230VAC

- No instalar sobre superficies inflamables.

- No desmontar el foco.

- Este foco debe ser instalado por una persona cualificada.

- No utilizar con reguladores o interruptores electronicos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

FOCO DE LED 10W

Entrada: 100-240VAC/50Hz
Potencia: 10W

Luz: DIA-6500K 1000 Lumens
Color: Negro

Angulo de apertura: 120°
Horas de vida: 50.000

FOCO DE LED 30W

Entrada: 100-240VAC/50Hz
Potencia: 30W

Luz: DIA-6500K 3000Lumens

Color: Negro
Angulo de apertura: 120°
Horas de vida: 50.000

FOCO DE LED 20W

Entrada: 100-240VAC/50Hz

Potencia: 20W
Luz: DIA-6500K 2000Lumens
Color: Negro

Angulo de apertura: 120°
Horas de vida: 50.000

FOCO DE LED 50W

Entrada: 100-240VAC/50Hz
Potencia: 50W

Luz: DIA-6500K 5000Lumens
Color: Negro

Angulo de apertura: 120°
Horas de vida: 50.000
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