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Importante.

-Conecte el proyector LED dnicamente con el panel solar suministrado.

-Si conecta el proyector LED a otro tipo de suministro eléctroco, el proyector puede sufrir graves desperfectos
anulando la garanta.

-Asegirese de que el foco y el panel solar estén bien instalados para evitar accidentes en dias muy ventosos.
-No desmonte el proyector, esto podria anular la garantia.

-Limpie la siperficie de la placa solar de forma periddoca para garantizar la maxima captacion de energia.

-5i observa que el cable esta rofo o deteriorado, debe sustituirlo inmediatamente.

-Cuando tenga que reciclar el producto, debe depositar las baterias en un punto limpio de reciclaje.

| Instalacion.

-Antes de la instalacion compruebe que el proyector LED funciona
perfectamente y las baterias se cargan correctamente con el
panel solar conectado. Las baterias se cargan completamente
tras 12 horas de exposicion solar.
-Para la instalacion, siga los siguientes pasos:

-Coloque el asa en forma de U en el proyector utilizando los
tornillos y tuercas mariposa suministrados.

-Fije la placa solar a la pared utilizando los tornillos de
expansion suministrados.

-Fije el proyector LED a la pared utilizando los tornillos de
expansion suministrados-

-Conecte el cable de la placa solar junto con el que sale del
proyector LED. e o
-Para una 6ptima eficiencia se requiere que el panel solar esté orientado de 5° a 10° de oeste & sur con un angulo
horizontal de 30° a 45° en el norte sur.
-El panel solar no debe estar bloqueado con edificios o arboles que hagan sombra para garantizar el correcto
funcionamiento. No es aconsejable su instalacion debajo de cristales o en interiores.

i Funcionamiento.

-Modo automético.
Este modo es posible con el panel solar conectado permanentemente. De esta forma sélo se enciende el proyector
LED cuando detecta una luminosidad inferior a 50 lux. En el caso contrario se apagaran.
Desta forma se enciende automaticamente de noche, y se apaga de dfa.
-Modo manual:
Pulsando el boton ON el proyector se enciende. Cuando se pulsa el boton OFF el proyector se apaga.
-Mando a disténcia:
-Pulsando el botdn ON en el proyector se enciende. Cuando se pulsa el botdn OFF el proyector se apaga.
-Botdn 3H: activa el proyector LED durante un periodo continuo de 3 horas y repite el proceso los dias
sucesivos.
-Botén 5H: Activa el proyector LED durante un periodo continuo de 5 horas y repite el proceso los dias
SUCesivos.
-Boton 8H: Activa el proyecto LED durnte un periodo continuo de 8 horas y repite el proceso los dias
sucesivos.
-Botén méxima luminosidad: Aumenta la luminosidad,
-Botdn de minima luminosidad: disminuye la luminosidad.

-El alcance del mando a distancia es de 5-8 metros.



En el caso de problemas:

-Revise que el cable estd bien conectado. Si se ha roto o deteriorado el cable, cambiar inmediatamente.
-Revise que las pilas del mando a distancia estdn cargadas. En caso de que se hayan gastado, reemplazar.

-Si el proyector no se apaga de dia automaticamente, revise que estd conectado al panel solar, en caso contrario
no podré funcionar en modo automético.

-Si hay muchos dias nublados continuados, las baterias del proyector LED no podrén cargarse adecuadamenie y
&l proyector LED no funciona adecuadamente.

-Durante los dias nublados puede usar el control remoto para controlar la luz y ahorrar energia eléctrica y alargar
Ia vida de la bateria. :
-En otofio e inviemo, o durante los dias nublados, la intensidad de la luz solar se debilita y el efecto de carga
también se reduce, acortando el tiempo de iluminaciin.

AUTOMATICO
(apagado durante el dia /

3H encencido durante la noche)
(encendido)

5H
(encendido) ON

8H o e, 0
(encendido) OFF

MAXIMA LUZ

LUZ AL 50%
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