Instrucciones
de uso

KIT FOCO LED EXTERIOR SOLAR
CON SENSOR DE MOVIMIENTO

Deteccién por CON SENSOR DE
Radiofrecuencia MOVIMIENTO
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Mando a distancia Panel solar Foco solar
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Caracteristicas.
" Mod.81.765/25/S/S0L “' 1x3,2V/5AH | 600mI | 6500K | FOCOSOLAR | 193x145x45mm
S - BV/12W IP66 : | PANEL SOLAR | 350x300x17mm |
Mod 81 765/40!SISOL { 3, 2v/10AH  [1100ml 6500K i FOCO SOLAR - 226x180x47mm
| _18v/iew P66 | PANEL SOLAR 350x420x17mm__
| Mod 81.765/60/S/S0L 3,2V/15AH 1740ml | 6500K . FOCO SOLAR | 254x207x62mm
.{ | BVW/20W  |IP66 | | PANELSOLAR | 350x460x17mm
i Mod.81 765/100/S!SOL - 3,2V/20AH '2450m| .~ 6500K | FOCO SOLAR ' 300x248x70mm
| - ___6!/2§W P66 B PANEL S(_)LAR '_350x520x17mm
ENTO 5-8 metros
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*Todos los focos contienen baterias de litio.



Impartante.

-Conecte el proyector LED Gnicamente con el panel solar suministrado.

-Si conecta el proyector LED a otro tipo de suministro eléctrico, el proyector puede sufrir graves desperfectos
anulando la garantia.

-Asegurese de que el foco y el panel solar estén bien instalados para evitar accidentes en dias muy ventosos.
-No desmonte el proyector, esto podria anular la garantia.

-Limpie Ia siperficie de la placa solar de forma periédoca para garantizar la maxima captacion de energia.

-Si observa que el cable esta roto o deteriorado, debe sustituirlo inmediatamente.

-Cuando tenga que reciclar el producto, debe depositar las baterias en un punto limpio de reciclaje.

Instalacion.

-Antes de la instalacion compruebe que el proyector LED funciona
perfectamente y las baterias se cargan correctamente con el
panel solar conectado. Las baterias se cargan completamente
tras 12 horas de exposicion solar.
-Para |a instalacion, siga los siguientes pasos:

-Coloque el asa en forma de U en el proyector utilizando los
tornillos y tuercas mariposa suministrados.

-Fije la placa solar a la pared utilizando los tornillos de
expansion suministrados.

-Fije el proyector LED a la pared utilizando los tornillos de
expansion suministrados-

-Conecte el cable de la placa solar junto con el que sale del
proyector LED.
-Para una optima eficiencia se requiere que el panel solar esté orientado de 5° a 10° de oeste a sur con un angulo
horizontal de 30° a 45° en el norte sur.
-El panel solar no debe estar bloqueado con edificios o arboles que hagan sombra para garantizar el correcto
funcionamiento. No es aconsejable su instalacion debajo de cristales o en interiores.

Funcionamiento.

® Modo automatico (BOTON ALWAYS)
Con este modo, se encendera automaticamente el proyector LED, cuando detecte una luminosidad inferior a 50lux.
En el caso contrario se apagara. De esta forma se enciende automaticamente de noche y se apaga de dia.

® Modo Manual

Pulsando el boton ALWAYS, el proyector se enciende. Cuando se pulsa el botdn OFF, el proyector se apaga.
-Boton 2h: Activa el proyector LED durante un periodo continuo de 2h y repite el proceso los dias sucesivos.
-Botdn 4h: Activa el proyector LED durante un pericdo continuo de 4h y repite el proceso los dias sucesivos.
-Boton 6h: Activa el proyector LED durante un periodo continuo de 6h y repite el proceso los dias sucesivos.

@ Modo sensor de movimiento (BOTON INDUCTION)
Pulsando el boton INDUCTION el foco activara esta funcion. En este modo, el foco solo funciona cuando detecta
movimiento y sea de noche. En cuanto deje de detectar movimiento, este se apagara.

IMPORTANTE: Evite poner delante del foco, objetos en movimiento, arboles, ventana, etc.
Debldo a que el movimiento podria activario.

-El Alcance del mando a distancia es de 5-8 metros
-Carga: mientras se esta cargando, se encendera el piloto rojo de forma permanente. Cuando esté cargado, se
apagara.



En el caso de problemas:

-Revise que el cable esta bien conectado. Si se ha roto o deteriorado el cable, cambiar inmediatamente.

-Revise que las pilas del mando a distancia estan cargadas. En caso de que se hayan gastado, reemplazar.

-Si el proyector no se apaga de dia automaticamente, revise que esta conectado al panel solar, en caso contrario
no podra funcionar en modo automatico.

-Si hay muchos dias nublados continuados, las baterias del proyector LED no podran cargarse adecuadamente y
el proyector LED no funciona adecuadamente.

-Durante los dias nublados puede usar el control remoto para controlar la luz y ahorrar energia eléctrica y alargar
la vida de la bateria.

-En otofo e invierno, o durante los dias nublados, la intensidad de la luz solar se debilita y el efecto de carga
también se reduce, acortando el tiempo de iluminacion.
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