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APLIQUE LED MOVIL PARA PARED 20W
CON SENSOR DE MOVIMIENTO IR
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CARACERiSTICAS

Alimentacion : 220-240VAC.

Frecuencia : 50-60Hz. |
Carga : 20W- ( 1.500LM ) | B
Luz Ambiente : <3-2000LUX (ajustable). V
Tiempo de encendido : Ajustable de 10 segundos a 5 minutos.

Altura de instalacion : de 1.8m hasta 2.5m.

Angulo de deteccion : 180°.

Distancia de deteccion : min 5m - max 12m.

Temperatura de trabajo : -20°/ +40° C

Indice de proteccion: IP65

Color luz: 4000K

FUNCIONAMIENTO

- AJUSTE DIA/NOCHE. (=0~/ ()

Este detector permite el ajuste de encendido en diferentes luces ambiente mediante el
boton LUX. La regulacion de luz ambiente puede ajustarse desde 3Lux hasta 2.000Lux. e Jimad’ s
Puede trabajar tanto de dia como de noche cuando el boton LUX esté en la poscicion AN N B D Macizm
( <o- ) al maximo. Para la seleccion de la luz ambiente deseada Waad A
girar el boton LUX hacia <9~ (2.000 Lux ) o (L (3 Lux).

- AJUSTE TIEMPO. (TIME)

Este detector permite el ajuste de tiempo mediante el boton TIME. El tiempo de encendido
puede regularse desde los 10 segundos (-) hasta los 5 minutos (+). Tener en cuenta que
mientras el detector detecte movimiento siempre permanecera encendido.

- AJUSTE DE SENSIBILIDAD. (SENS)
La distancia de deteccion podra ajustarse de un minimo de 5 metros a un maximo de 12 metros.

Girar hacia la posicion “+" para aumentar distancia de deteccion y girar hacia la posicion “~” 7 Hj;
para disminuir distancia de deteccion.
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INSTALACION

AVISO

Este detector puede tener una respuesta errénea a cambios de temperatura y luz.

- Evitar situar el detector cerca de superficies reflejantes como espejos, etc...

- Evitar situar el detector cerca de areas con viento, aire acondicionado o calefacciones.

- Evitar situar el detectector cerca de objetos que puedan moverse con el viento como cortinas, plantas,
efc... .

ATENCION

RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO

- El detector debe ser instalado por un electricista 0 una persona con conocimientos
eléctricos.

- Desconectar de la corriente antes de su manipulacion.

- No manipular el detector mientras esté conectado.




1- Extraer la tapa protectora desatornillando los dos tornillos de cierre. Ver diagrama. @m
/[ eleLsels

- red y carga de acuerdo con el diagrama adjunto. | ls"atelel
2- Conectar a lared y carg g i Q‘"ﬁ Lv/
3- Practicar dos agujeros en la tapa posterior. N L

4- Atornillar el detector al techo mediante 2 tornillos.

e 3
|

5-Volver a cerrar la tapa protectora.

6- Ajustar los parametros de deteccion deseados.

7-Volver a instalar |a tapa protectora en sentido a las agujas del reloj.

TEST MODO DIA

1- Ajustar el boton TIME al minimo (-).
2- Ajustar el botén LUX al méximo (39%).
3- Conectar el detector a la red eléctrica . El detector tardara unos segundos en

estabilizarse y transcurrido este tiempo ya estara listo para su funcionamiento. Cuando
este detecte movimiento la luz se encenderd y cuando no detecte movimiento al cabo

de 10 segundos se apagara. —_—
NP .._.—1— — ! ~'r-\~ _— L
Nota: siempre que el detector detecte movimiento permanecerd encendido. / B N kz;]: > AN A1 g
/A @ @ \\, O\ ¢ @E& ©
TEST MODO NOCHE ' AN C/ = "/
1- Ajustar el botén LUX al minimo (V). \*\- STME= $LUX { |'
- B

2- Si la luz ambiente es mas de 3LUX el detector no trabajard y por lo tanto la luz no
se encenderd. Si la luz ambiente es menos de 3LUX ( oscuridad ) el detector funcionara.
Cuando no detecte movimiento trancurridos 10 segundos se apagara.

Una vez realizados los modos de funcionamiento TEST podra ajustar a su conveniencia
los parametros de LUX (3-2000LUX ) y TIEMPO (10SEC-5MIN) para su funcionamiento.

Nota: Siempre que el detector detecte movimiento permanecera encendido.

SOLUCION DE PROBLEMAS

El detector no se enciende :

- Verifique que el conexionado de los cables sea el correcto.

- Verificar si la carga es correcta.

- Verificar que los parametros de ajuste LUX corresponden con la luz ambiente.

Poca sensibilidad :

- Asegurarse que el detector esté limpio.

- Verificar si la temperatura ambiente es correcta (-20°C/+40°C).

- Verificar que la altura de instalacion es la correcta, ( 1.8-2.5mts).

- Verificar que el detector esté situado dentro del campo de deteccion de movimiento.

El detector no se apaga :
- Verificar que no hay una sefial continua de movimiento en su campo de deteccion.
- Verificar si hemos ajustado el maximo el boton TIME.

20kWh/1000h
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