. CabLEMaTIC

Interruptor - Detector
Movimiento por Infrarrojo

FUNCIONAMIENTO

Al detectar movimiento conecta automaticamente la fuente de luz asignada.
Ajuste de sensibilidad (LUX) y ajuste del tiempo de encendido (TIME).
Dispone de dos funciones:

- ON: Encendido constante.

- PIR: Enciende la fuente de luz cuando detecta movimiento.

- OFF: Apagado.

MONTAJE

1- Desconectar la corriente (230VCA).

2- Sacar el marco del detector presionando as pestanas traseras.

3- Aflojar los tres tornillos de montaje de los cables.

4- Conectar uno de los cables a la corriente (230VCA). directamente a N y el otro a L.

5- En L1 conectar uno de los cables a la fuente luminosa (lampara, foco, etc) y el otro cable
conectarlo a N (ver dibujo de montaje).
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INSTALACION

1- Colocar el detector a una altura minima de 40cm y maxima de 180cm.

2- Orientar el detector a la zona que quiere controlar.

3- Conectar el detector a la red de 230V.

4- Colocar el selector/conmutador en ON.

5- Si la fuente luminosa no se enciende comprobar la instalacion y el fusible.

6- Si funciona correctamente proceda al ajuste de sensibilidad y del tiempo de encendido.



AJUSTES DEL DETECTOR
Ajuste de sensibilidad a luz ambiente (LUX).

Podemos ajustar el detector de manera que la lampara, foco, etc, se conecte con mas o menos luz
ambiente al detectar movimiento. Si la luz ambiente es muy intensa, debera girar el mando (con un
destornillador) en el sentido de las agujas del reloj y al contrario con poca luz.

AVISO: Debemos empezar, ajustando la sensibilidad a Ia luz ambiente al maximo, girando el
mando en el sentido de las agujas del reloj.

Ajuste del tiempo (TIME)

El temporizador regula el intervalo de tiempo que permanecera la luz encendida, pudiendo
regularse de 8 a 420 segundos aproximadamente. Para ajustarlo girar en el sentido de las agujas
del reloj, para incrementar el tiempo, 0 en sentido contrario, para disminuirlo.

IMPORTANTE: Si después de haber ajustado el detector no se encendiera la lampara , foco, efc,
coloque el Ajuste de luz (LUX) al maximo.
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ESPECIFICACIONES
Alimentacion 230/240VAC, 50Hz
Alcance maximo 9 metros
Altura de instalacion Tm-1.8m
Angulo de deteccion 160°
Consumo de poténcia 0.45W (Funcionamiento)

~ 0.1W (Espera)
Velocidad de deteccion 0.6-1.5m/s
Tiempo de ajuste min: 10s = 3s
Max: 7min £ 2min

Control de luz de 3 a 2000 lux (ajustable)
Humedad de trabajo <93%RH
Temperatura de trabajo -20 - +40°C
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