CARACTERISTICAS

Al detectar movimiento o sonido conecta la
fuente de luz asignada automaticamente.

Ajuste de sensibilidad al movimiento, tiempo,
nivel sonoro de deteccion y luz ambiente.

Facil instalaciobn con tornillos o cajetin
empotrable.

Diferentes opciones de funcionamiento: selector
ON-OFF, deteccion por infrarrojos, o deteccion
por infrarrojos mas sonido.

MONTAJE

1 - Desconectar la corriente.
2 - Sacar el cajetin frontal del detector.
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3 - Aflojar los dos tornillos de montaje de cables de la
parte trasera del detector (ver dibujo) -

4 - Conectar uno de los dos cables de la corriente,
directamente a uno de los terminales del detector.
5 - El otro cable conectarlo a la lampara, foco, etc, y de
esta al otro terminal del detector y atornillarlos (ver
dibujo de montaje)

6 - Atornillar el detector al cajetin empotrable, apretando
los dos tornillos correspondientes a los dos brazos
metalicos de sujeccion. ) )

7 - Ajustar la sensibilidad, tiempo, nivel sonoro y luz
ambiente.

8 - Colocar el cajetin frontal del detector.
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INSTALACION

El detector por sensor de infrarrojos, |
va conectado a la red a 230VAC.

Deberemos montar el detector a una |
altura minima de 40 cm y maxima de
180 cm, y apuntandolo a el area que T
gueramaos controlar. T~

e

APAGADO (OFF)
ENCENDIDO (ON)

MONTAJE

.7 BRAZOS
‘ 7 METALICOS
_ 7 CAJETIN
FRONTAL

Antes de proceder al ajuste, colocar el detector en ON y ver que la fuente de luz asignada se enciende.
Si no es asi, comprobar la instalacion y el fusible de 2'5A (temporizado) de la parte trasera. Si el fusible

esta fundido, reemplazar por el de recambio.
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AJUSTE DEL DETECTOR
Ajuste de sensibilidad a luz ambiente (LUX)

cablematic

Podemos ajustar el detector de manera que la lampara, foco, etc, se conecte con.mas o menos luz

ambiente al detectar movimiento. Si [a luz ambiente es muy intensa,

debera girar el mando (con un

destornillador) en el sentido de las agujas del reloj y al contrario con poca luz.
AVISO: Deberemos empezar, ajustando la sensibilidad a luz ambiente desde el maximo, girando el

mando en el sentido contrario de las agujas del reloj, hasta el minimo.

Ajuste de tiempo (TIME)

El temporizador regula el intervalo de tiempo que permanecera la
luz encendida, pudiendo regularse de 8 segundos a 420 segundos
aproximadamente. Para ajustarlo girar el mando en el sentido de
las agujas del reloj, para incrementar el tiempo, o en el el sentido
contrario, para disminuirlo.

AVISO: Mientras el aparato detecte movimiento la lampara, foco,
etc, no se apagara.

Ajuste de nivel sonoro de deteccion (MIC)
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Para ajustar el nivel sonoro al méaximo debemos girar el mando en el sentido contrario a las agujas del
reloj, cualquier sonido hara conectar el detector. Si lo ajustamos al miniimo solo un ruido fuerte hara

conectar el detector.
Ajuste de sensibilidad al movimiento(SENS)

Para ajustar la sensibilidad al maximo girar el mando enef sentido de Ias agujas del reioj, el aparato
detectara cualquier movimiento a maxima distancia, de 5 a 12 metros (dependiendo del ajuste en LUX).
Si giramos el mando en sentido contrario detectara a menos distancia, de 3 a 5 metros (dependiendo del

ajuste en LUX).
IMPORTANTE

Si despues de haber ajustado el detector no se encendiera la lampara, foco, etc. Coloque el ajuste de

Luz ambiente (LUX)al maximo. )
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12 metros (ajustable)
.............................. Sensor de infrarrojos y sonido..
...220/240 VAC - 50 Hz.

SELECTOR

ESPECIFICACIONES:

Alcance maximo
Modo de deteccion..
Alimentacion...

Carga EXIMNEL oo oooooooeoeooeeeeeeeresrenee 500 W maximo 180cm
Carga minima solamente en
bombillas de bajo consumo................. 25W

............................................. 0’45W (estatico 0'1W).

> 140° horizontal

3LUX a 1000LUX (ajustable)
De 8 segundos a 420 segundos.
30db a 90db (ajustable)

40 cm a 180 cm

Fusible 2'5A (temporizado)

+ recambio

Consumo
Angulo de deteccion
Control de LUX
Tiempo ajustable
Conftrol nivel sonoro
Altura de instalacion
Proteccion

~ 40cm

Compartimento
Fusible 2'5A temporizado
incluido + recambio

Vista lateral Vista superior

Max. 12 m.
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