@ ELECTRO DH

APLIQUE SOLAR LED RECARGABLE PARA PARED -1P44-

Especificaciones:

Panel Solar ..... ... Silicio mono-cristalino

Bateria de litio 3,7 V/2200 mAh

LED 30 pcs

Potencia 2w

Angulo/Area 90° 2-6 metros

Tiempo MINIMO e - 30 segundos

Autonomia 8 horas

Tiempo de Carga .. 6-8 horas (durante el dia)

Descripcion:

+ Luz solar de facil instalacion. + En condiciones de oscuridad, la luz se

- Utiliza un sistema de cargasolar, ademas enciende automaticamente al detectar
de un sensor de movimiento y célula movimiento.
fotoeléctrica que apaga la luz durante el dia, « Ideal para iluminar jardines, galerias, paseos,
de tal forma que durante el dia va cargando etc.

su bateria sin ningn consumo.

Modo de luz:
Durante el dia, la luminaria se carga gracias a la luz solar.
Cuando oscurece, se enciende al 30% de su potencia {luz de cortesia).

Si detecta movimiento, la luminaria se encenderd al 100% y pasados 30 segundos, si no detecta
movimiento, volvera a modo de luz de cortesia.

Posicion del interruptor en modo “AUTO",

o Importante:

Elegir un fugar para la instalacién de la luminaria donde tengamos el maximo de horas
posible de luz solar (mas luz solar es igual a menos horas de carga).

Mientras tengamos luz solar, la luminaria no actuard, solamente actua en la oscuridad.

Contiene una bateria de Litio. No reemplazarla, no desechar el producto a la basura ¢

al fuego. Este producto debe ser reciclado por una empresa especializada en gestion
de residuos.
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Para su instalacion:
Posicionar el interruptor en modo AUTO

de 120 mm el uno del otro.

Insertar los tacos y tornillos.

Realizar dos agujeros en la pared a una distancia



@ ELECTRO DH

APLIQUE SOLAR LED RECARGABLE PARA PARED -1P44-

Especificaciones:

Panel Solar ..... ... Silicio mono-cristalino

Bateria de litio 3,7 V/2200 mAh

LED 30 pcs

Potencia 2w

Angulo/Area 90° 2-6 metros

Tiempo MINIMO e - 30 segundos

Autonomia 8 horas

Tiempo de Carga .. 6-8 horas (durante el dia)

Descripcion:

+ Luz solar de facil instalacion. + En condiciones de oscuridad, la luz se

- Utiliza un sistema de cargasolar, ademas enciende automaticamente al detectar
de un sensor de movimiento y célula movimiento.
fotoeléctrica que apaga la luz durante el dia, « Ideal para iluminar jardines, galerias, paseos,
de tal forma que durante el dia va cargando etc.

su bateria sin ningn consumo.

Modo de luz:
Durante el dia, la luminaria se carga gracias a la luz solar.
Cuando oscurece, se enciende al 30% de su potencia {luz de cortesia).

Si detecta movimiento, la luminaria se encenderd al 100% y pasados 30 segundos, si no detecta
movimiento, volvera a modo de luz de cortesia.

Posicion del interruptor en modo “AUTO",

o Importante:

Elegir un fugar para la instalacién de la luminaria donde tengamos el maximo de horas
posible de luz solar (mas luz solar es igual a menos horas de carga).

Mientras tengamos luz solar, la luminaria no actuard, solamente actua en la oscuridad.

Contiene una bateria de Litio. No reemplazarla, no desechar el producto a la basura ¢

al fuego. Este producto debe ser reciclado por una empresa especializada en gestion
de residuos.

__120mm
| i
~ i =N Pl
I :
n___ |
OFF (] AUTO

Para su instalacion:
Posicionar el interruptor en modo AUTO

de 120 mm el uno del otro.

Insertar los tacos y tornillos.

Realizar dos agujeros en la pared a una distancia



