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Adaptador USB 'Zpe-A‘“ [ Type-C™ a Ethernet Gigabit 2.5 |l =f< oF nhol

Este adaptador USB Type-A™ (CUG025) / Type-C™ (CUG3125) a Ethernet 2,5 Gbps es
una solucién de alto rendimiento y bajo coste. Permite que su nuevo Macbook Pro,
Chromebook u otros PC con puerto USB Type-A™ (CUG025) / Type-C™ (CUG3125)
accedan a una red Ethernet rapida conectando el puerto Ethernet Gigabit,

Contenido del Paquete
» Convertidor Ethernet USB83.0a2.5G -+« Manual de usuario

~» Para alcanzar velocidades de datos de hasta 2,5 Gbps, asegurese de que el
conmutador conectado admite 2.5GBASE-T (IEEE 802.3bz). E'\r

Instrucciones de funcionamiento actualizadas
Descargue las ultimas instrucciones de funcionamiento de nuestro
sitio web https://www.vtop.shop/ o escanee el cédigo QR impreso.

Caracteristicas

M Compatible con entrada por USB Type-A™ (CUG025) / Type-C™ (CUG3125) y salida
RJ45 de 2,5 Gbps

B Compatibles con Plug and Play USB Type-A™ (CUG025) / Type-C™ (CUG3125) y
cambios en caliente

@ Compatible con anchos de banda de 10 Mbps/100 Mbps/1000 Mbps/1 Gbps/2.5 Gbps

W Compatible con deteccién y correccion automatica de cruces de pares trenzados

M Alimentacion por bus USB (sin fuente de alimentacién externa)

B Compatible con WOL (activacién por LAN), flujo de déplex completo (velocidad de
10 Mbps/100 Mbps/1000 Mbps/1 Gbps/2.5 Gbps, negociacidon automatic

M LEDs: Amber LED (1G), Green LED (2.5G)

M Compatibilidad OS - Mac 0S 10.11 - 10.15 / Windows 10/ 8 /7

Instalacion

1. Conecte el conector USB Type-A™ (CUG025) / Type-C™ (CUG3125) del convertidora

un puerto USB Type-A™ (CUG025) / Type-C™ (CUG3125) gratuito del ordenador.

B Para el usuario de Windows, el hardware y el controlador se reconoceran e
instalaran automaticamente. No es necesario instalar el controlador

B Para el usuario de Mac OS, descargue el controlador de https://vtop.shop/pag
es/download-2-5g-network-adapter.

2. Conecte un Cable Ethernet Cat 6e o superior (el cable no esta incluido) al puerto
Ethernet del convertidory, a continuacién, conecte el otro extremo del cable Ethernet
a un concentrador, conmutador o enrutador de red disponible,
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