Modulare Wandanschlussdose Aufputz
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Beschriftungsfeld
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Entfernen Sie das Beschriftungsfeld. Entfernen Sie die Schraube der Kunststoffabdeckung. Nehmen
Sie diese ab. Entfernen Sie nun die beiden Schrauben links und rechts der RJ-45 Anschlussbuchsen.

E 30mm E

Schieben Sie nun das Anschlusskabel in die Zunge

Isolieren Sie das Anschlusskabel auf einer . 5 :
der Zugentlastung, so dass eine Verbindung zwischen

Linge von 30mm ab.
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Kabelschirmungund Zugentlastung-entstehi.— — i

Pressen Sie die beiden Zungen der Zugentlastung

SchliefenSie nun die einzelnen Leiter gemiB einer
der oben gezeigten Tabellen an.

vorsichtig zusammen.

. T568A T568B

: Pin5 Weil/ Blau Pin5 Weil/ Blau

: Pin4 Blau Pin4 Blau

: Pin1 Weil / Griin Pin1 WeiB/Orange
: Pin2 Grion Pin2 Orange

' Pin3 Weil/Orange  Pin3 Weil / Griin
: Pin6 Orange Pin 6 Griin

: Pin7 Weill/Braun Pin7 Weil/Braun

' Pin 8 Braun Pin 8 Braun
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Befestigen Sie nun den ruetallenen Schirmbecher mit

MitCinem LS4 ANAE S eSS PIESEh STt At e den beiden Schrauben, dann die Kunststoffabdeckung

einzelnen Leiter in die farbcodierten Kontakte. ssdgilstsr das Beschiftunpsteld.
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