
Especificación Longitud 300mm to 650mm (12" to 26") 
Espacio de contrucción 10mm (+0.5mm·0mm) 

Altura 35mm(l .38") 
Forma de abrir 3/ 4A bierta 

Forma de instalar Lado de cajón 
Forma separada Cremallera desmontable 

Superficie Galvanizado o Negro 

Material Hoja de acero laminado en frío 
Ámbito de aplicación Cajón de madera y escritorio 

de ordenador 

1 mm [ inch) 1 

Referencia 

RZ061 

RZ062 

RZ063 

RZ064 

RZ065 

RZ066 

RZ067 

RZ068 

Longitud Abierta ±4.0 (.16) 

-------c---------, 

,----A----t 

Longitud de 

canal deslizante 

300.0(11.81) 

350,0(13.78) 

400.0(15.75) 

450.0(17.72) 

500,0(19.69) 

550.0(21.65) 

600.0(23.62) 

650.0(25.59) 

9.0(.35) 

4.3{.17) 4,3(.17) 

Longitud Carga 
Abierta 

K,g [Lbe ]/pa;, 

200.0(7.87) 25.0(55.0) 

250,0(9.84) 25.0(55.0) 

300.0(11.81) 22.0(50.0) 

350.0(13.78) 22.0(50.0) 

380,0(14.96) 22.0(50.0) 

420.0(16.54) 20.0(45.0) 

445.0(17.52) 18.0(40,0) 

475.0(18.70) 18.0(40.0) 

A 

131.0(5.16) 

131.0(5.16) 

131.0(5.16) 

131.0(5.16) 

131.0(5.16) 

131.0(5.16) 

131.0(5.16) 

131.0(5.16) 

Longitud de canal deslizante ±1.0 (.04) 

E:-

un� . mm Onch) 

Tamaño del agujero 
B e D E F G 

277.0(10.91) - - 259.0(10.20) - -

327.0(12.87) - - 291.0(11 .46) - -

227.0(8.94) 377.0(14.84) - 259.0(10.20) 327.0(12.87) -

291.0(11.46) 427.0(16.81) - 259.0(10.20) 387.0(15.24) -

259,0(10.20) 323.0(12.72) 477.0(18.78) 259,0(10.20) 419.0(16.50) -

259.0(10.20) 355.0(13.98) 527.0(20.75) 259.0(10.20) 355.0(13.98) 483.0(19.02) 

259.0(10.20) 355.0(13.98) 577.0(22.72) 259.0(10.20) 387.0(15.24) 515.0(20.28) 

259.0(10.20) 355.0(13.98) 627.0(24.69) 259.0(10.20) 387.0(15.24) 579.0(22.80) 


