‘ CabLEMaTIC

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BATERIA
Solo necesitas una bateria para el timbre.
(Se incluye bateria de 23A 12V).

LOCALIZACION
La distancia entre el mando y el timbre de la puerta puede
ser aproximadamente de 50 metros, sin obstaculos. Cada

puerta o pared reducira esta distancia. El estado de la
bateria también puede reducir el rango de transmision.

Ni el timbre de la puerta ni el mando deben colocarse
sobre un radiador, sobre superficies metalicas o cerca

de equipos eléctricos que puedan causar perturbaciones
en las ondas de radio. (Algunas puertas y ventanas estan
blindadas con aluminio, lo que puede reducir el rango de
transmision).

INSTALACION DEL TIMBRE DE LA PUERTA:

1. Tire de la tapa en la parte posterior del timbre en la

direccion de la flecha.

2. Para codificar el timbre de puerta, cologue los
interruptores (vea la imagen 1) hacia arriba o hacia
abajo. La combinacién elegida tiene que ser
exactamente la misma que la combinacién que
colocara en el mando. Si los codigos no coinciden,
la comunicacién entre el timbre de la puerta y el mando
no-funcionara. Si-hayun problema, simplemente cambie
la combinacién de céddigos.

. Coloque la tapa.

. Ahora puede insertar el timbre de la puerta en un
enchufe de pared.

5. Con el botén lateral (ver imagen 2) puede elegir si

desea solo luz intermitente, solo sonido o ambos.
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INSTALACION DEL TIMBRE:

1. Con el uso de un destornillador, retire la parte posterior

del mando.

2. Coloque los interruptores 1-4 exactamente de la misma
manera que lo hizo en el timbre de la puerta.

. Inserte |a bateria de 12V incluida.

. Para cambiar la melodla, presione el botdén que se
encuentra a la izquierda de los interruptores (ver imagen 3).
Hay 12 sonidos diferentes para elegir. Presione el botén una
vez para escuchar la siguiente melodia. La dltima pulsacién
del botén hace sonar el timbre elegido.

5. Monte la parte posterior del mando en la pared con los

tornillos y tacos provistos.

6. Coloque el mando en la parte posterior montada. Aseglrese

de que puede escuchar un "clic" cuando se conecta la
campana.
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SOLUCION DE PROBLEMAS:
Problema: el timbre de la puerta no suena.

Causa

La bateria no esta insertada correctamente.

La bateria esta baja.

Cadificacion no realizada correctamente.

La distancia entre el timbre de la puerta y el mando es
demasiado grande.

El timbre de la puerta esta demasiado cerca de otros
equipos de radio

Remedio

Asegurese de que la bateria esté insertada correctamente.
Reemplace la bateria.

Asegurese de que los cuatro interruptores tengan las
mismas combinaciones en ambas unidades.

Acerque el timbre de la puerta al timbre.

Aleje el timbre de la puerta de los equipos eléctricos y metalicos.

ESPECIFICACIONES

Timbre de puerta

Voltaje de suministro: 230V / 50Hz

Frecuencia: 433,92MHz

Cddigos: 16 combinaciones.

Mando

Voltaje de alimentacion: 1x12V, bateria 23A (incluida).
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