MANUALDEL USUARIO

Funcionamiento:

-Conectar la pistola comprobando que la tensién y frecuencia sean correctas
220v (50 Hz).

-Sujetando la pistola por el mango pulse el gatlllo durante 7/ 0 8 segundos para
calentarla punta del soldador y alcance los 230°C necesarios para soldar.
-Situe la punta del soldador sobre el punto a soldary vuelva a pulsar el gatillo si
es necesario. Debe tener en cuenta que mientras esté pulsando el gatillo la
temperatura del soldador ird subiendo rapidamente por lo que no es
recomendable tenerlo pulsado constantemente.

Mantenimiento:

Cuando la punta esté ennegrecida o deteriorada debera sustituirla.

Para mantener la pistola en optimas condiciones es recomendable no tener
pulsado el gatillo mas de 12 segundos.

Cambio de las puntas. Desenrosque las dos roscas de presion, saque la punta
vieja y coloque la nueva, a continuacion vuelva a enroscar firmemente las
roscas de presion.

Cambio de la lampara. Cuando pulsemos el gatillo y se caliente la punta pero
no se encienda la lamparita, sustitlyala por una nueva de 2.2 voltios y 0.25
Amperios.

ATENCION:

-No utilice la pistola en exteriores cuando llueva.

-No tapar la rejilla de ventilacion y procurar que no entre ninglin objeto en su
interior.

-No desmonte la pistola (recurra a una-persona cualificada en caso de averia)
-Sinova a utilizar la pistola durante un largo periodo de tiempo desconéctela.
-La pistola inicamente es para uso doméstico no para uso industrial.

Aviso:
Cuando utilicemos herramientas eléctricas es necesario tomar la maximas
precauciones para reducir el riesgo de incendios, quemadura, calambres, etc.



