3. Insartar el transistor correctamente en el conector EB.C,

4, La lectura del visualizador indicara el valor de hFE aproximado.
NOTA:
Las condicionas de prueba son: Cormienta de base aproximadamenta 1004,
Violtaje CE aproximadamente 2.8 V.

4.9. PRUEBADE LOGICA
1, Colocar el conmutador/selector en la posicion “LOGIC,
2. Conectar el corddn de prueba negra al terminal "COM” y el corddn rojo de prueba al terminal de
entrada “ViHz".
3. Comprobar el voltaje del circuito lagico, solo puede probarse circuitos con nivel logico de 5W.
4. Conectar el corddn negro de prueba al punto negativo de alimentacion del circuito logico.
Conectar el cordon rojo de prueba al punto de medida del circuito ldgica.
. Mivel de medida =2.4 V nivel alto legico “17 la figura "s" se visualizard. Nivel de medida bajo <0.7 V
nivel bajo I5gico 0" |a figura *t" se visualizara. ¥ el zumbador sonara.
NOTA:
Cuando el conmutador/selector esta colocado en la posicion "LOGIC” la
cifra “1" se visualizara sin indicar desbordamiento indicando que |a circuiteria interna
esla conectada.

w

5.-SELECCION DEL ANGULO DE POSICION DEL VISUALIZADORLCD

El panel visualizador viene sujeto en la posicion de reposo para trabajo normal o almacenamiento, Cuando el
usuario necesita cambiar el angulo de vision del panel visualizador, apretar el botdn que esta en la parte
superior de |a caja del aparato el mecanismo dea fijacion se desactivard y podré escogerse el mejor angulo de
visidn.

6.- RECAMBIO DE LA BATERIAY DEL FUSIBLE

1. El recambio de la bateria y el fusible, debera ser efectuado sclamente después de que los cordones
de prueba hayan sido desconectados y el interruptor de alimentacion este desconectado.

2. Afloje los tomilles con un destomnillador apropiado y retire la parte inferior de la caja del instrumento.

3, El medidor esta alimentado por una Unica bateria de 9 V. (IEC 6F22, NEDA 1604. JIS D0DBP),
Desabroche el conactor de la bateria y abrochelo a una nueva bateria y reinsértela en el espacio
adecuado en la parte superior de la caja. Cologue los conductores de la bateria de manera que no
resulten pinzados entre la base y la parte superior de la caja.

4. El medidor esta protegido por un fusible rdpido de 0.24/250V. Dimensiones @520 mm,

5. Reemplace el fondo de la caja y reinstale los tres tormnillos.

Nunca opere con el instrumento abierto. ¥ aseglrese de que la caja esta perfectamenle cerrada.

COMPONENTES ELECTRONICOS, TELEFONIA E ILUMINACION
ELECTRO DH, S.A. - C/ Fortuna, 29 - 08902 L'Hospitalet (Barcelona)

1.

-INTRODUCCION

El modelo 60.131 es un instrumento digital compacto de precision que funciona con baterias incorporando un
visualizador de cristal liquido (LCD) de 3- 1/2 digitos.

Alta precision

Amplio visualizador abatible con dngulo de visidn variable.

Altura de los digitos 25 mm.

Conmutador retative anico de 32 posiciones para la seleccién de la FU NCIOM v
RANGO, permitiendo un manejo conveniente y rapido.

Caja de forma curvilinga.

Conexion mediante Jack coloreado con proteccion fotal de los cables.

Baja potencia de consumo medio mediante AUTO-POWER OFF.

Incorpora funda protectora con soporte abatible para evitar golpes y facilitar lecturas

2.-ESPECIFICACIONES GENERALES

1

o ENOGRON

Visualizador de 3-1/2 digitos a cristal liquide (LCD) con una lectura maxima de 1999 cuentas. Medidas
70 x 40mm.

Promedio de refresco entre medidas 2-3 segundos.

Indicacidn de desbordamiente mediante la cifra "17 en el visualizador,

Indicacion automatica de la polaridad negativa ™"

Elsigno " as " aparece en la pantalla cuando el valtaje de [a bateria cae por debajo del voltaje de trabajo.
Protecci sobrecarga en todo el rango.

Medidade Capacidad con puesta a "0" automética..

Funcidn AUTO POWER-OFF. Apaga automaticamente cuando pasan 15 minutos de la puesta en
funcionamiento.

Botdn interruptor OMN-0OFF

10. Boton interruptor HOLD: para fijacion en memoria.
11. Temperatura de trabajo: max. 40°C.

Temperatura de almacenamiento: -10°C + 50°C. Humedad relativa: 0-75%

12. Alimentacidn: bateria 9V tipo IEC 6F22 o similares

13, Dimensiones: 181x88x35,, (long xanchuraxaltura)

14, Peso: aprox. 310gr. | bateria incluida)

15. Puntas de prueba, par termoeléctrico y manual de instrucciones.

3.-

1.
Z

PRECAUCIONES Y PREPARACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICION

Compruebe que la bateria esta colocada correctamente en su compartimento y conectada debidamente.
Inspaccione los conductores de prueba, deben estar cormectamente aislados sin ninguna parte del
aislante deteriorada. Pruebe su comecta continuidad. Los cables defectuocsos deben ser reemplazados
por otros en perfecto estado.

. Escoja la funcidn correcta y el rango adecuado para la medida que desee efectuar.
. Compruebe la posicion del terminal de entrada ya que la posicion del tarminal rojo depande de los

rangos de medida,

. Cualquiera de los terminales de prueba debe ser retirado del circuito bajo prueba cuando se cambien los

rangos de medida.

Mo exceda los limites de entrada como se indica en la siguiente tabla.

Para evitar sacudidas eléctricas o dafar el instrumento; No aplique mas de 500 Volt entre cualguier
terminal y masa.

Para evilar sacudidas eléctricas, tome precauciones cuando trabaje con mas de 60 Volt C.C. o 25 Valt



C.A. rm.s. Estos voltajes pueden producir sacudidas eléctricas.

8. Cuando acabe las mediciones, desconecte la alimentacién del instrumento. Asegirese de retirar la
bateria cuando no vaya a usar el aparato por mucho liempeo, para evitar un posible goteo de ésta.

10. Mo fuerce el circuito impreso para evitar dafiarlo.

11. Mo use o almacene el instrumento en un lugar expuesto a la luz solar, o donde haya alta
temperatura o alta humedad.

FUNCION RANGO  TERMINALES DE ENTRADA  ENTRADA MAXIMA

CCV.  200mV | VO COM | 250vCA
CAV 200mV_ | vQ com | 250V CA
GOV 2-1000V VO COM | {000vCC
T cav 2-1000v | v coM | 750V CA
0 e com |
| FREC. . VOHz com | .
| LOGICA _ com | 260V GCICA |
DODO | va  com | |
ACC 200mA | A coM |
s S00mA | f o 200mACCICA
_ACC 2A A com |
ACA 28 | A com | ACCCA
ACC 20A " 20a ‘CoM
ACA 204 | 204, ~ COM 20A.CCICA

4.- METODO DE MEDIDA

4.1. MEDIDAS DE VOLTAJES ("V" en CC y CA. )
1. Cologue el conmutadoriselector en la posicidn requerida.
2, Conecte el cable de prueba negro al terminal "COM” y el cable de prueba rojo al terminal de
entrada "V
3. Conecte los cables de prueba al punto de medida y lea el valor en el visualizader.
NOTA:
a). i la magnitud del voltaje a medir se desconoce, cologue el conmutador/selectar de en
el mas alto rango y vaya disminuyendo progresivamente
b). Cuando solamente aparezca la cifra "1” indicando desbordamiento hay que colocar el
conmulador en un rango mayor.
c). Munca intente medir un voltaje mayor de 1000 Volt. Aunque sea posible obtener una
indicaciGn, existe el peligro de deteriorar el instrumento internamente,

4.2. MEDIDA DE INTENSIDADES ( “I" en CC y CA)
1. Conectar el cable de prueba negro al terminal “COM" y el cable de prueba rojo al terminal “mA” para un
maximo de 0.2 A. Para un maximo de 20 A, eonectar el cable rojo de prueba al terminal “20A",
2. Cologue el conmutador/selector en la posicién requerida.
3. Conecte los cables de prueba a los puntos de medida y lea el valor en el visualizadar LCD,
NOTA:
a).5i el range de comiente no se conoce de antemane, coloque el conmutador/selector
en el rango mayor y disminuya progresivamente,
b).Cuando wvisualice la cifra “1” se esta produciendo desbordamiento y el conmutador/selector
debe ser colocado en un rango mayor.
c). Una Corriente excesiva fundira el fusible, que debe ser reemplazado. Cuando la entrada se
haga por el lerminal “mA” el tipo de fusible es de 0.2 A,
d).El rango de 20 A no esta protegido por ningin fusible. La maxima lectura de 104 puede ser
continua. Para medidas de 204, duracidn de la misma , menos de 15 segundos.

5.3. MEDIDA DE RESISTENCIAS
1. Conectar el cable de prueba negro al terminal "COM"y el cable de prueba rojo al terminal de entrada "V,

2, Colocar el conmutador/seleclor en el rango “0)". Conectar los cables de prueba a través de
la resistencia a medir y léase suvalor en el visualizador.

NOTA:

a). Lapolaridad del cable rojo de medida es"+"

b). El zumbador de la funcian “AUDIBLE CONTIMUITY TEST suena si la resistencia
entre las dos puntas de prueba es menos de 30 (2.

¢). Cuando la entrada del instrumento no estd conectada, por ejemplo, en un circuito
abierto la cifra "1" se visualizaré indicando la condicién de desbordamiento.

d). Si el valor de la resistencia que se estd midiendo, excede el valor maximo del rango
seleccionado se visualizard la condicidn de desbordamiento “1" y el
conmutador fselector debera cambiarse a un rango mayor.

4.4. MEDIDADE CAPACIDADES
1. Colocar el conmutadorselector en la posician dentro del rango de capacidades “F”. Antes de
canectar el condensador, el visualizador se pondra a cero automaticamente y lentamente.
2. Conectese el condensador a probar al zécalo de entrada “Cx” (Mo a los cordones de prueba) y léase
el valor visualizado.
NOTA:
El condensador a medir debe descargarse antes del procedimiento de prueba.
Mo deberd nunca aplicarse voltaje al zdcalo de entrada “Cx”, pues esto puede
producir serios desperfectos en el instrumento.

4.5. MEDIDA DE FRECUENCIAS
1. Colocar el conmutador/selector en la posicidn requerida “Hz".
2. Conectar el cordén de prueba negro al terminal “COM" y el corddn de prueba rojo al terminal "Wy
3. Conectar los cordones de prueba a los puntos de medida y lease el visualizador.
NOTA:
No aplique mas de 250V rms a la entrada. Se pueden obtener indicaciones con
voltajes mayores de 100V, pero las lecturas estaran fuera de las especificaciones.

4.6. MEDIDA DE TEMPERATURAS
1. Colocar el conmutador/selector en la posicidn "°C"
2. Asegurarse de la poiaridad del par termoeiécirico. Ponga los extremaos frios del sensor en los agujeros
para la medida de temperatura “K"
3. El lado operativo del sensor debe colocarse en contacto con el objeto a medir.
4. El valor de la temperatura indicado en el visualizador viene dado grados centigrados(®C).
NOTA:
a). La prueba de temperatura se visualiza automaticamente en cuanto el par
termoelécirico se conecla a los agujeros de entrada,
b). La temperatura ambiente se visualiza cuando se desconecla el sensor.
c). Ellimite de temperatura medido con el sensor entregada con el instrumento es
250 °C (Se puede aceptar 300°C en cortos periodes de tiempo).

4.7. MEDIDA DE DIODOS
1. Colocar el conmutador Funcién-Rango en la posicién “# ©,
2. Conectar el corddn de prueba negro al terminal "COM” y el cordén rojo de prueba al terminal de
entrada “VII": (Nota: La polandad del color rojo de prueba es “+%).
3. Coneclar los cordones de prueba al diodo v Iéase el valor visualizado.
NOTA:
a). Cuando la entrada no esta conectada, por ejemplo en circuito abierto se
visualizara la cifra "1",
b}. Cendiciones de prueba: Corente C.C. directa aproximadamente 1 m#,
Voltaje inverso C.C. aproximadamente , 2.8 V.
c). El medidor visualiza |a caida de tension directa y visualiza la cifra™1” Para indicar
desbordamiento cuando se invierte el diedo.
4.8. MEDIDA DE hFE DE UN TRANSISTOR
1. Colocar el conmutador/selector en la posicion hFE,
2. Asegurarse de que el transisior es del ipo "NPN" o “PNP".



