Caracteristicas / Modelo

UPO01 - Vesta 450 UPO02 - Vesta 650 UPO03 - Vesta 850

Capacidad 450 VA -240 W 650 VA - 360 W 850 VA -480 W
ENTRADA VAC

Voltaje 220/230/240 VAC

Rango de voltaje 162-290 VAC

Rango de frecuencia 60/50 Hz (auto-detectable)

Proteccion por disyuntor (circuit breaker) 7A / 250VAC

Tipo de enchufe Schuko macho montado en cable fijado al SAI (longitud del cable de 1,50 m)

SALIDA VAC
Regulacién de voltaje AC (Modo bat.) +10%
Rango de frecuencia 50 Hz +1 Hz

Tiempo de transferencia

Tipico de 2 a 6 ms. Maximo de 10ms.

Forma de onda (Modo bateria)

Onda sinusoidal simulada

Tipo de enchufe y cantidad

2 x schuko-hembra

BATERIA

Tipo de bateria y cantidad 12V/4.5 Ah x 1 12 V/7 Ah x1 12 V/9 Ah x 1
Tiempo de backup (carga de 120W) 5 minutos 10 minutos 15 minutos
Tiempo de recarga tipico 4 a 6 horas para recuperar el 90% de carga

INDICADORES Y CONTROLES
Modo AC Luz fija de color verde
Modo bateria Luz parpadeante de color verde
Controles Pulsador de apagado y encendido en el panel frontal

PROTECCION

Proteccion contra alteraciones VAC

Proteccion contra caida de tensién, descarga o sobrecarga

Proteccion telefénica

Proteccion de descargas eléctricas sobre linea telefénica (RJ11-IN/OUT)

ALARMA

Modo bateria

Pitido cada 10 segundos

Bateria baja

Pitido cada segundo

Caida de tension

Pitido cada 0,5 segundos

Cambio de bateria

Pitido cada 2 segundos

Fallo Pitido continuo
CARACTERISTICAS FISICAS
Tamafho 287 x 100 x 142 mm
Peso neto 3,55 Kg \ 4,25 Kg \ 4,90 Kg
Carcasa Plastico de color negro
ENTORNO DE OPERATIVA
Humedad Humedad relativa de 0 - 90% @ 0 - 40°C (sin condensacién)

Nivel de ruido

Menos de 40 dB




