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Hydraulikschläuche

2 TE Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Seele
öl- und wasserbeständiger synth. Gummi

Einlagen
mehrere Textilgeflechte

Decke
synth. Gummi mit Öl- und Wetterbeständigkeit

Temperatur
-40°C bis + 100°C

Norm
DIN EN 854

Bestell-Nr. DN in mm Innen Ø in mm Außen Ø in mm
Betriebsdruck in
bar Berstdruck in bar

kleinster
Biegeradius R in
mm Masse in kg/m

05-04 6 6,4 13,4 75 300 40 0,16

05-05 8 7,9 14,3 68 272 50 0,20

05-06 10 9,5 16,5 63 252 60 0,21

05-08 12 12,7 19,7 58 232 70 0,27

05-10 16 15,9 23,9 50 200 90 0,37

05-12 19 19,0 27,0 45 180 110 0,44

05-16 25 25,4 34,4 40 160 150 0,62
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Hydraulikschläuche

3 TE Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Seele
öl- und wasserbeständiger synth. Gummi

Einlagen
mehrere Textilgeflechte

Decke
synth. Gummi mit Öl- und Wetterbeständigkeit

Temperatur
-40°C bis + 100°C

Norm
DIN EN 854

Bestell-Nr. DN in mm Innen Ø in mm Außen Ø in mm
Betriebsdruck in
bar Berstdruck in bar

kleinster
Biegeradius R in
mm Masse in kg/m

06-04 6 6,4 14,4 145 580 45 0,20

06-05 8 7,9 16,9 130 520 55 0,26

06-06 10 9,5 18,5 110 440 70 0,30

06-08 12 12,7 21,7 93 372 85 0,33

06-10 16 15,9 25,9 80 320 105 0,43

06-12 19 19,0 29,0 70 280 130 0,52

06-16 25 25,4 35,9 55 220 150 0,70

06-20 31 31,8 42,3 45 180 190 0,77

06-24 38 38,1 49,6 40 160 240 1,06

06-32 51 50,8 62,3 33 132 300 1,27
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Hydraulikschläuche

1 SN Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Seele
ölbeständiger synth. Gummi

Einlagen
hochzugfestes Stahldrahtgeflecht

Decke
synth. Gummi mit hoher Temperatur-, Ozon- und Abriebbeständigkeit

Temperatur
-40°C - +100°C

Norm
DIN EN 853; SAE 100 R1S

Bestell-Nr. DN in mm Innen Ø in mm Außen Ø in mm
Druckträger Ø in
mm

Betriebsdruck in
bar

Berstdruck in
bar

kleinster
Biegeradius R in
mm Masse in kg/m

11-04 6 6,4 13,4 11,1 225 900 100 0,28

11-05 8 7,9 15,0 12,7 215 850 115 0,32

11-06 10 9,5 17,4 15,1 180 720 130 0,40

11-08 12 12,7 20,6 18,3 160 640 180 0,50

11-10 16 15,9 23,7 21,4 130 520 200 0,66

11-12 19 19,1 27,7 25,4 105 420 240 0,73

11-16 25 25,4 35,6 33,3 88 350 300 1,08

11-20 31 31,8 43,5 40,5 63 250 420 1,35

11-24 38 38,1 50,6 46,8 50 200 500 1,70

11-32 51 50,8 64,0 60,2 40 160 630 2,20

8

Dietzel Hydraulik GmbH Tel.: +49 (36602) 140-140
Leedenstraße 10
04626 Löbichau E-Mail: vertrieb@dietzel-hydraulik.de

https://www.dietzel-hydraulik.de/de/hydraulikschlaeuche/hochdruckschlaeuche-mit-drahtgeflechteinlage-1-sn-3021087/


Hydraulikschläuche

2 SN Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
13.11.2024

Seele
ölbeständiger synth. Gummi

Einlagen
2 hochzugfeste Stahldrahtgeflechte

Decke
synth. Gummi mit hoher Temperatur-, Ozon- und Abriebbeständigkeit

Temperatur
-40°C - +100°C

Norm
DIN EN 853; SAE 100 R2S

DN 6 bis DN 25
Bitte greifen Sie für diese Nennweiten auf unsere hochwertigen Schlauchleitungen der 2SC-Variante zurück.

Bestell-Nr. DN in mm Innen Ø in mm Außen Ø in mm
Druckträger Ø in
mm

Betriebsdruck in
bar

Berstdruck in
bar

kleinster
Biegeradius R in
mm Masse in kg/m

21-20 31 31,8 48,3 44,5 125 500 420 2,30

21-24 38 38,1 54,6 50,8 90 360 500 2,70

21-32 51 50,8 67,3 63,5 80 320 630 3,50

21-36 60 60,0 71,5 68,8 90 360 650 2,66

21-40 63 63,5 77,5 73,2 70 280 760 3,96

21-48 76 76,2 90,5 87,8 45 180 900 3,18

9

Dietzel Hydraulik GmbH Tel.: +49 (36602) 140-140
Leedenstraße 10
04626 Löbichau E-Mail: vertrieb@dietzel-hydraulik.de

https://www.dietzel-hydraulik.de/de/hydraulikschlaeuche/hochdruckschlaeuche-mit-drahtgeflechteinlage-2-sn-3021354/


Hydraulikschläuche

1 SC Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Seele
ölbeständiger synth. Gummi

Einlagen
1 hochzugfestes Stahldrahtgeflecht

Decke
synth. Gummi mit hoher Temp.-, Ozon- und Abriebbeständigkeit

Temperatur
-40°C - +100°C

Norm
DIN EN 857

Bestell-Nr. DN in mm Innen Ø in mm Außen Ø in mm
Druckträger Ø in
mm

Betriebsdruck in
bar

Berstdruck in
bar

kleinster
Biegeradius R in
mm Masse in kg/m

19-04 6 6,4 13,5 10,2 225 900 75 0,18

19-05 8 7,9 14,5 11,5 215 860 85 0,21

19-06 10 9,5 16,9 13,7 180 720 90 0,28

19-08 12 12,7 20,4 17,0 160 640 130 0,33

19-10 16 15,9 23,0 20,4 130 520 150 0,41

19-12 19 19,0 26,7 23,8 105 420 180 0,52

19-16 25 25,4 34,9 31,3 88 352 230 0,78

10

Dietzel Hydraulik GmbH Tel.: +49 (36602) 140-140
Leedenstraße 10
04626 Löbichau E-Mail: vertrieb@dietzel-hydraulik.de

https://www.dietzel-hydraulik.de/de/hydraulikschlaeuche/hochdruckschlaeuche-mit-drahtgeflechteinlage-1-sc-3021620/


Hydraulikschläuche

2 SC Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Seele
ölbeständiger synth. Gummi

Einlagen
2 hochzugfeste Stahldrahtgeflechte

Decke
synth. Gummi mit hoher Temperatur-, Ozon- und Abriebbeständigkeit

Temperatur
-40°C - +100°C

Norm
DIN EN 857

Bestell-Nr. DN in mm Innen Ø in mm Außen Ø in mm
Druckträger Ø in
mm

Betriebsdruck in
bar

Berstdruck in
bar

kleinster
Biegeradius R in
mm Masse kg/m

29-04 6 6,4 14,2 11,2 400 1600 75 0,28

29-05 8 7,9 16,0 12,7 350 1400 85 0,33

29-06 10 9,5 18,3 15,0 330 1320 90 0,42

29-08 12 12,7 21,5 18,3 275 1100 130 0,52

29-10 16 15,9 24,7 21,4 250 1000 170 0,61

29-12 19 19,0 28,6 25,5 215 860 200 0,79

29-16 25 25,4 36,6 33,4 165 660 250 1,1
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Hydraulikschläuche

2SN-K Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
13.11.2024

Seele
ölbeständiger synth. Gummi

Einlagen
2 hochzugfeste Stahldrahtgeflechte

Decke
synth. Gummi mit hoher Temp.-, Ozon- und Abriebbeständigkeit

Temperatur
-40°C - +100°C

Norm
unterliegt keiner Norm, übertrifft die Werte der vergleichbaren Norm DIN EN 857-2 SC

Bestell-Nr. DN in mm Innen Ø in mm Außen Ø in mm
Druckträger Ø in
mm

Betriebsdruck in
bar

Berstdruck in
bar

kleinster
Biegeradius R in
mm Masse in kg/m

28-04 6 6,6 13,4 11,4 450 1800 45 0,29

28-05 8 8,3 15,0 13,0 420 1680 60 0,34

28-06 10 9,9 17,0 14,9 385 1540 70 0,44

28-08 12 13,0 20,7 18,7 345 1380 90 0,54

28-10 16 16,4 23,6 21,6 290 1160 130 0,63

28-12 19 19,5 27,7 25,7 280 1120 160 0,84

28-16 25 26,0 35,6 32,9 200 800 210 1,14

Hochabriebfeste Decke
- Lieferung ist mit hochabriebfester Decke möglich - Test nach EN ISO 6945 - 1 Million Zyklen: kein messbarer Abrieb

Ihre Vorteile:
- kein Schlauchschutz notwendig - Schlauch mit hochabriebfester Decke für Einsatz unter Öl geeignet

Sie haben Bedarf an Schlauchleitungen mit hochabriebfester Decke? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
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Hydraulikschläuche

3SPC Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Seele
ölbeständiger synth. Gummi

Einlagen
3 Stahldrahtgeflechte höchster Festigkeit

Decke
synthese Kautschuck mit hoher Wetter.-, Ozon- und Abriebbeständigkeit

Temperatur
-40°C - +100°C ( max. 120°)

Bestell-Nr. DN in mm Innen Ø in mm Außen Ø in mm
Druckträger Ø in
mm

Betriebsdruck in
bar

Berstdruck in
bar

kleinster
Biegeradius R in
mm Masse in kg/m

30-06 10 9,5 21,4 17,0 500 2000 120 0,72

30-08 12 12,7 24,2 20,2 470 1880 160 0,89

30-10 16 15,9 28,1 23,8 410 1640 210 1,07

30-12 19 19,0 31,8 27,8 375 1500 260 1,32

30-16 25 25,4 39,0 34,9 310 1240 310 1,82
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Hydraulikschläuche

4 SP Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
13.11.2024

Seele
ölbeständiger synth. Gummi

Einlagen
4 hochzugfeste Stahldrahtspiralen

Decke
synth. Gummi mit hoher Temperatur-, Ozon- und Abriebbeständigkeit

Temperatur
-40°C bis +100°C

Norm
DIN EN 856; SAE 100 R9R

Bestell-Nr. DN in mm Innen Ø in mm Außen Ø in mm
Druckträger Ø in
mm

Betriebsdruck in
bar

Berstdruck in
bar

kleinster
Biegeradius R in
mm Masse kg/m

40-04 6 6,4 17,9 14,7 450 1800 150 0,60

40-06 10 9,5 21,4 17,5 445 1780 180 0,80

40-08 12 12,7 24,6 20,2 415 1660 230 0,95

40-10 16 15,9 28,2 23,8 350 1400 250 1,10

Hochabriebfeste Decke
- Lieferung ist mit hochabriebfester Decke möglich - Test nach EN ISO 6945 - 1 Million Zyklen: kein messbarer Abrieb

Ihre Vorteile:
- kein Schlauchschutz notwendig - Schlauch mit hochabriebfester Decke für Einsatz unter Öl geeignet

Sie haben Bedarf an Schlauchleitungen mit hochabriebfester Decke? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
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Hydraulikschläuche

4 SH Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
13.11.2024

Seele
ölbeständiger synth. Gummi

Einlagen
4 hochzugfeste Stahldrahtspiralen

Decke
synth. Gummi mit hoher Temperatur-, Ozon- und Abriebbeständigkeit

Temperatur
-40°C bis +100°C

Norm
DIN EN 856

Bestell-Nr. DN in mm Innen Ø in mm Außen Ø in mm
Druckträger Ø in
mm

Betriebsdruck in
bar

Berstdruck in
bar

kleinster
Biegeradius R in
mm Masse in kg/m

44-10 16 16,4 28,7 25,0 450 1800 250 1,11

44-12 19 19,0 32,0 28,2 420 1680 280 1,55

44-16 25 25,4 38,0 35,0 380 1520 340 2,15

44-20 31 32,0 45,0 42,0 350 1400 460 2,51

44-24 38 39,0 53,0 49,0 290 1160 560 3,33

44-32 51 50,8 68,0 63,0 250 1000 700 4,60

Hochabriebfeste Decke
- Lieferung ist mit hochabriebfester Decke möglich - Test nach EN ISO 6945 - 1 Million Zyklen: kein messbarer Abrieb

Ihre Vorteile:
- kein Schlauchschutz notwendig - Schlauch mit hochabriebfester Decke für Einsatz unter Öl geeignet

Sie haben Bedarf an Schlauchleitungen mit hochabriebfester Decke? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
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Hydraulikschläuche

R13 Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Seele
ölbeständiger synth. Gummi

Einlagen
6 hochzugfeste Stahldrahtspiralen

Decke
synth. Gummi mit hoher Temperatur-, Ozon- und Abriebbeständigkeit

Norm
DIN EN 856; SAE 100 R13

Temperatur
-40°C bis +120°C

Bestell-Nr. DN in mm Innen Ø in mm Außen Ø in mm
Druckträger Ø in
mm

Betriebsdruck in
bar

Berstdruck in
bar

kleinster
Biegeradius R in
mm Masse in kg/m

66-32 51 50,8 71,6 68,2 345 1380 630 6,51
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Hydraulikschläuche

R15 Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Seele
ölbeständiger synth. Gummi

Einlagen
4 hochzugfeste Stahldrahtspiralen bis DN25 6 hochzugfeste Stahldrahtspiralen ab DN31

Decke
synth. Gummi mit hoher Temperatur-, Ozon- und Abriebbeständigkeit

Temperatur
-40°C bis +120°C

Norm
SAE 100 R15

Bestell-Nr. DN in mm Innen Ø in mm Außen Ø in mm
Druckträger Ø in
mm

Betriebsdruck in
bar

Berstdruck in
bar

kleinster
Biegeradius R in
mm Masse in kg/m

44-12 19 19,0 32,0 28,2 420 1680 280 1,55

86-16 25 25,4 38,4 35,1 420 1680 330 2,15

86-20 31 31,8 49,3 46,3 420 1680 445 3,98

86-24 38 38,1 57,3 54,0 420 1680 530 5,00
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Hydraulikschläuche

6SP 560 / 525 bar Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Seele
ölbeständiger synth. Gummi

Einlagen
DN19 /DN25 4 hochzugfeste Stahldrahtspiralen DN31 6 hochzugfeste Stahldrahtspiralen

Decke
synth. Gummi mit hoher Temp.-, Ozon- und Abriebbeständigkeit

Temperatur
-40°C bis +121°C

Bestell-Nr. DN in mm Innen Ø in mm
Außen Ø max in
mm

Druckträger Ø
max in mm

Betriebsdruck in
bar

Berstdruck in
bar

kleinster
Biegeradius R in
mm Masse in kg/m

88-12-4S 19 19,4 32,5 29,4 560 2240 270 1,78

88-16-4S 25 25,7 40,2 37,2 560 2240 300 2,48

88-20 31 32,0 51,2 48,4 525 2100 420 3,59
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Hydraulikschläuche

Glatt mit Edelstahlgeflecht Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Seele
weißes Teflon ® ( PTFE )

Einlagen
Edelstahlgeflecht AISI 304

Temperatur
-70°C bis +260°C

Bestell-Nr. DN in mm
Innen Ø min/
max in mm

Wandstärke
PTFE-Seele in
mm

Außen Ø min/
max in mm

Betriebsdruck
bei 20º in bar

Berstdruck bei
20º in bar

kleinster
Biegeradius R in
mm Masse in kg/m

R115-03 5 4.8 / 5,4 0,9 7,5 / 8,6 264 793 64 0,094

R115-04 6 6,4 / 7,0 0,8 8,8 / 9,9 224 672 76 0,092

R115-05 8 8,1 / 8,7 0,6 10,5 / 11,6 207 621 102 0,141

R115-06 10 9,9 / 10,6 0,9 12,8 / 14,1 183 552 133 0,148

R115-08 12 13,1 / 13,4 0,9 15,9 / 17,2 161 483 152 0,249

R115-10 16 16,1 / 17,1 0,9 18,9 / 20,6 114 345 178 0,290

R115-12 19 19,3 / 20,3 0,9 22,1 / 23,8 103 310 203 0,339

R115-16 25 25,6 / 26,6 0,9 28,4 / 30,1 80 241 305 0,461
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Hydraulikschläuche

Spiralgewellt Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Seele
flach gewellt

Einlagen
Edelstahlgeflecht AISI 304

Temperatur
-70°C bis +260°C

Bestell-Nr. DN in mm
Innen Ø min/max
in mm

Außen Ø min/max
in mm

Betriebsdruck bei
20º in bar

Berstdruck bei 20º
in bar

kleinster
Biegeradius R in
mm Masse in kg/m

R272-04 6 6,0 / 6,5 9,1 / 9,7 172 517 20 0,177

R272-05 8 7,8 / 8,3 12,2 / 12,7 100 400 25 0,195

R272-06 10 9,0 / 10,0 13,0 / 14,0 138 414 25 0,212

R272-08 12 12,5 / 13,0 18,2 / 19,2 103 310 25 0,303

R272-10 16 15,4 / 16,4 21,6 / 22,6 83 248 55 0,631

R272-12 19 18,5 / 19,6 24,0 / 25,3 69 207 65 0,430

R272-16 25 32,1 / 33,7 32,1 / 33,7 46 138 90 0,653

R272-20 31 32,0 / 32,5 40,2 / 41,2 34 103 125 0,750

R272-24 40 39,1 / 39,6 49,0 / 49,5 30 90 160 0,800

R272-32 51 49,9 / 50,9 59,2 / 60,2 23 70 200 0,950
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Hydraulikschläuche

MTH1 Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Seele
Thermoplast

Einlagen
1 Stahldraht-Geflecht

Decke
Polyurethan

Temperatur
-40°C bis +100°C Druckluft, Wasser und wässrige Flüssigkeiten bis max. +65°C

Bestell-Nr. DN in mm Innen Ø in mm Außen Ø in mm
Betriebsdruck bei
20º in bar

Berstdruck bei 20º
in bar

kleinster
Biegeradius R in
mm Masse in kg/m

TPP1-04PU 6 6,4 11,9 300 1200 40 0,170

TPP1-05PU 8 8,0 14,0 240 960 50 0,221

TPP1-06PU 10 9,5 16,0 225 900 60 0,260

TPP1-08PU 12 13,0 20,5 175 700 75 0,390

TPP1-10PU 16 16,3 23,3 150 600 110 0,412

TPP1-12PU 19 19,2 25,0 130 520 150 0,454

TPP1-16PU 25 25,6 32,5 105 420 185 0,618
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Hydraulikschläuche

FLEXbase (14A) Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2023

Seele
Schwarzer, glatter synthetischer Gummi, elektrisch leitfähig, beständig gegen Mineralöl und Kraftstoffe mit max. 50% Aromatenanteil

Einlagen
Synthetische Textileinlagen und Stahldrahtspirale

Decke
Schwarzer, glatter Gummi, abriebfest, öl-, benzin-, ozon- und witterungsbeständig

Temperatur
-40°C bis 100°C

Bestell-Nr. DN in mm DN in Zoll
Innen Ø in
mm

Toleranz
Innen Ø in
mm

Außen Ø in
mm

Unterdruck
in bar

Betriebsdruck
in bar

Berstdruck
in bar

kleinster
Biegeradius
R in mm

Masse in kg/
m

14A-12 19 3/4 19 ±0,8 29 -0,8 21 84 76 0,6

14A-16 25 1 25 ±0,8 35 -0,8 17 68 100 0,8

14A-20 31 1 1/4 32 ±1,2 42 -0,8 14 56 128 0,9

14A-24 38 1 1/2 38 ±1,2 48 -0,8 10 42 150 1,0

14A-32 51 2 51 ±1,6 61 -0,8 10 30 204 1,3

14A-36 60 2 3/8 60 ±1,6 72 -0,8 10 30 240 2,0

14A-40 63 2 1/2 63 ±1,6 75 -0,8 10 30 252 2,1

14A-48 76 3 76 ±1,6 88 -0,8 10 30 304 2,5

14A-56 90 3 1/2 89 ±1,6 104 -0,8 10 30 360 3,0

14A-64 102 4 102 ±1,6 116 -0,8 10 30 408 3,4

14A-80 127 5 127 ±1,6 145 -0,8 10 30 508 5,8

14A-96 152 6 152 ±1,6 170 -0,8 10 30 608 7,1
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Hydraulikschläuche

FLEXtreme (17A) Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2023

Seele
Schwarzer, glatter synthetischer Gummi, elektrisch leitfähig;

Einlagen
Synthetische Textileinlagen und Stahldrahtspirale

Decke
Schwarzer, glatter Gummi, abriebfest, öl-, benzin-, ozon- und witterungsbeständig

Temperatur
-40°C bis 100°C

Bestell-Nr. DN in mm DN in Zoll
Innen Ø in
mm

Toleranz
Innen Ø in
mm

Außen Ø in
mm

Unterdruck
in bar

Betriebsdruck
in bar

Berstdruck
in bar

kleinster
Biegeradius
R in mm

Masse in kg/
m

17A-12 19 3/4 19 ±0,8 29 -1 25 75 38 0,58

17A-16 25 1 25 ±0,8 35 -1 20 60 50 0,75

17A-20 31 1 1/4 32 ±1,2 42 -1 17 51 64 0,92

17A-24 38 1 1/2 38 ±1,2 48 -1 10 30 76 1,07

17A-32 51 2 51 ±1,6 61 -1 10 30 102 1,39

17A-36 60 2 3/8 60 ±1,6 72 -1 10 30 120 2,10

17A-40 63 2 1/2 63 ±1,6 75 -1 10 30 126 2,10

17A-48 76 3 76 ±1,6 88 -1 7 20 152 2,60

17A-56 90 3 1/2 90 ±1,6 102 -1 7 20 180 3,04

17A-64 102 4 102 ±1,6 116 -1 7 20 204 3,41

17A-80 127 5 127 ±1,6 143 -0,9 7 20 254 5,53

17A-96 152 6 152 ±1,6 168 -0,9 7 20 304 6,81
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Hydraulikschläuche

Kara Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Seele
NBR glatt

Einlagen
Textile Einlagen, 1 Federstahlspirale

Decke
CR - Qualität (öl- und witterungsbeständig)

Temperatur
-40°C bis 100°C

Bestell-Nr. DN in mm DN in Zoll Innen Ø in mm
Außen Ø in
mm

Unterdruck in
bar

Betriebsdruck
in bar

Berstdruck in
bar

kleinster
Biegeradius R
in mm Masse in kg/m

15-24 38 1 1/2 38,1 53 0,8 25 75 255 1,540

15-32 51 2 50,9 67 0,8 25 75 300 2,515

15-40 63 2 1/2 64,0 82 0,8 25 75 420 3,080

15-48 76 3 76,5 95 0,8 25 75 530 4,270

15-64 102 4 102 125 0,8 25 75 770 6,000
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Hydraulikschläuche

TW Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Seele
NBR glatt

Einlagen
2 Textilgeflechte und dazwischenliegende verzinkte Stahlwendel in der Leitschicht

Decke
CR schwarz, elektrisch ableitfähig

Temperatur
-30°C bis 90°C und kurzzeitig bis 110°C

Bestell-Nr. DN in mm Innen Ø in mm Außen Ø in mm
Betriebsdruck in
bar Berstdruck in bar

kleinster
Biegeradius R in
mm Masse in kg/m

TW-40 63 63 78 16 64 160 2,7

TW-48 75 75 90 16 64 180 3,3

TW-64 100 100 116 16 64 250 4,7

TW-80 125 125 145 16 56 350 7,6

TW-96 150 150 172 16 56 500 9,7

TW-128 200 200 224 16 56 1000 14,9
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Hydraulikschläuche

Knickschutzfeder Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Bestell-Nr. Innen Ø in mm Länge Schlauchbeispiele DN

KSF-015 14,5 120 -

KSF-001 18,7 150 1/2SN-4SP DN06

KSF-002 20,2 180 1/2SN DN08

KSF-003 21,7 200 1/2SN-4SP DN10

KSF-004 22,3 200 -

KSF-013 25,3 175 -

KSF-005 25,7 200 1/2SN-4SP DN12

KSF-006 29,5 220 1/2SN-4SP DN16

KSF-007 32,5 240 1/2SN DN19

KSF-008 34,6 240 4SP DN19

KSF-009 41,7 240 1/2SN-4SP DN25

KSF-010 51,5 300 1/2SN-4SP DN31
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Hydraulikschläuche

Knickschutzrohr Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Bestell-Nr. Innen Ø in mm Außen Ø in mm Länge Schlauchbeispiele DN

KSR-001 29,0 40 200 4 SP DN12

KSR-003 36,0 50 200 4 SP DN19

KSR-004 43,8 60 250 4 SP DN25

KSR-005 51,2 65 185 -

KSR-007 56,3 75 250 R 15 DN31

KSR-008 56,3 73 185 R 15 DN31

KSR-009 68,1 90 190 17G DN51

KSR-010 76,1 100 250 4 SP DN51

KSR-011 76,1 100 350 2 SN DN51
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Hydraulikschläuche

Knickschutzgummi Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Bestell-Nr. Schlauch Farbe

KSG-001 06 schwarz

KSG-002 08 schwarz

KSG-005 08 blau

KSG-003 10 schwarz

KSG-006 10 blau

KSG-004 12 blau
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Hydraulikschläuche

Scheuerschutzspirale rund Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Bestell-Nr. Innen Ø in mm Schlauchbeispiele

SSG-009 16,5 1ST DN06-08

SSG-012 18,0 1SN-2SN/ST DN06

SSG-016 20,5 1SC DN12

SSG-022 23,0 1SN-2SN/ST-4SP DN10

SSG-024 24,5 1SN DN16

SSG-028 26,0 1SN/ST-2SN/ST-4SP DN12

SSG-034 29,5 1SN/ST-4SP DN16

SSG-036 31,0 1SN-2SN DN19

SSG-039 33,5 1SN-2N/ST-4SP DN19

SSG-046 41,0 1SN-2SN/ST-4SP DN25

SSG-051 48,0 4SH DN31

SSG-055 51,5 1SN-2SN/ST-4SP DN31

SSG-059 58,5 4SH-6SP DN38

SSG-064 73,0 1SN DN51

SSG-069 85,0 6SP R13 DN 51
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Hydraulikschläuche

Flachstahlwendel Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Bestell-Nr. Innen Ø in mm Schlauchbeispiele DN

SSG-015 19,0 1/2SN-1ST-4SP DN6

SSG-018 21,0 1/2SN-1ST DN10

SSG-023 23,0 1/2SN-1ST DN12 2ST-4SP DN10

SSG-030 26,0 1/2SN-1ST DN16 2ST-4SP DN12
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Hydraulikschläuche

Schutzwendel-Kunststoff Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Bestell-Nr. Innen Ø in mm Außen Ø in mm Farbe

SSG-003 9,6 12,0 schwarz

SSG-006 13,4 16,0 schwarz

SSG-011 16,0 20,0 schwarz

SSG-020 20,6 25,0 schwarz

SSG-032 27,0 32,0 schwarz

SSG-146 34,6 40,0 schwarz

SSG-048 43,2 50,0 schwarz

SSG-058 55,6 63,0 schwarz

SSG-062 66,2 75,0 schwarz

SSG-067 80,2 90,0 schwarz

SSG-073 99,0 110,0 schwarz

SSG-147 113,2 125,0 schwarz

SSG-148 127,0 140,0 schwarz
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Hydraulikschläuche

Feuerschutzschlauch mit
Silikonbeschichtung

Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
13.11.2024

Einlagen
Mineralfaser ISO 2078, Gewebe geflochten bis DN40, Gewebe gestrickt bis DN110

Decke
Silikon ISO 1629/LSR

Temperatur
-60°C bis +300°C, kurzzeitig bei Flammeneinwirkung bis 1200°C, kurzzeitig partielle Überhitzung bis 1600°C

Bestell-Nr. Innen Ø in mm

SSG-010 16,0

SSG-013 18,0

SSG-017 20,0

SSG-021 22,0

SSG-025 24,0

SSG-029 26,0

SSG-033 28,0

SSG-035 30,0

SSG-037 32,0

SSG-042 36,0

SSG-044 40,0

SSG-049 45,0

SSG-053 50,0

SSG-057 55,0

SSG-060 60,0

SSG-061 65,0
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Bestell-Nr. Innen Ø in mm

SSG-063 70,0

SSG-065 75,0

SSG-068 80,0

SSG-070 85,0

SSG-071 90,0

SSG-074 100,0

SSG-075 110,0

SSG-076 120,0

SSG-077 125,0

SSG-078 140,0
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Hydraulikschläuche

Berstschutzschlauch Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
02.04.2025

Schlauch
Textilschlauch mit MSHA-Zulassung

Farbe
schwarz

Temperatur
-40°C - + 120°C

Norm
erfüllt Anforderungen der DIN ENISO 3457 und DIN EN ISO 4413

Eigenschaften
säure-, öl- und lösungsmittelbeständig, sehr hohe Abriebfestigkeit

Der Innendurchmesser des Schutzschlauches sollte mindestens 15mm größer sein als der Außendurchmesser der Hydraulik-
Schlauchleitung.Eine beidseitig offene Montage ist zu bevorzugen. Ist eine Befestigung erforderlich, sollte der Schutzschlauch nur
einseitig befestigt werden. Bei notwendiger beidseitiger Befestigung muss der Schutzschlauch geteilt und an dieser Stelle eine
ausreichende Überlappung haben, damit das Abfließen der Hydraulik-Flüssigkeit im Fall eines Berstens der Hydraulik-Schlauchleitung
sichergestellt wird.

Bestell-Nr. Innen Ø in mm

SSG-128 17,0

SSG-130 23,0

SSG-131 27,0

SSG-125 31,0

SSG-132 36,0

SSG-133 39,0

SSG-149 46,0

SSG-135 55,0

SSG-151 62,0

SSG-152 78,0

SSG-153 109,0
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Bestell-Nr. Innen Ø in mm

SSG-150 125,0
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Hydraulikschläuche

Prickvorrichtung Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anwendung
für Stahldrahtgeflechtschläuche von DN 06 bis DN 51 /

Hinweis
Abmessungen ohne Kurbel (LxBxH): 160x170x430(mm) Antrieb: manuell per Handkurbel Nägel: 264 pro Rolle gehärtet und gebläut

Optionen
- Austausch der kompletten Rollen oder von winzigen Nägeln möglich - Befestigungsmöglichkeit wahlweise auf Werkbank oder durch
Einspannen im Schraubstock.
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Druckarmaturen

AGM Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
metrisches Außengewinde mit 60° Innenkonus LL-Reihe

Norm
DIN 3863

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm T SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.111-12-12 19 M 30x1.5 30 15,0 42 81

1.111-16-12 19 M 38x1.5 41 15,0 42 81

1.111-12-16 25 M 30x1.5 30 15,0 46 92

1.111-16-16 25 M 38x1.5 41 21,0 46 92

1.111-20-16 25 M 45x1.5 46 21,0 48 94

1.111-16-20 31 M 38x1.5 41 21,0 49 103

1.111-20-20 31 M 45x1.5 46 27,0 51 105

1.111-24-20 31 M 52x1.5 55 27,0 51 105
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Bestell-Nr. DN in mm T SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.111-20-24 38 M 45x1.5 46 27,0 52 109

1.111-24-24 38 M 52x1.5 55 32,0 52 109

1.111-32-24 38 M 65x2 65 32,0 58 115

1.111-24-32 51 M 52x1.5 55 31,0 53 128

1.111-32-32 51 M 65x2.0 65 44,5 80 155

1.111-40-32 51 M 78x2.0 80 44,5 80 155

1.111-32-36 60 M 65x2.0 65 51,0 95 175

1.111-40-36 60 M 78x2.0 80 52,0 95 175

1.111-48-36 60 M 90x2.0 90 52,0 99 179

1.111-40-48 76 M 78x2.0 80 68,0 78 153

1.111-48-48 76 M 90x2.0 90 68,0 82 157

1.111-56-48 76 M 100x2.0 100 68,0 82 157

Hinweis
diese Ausführung ist auch für 4SP-Schläuche erhältlich

Fassungen
no-skive (101) // skive (100 / 110 / 120)
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Druckarmaturen

DKM Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Dichtkopf 60° Außenkonus mit metrischer Mutter LL-Reihe

Norm
DIN 3863

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm T SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.011-12-12 19 M 30x1.5 36 15,0 30 69

1.011-16-12 19 M 38x1.5 46 15,0 28 67

1.011-12-16 25 M 30x1.5 36 15,0 33 80

1.011-16-16 25 M 38x1.5 46 21,0 35 81

1.011-20-16 25 M 45x1.5 55 21,0 36 82

1.011-16-20 31 M 38x1.5 46 21,0 35 89

1.011-20-20 31 M 45x1.5 55 26,5 42 96

1.011-24-20 31 M 52x1.5 60 26,5 42 96
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Bestell-Nr. DN in mm T SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.011-20-24 38 M 45x1.5 55 27,0 37 94

1.011-24-24 38 M 52x1.5 60 32,8 45 102

1.011-32-24 38 M 65x2.0 75 32,0 38 96

1.011-24-32 51 M 52x1.5 60 33,0 38 113

1.011-32-32 51 M 65x2.0 75 44,5 61 136

1.011-40-32 51 M 78x2.0 90 44,5 62 137

1.011-32-36 60 M 65x2.0 75 44,5 76 156

1.011-40-36 60 M 78x2.0 90 52,0 77 157

1.011-40-40 63 M 78x2.0 90 52,0 74 154

1.011-48-36 60 M 90x2.0 100 52,0 76 156

1.011-40-48 76 M 78x2.0 90 52,8 92 167

1.011-48-48 76 M 90x2.0 100 68,0 59 134

1.011-56-48 76 M 100x2.0 110 68,0 58 133

Hinweis
diese Ausführung ist auch für 4SP-Schläuche erhältlich

Fassungen
no-skive (101) // skive (100 / 110 / 120)

Optionen
O-Ring dichtende Ausführung (DKOM) auf Anfrage
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Druckarmaturen

DKM 45° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Dichtkopf 60° Außenkonus mit metrischer Mutter LL-Reihe

Norm
DIN 3863

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm T SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.015-12-12 19 M 30x1.5 36 14,8 32 73 112

1.015-16-12 19 M 38x1.5 46 14,8 33 70 109

1.015-12-16 25 M 30x1.5 36 15,0 35 80 126

1.015-16-16 25 M 38x1.5 46 21,0 32 82 128

1.015-20-16 25 M 45x1.5 55 21,0 35 79 125

1.015-16-20 31 M 38x1.5 46 20,0 40 115 169

1.015-20-20 31 M 45x1.5 55 26,5 40 109 163

1.015-24-20 31 M 52x1.5 60 26,5 40 110 164

47

Dietzel Hydraulik GmbH Tel.: +49 (36602) 140-140
Leedenstraße 10
04626 Löbichau E-Mail: vertrieb@dietzel-hydraulik.de

https://www.dietzel-hydraulik.de/de/druckarmaturen/dh1000-12-draht-metrisch-dkm45-3026616/


Bestell-Nr. DN in mm T SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.015-20-24 38 M 45x1.5 55 27,0 47 114 171

1.015-24-24 38 M 52x1.5 60 32,8 49 115 172

1.015-32-24 38 M 65x2.0 75 32,8 50 117 174

1.015-24-32 51 M 52x1.5 60 30,0 54 131 206

1.015-32-32 51 M 65x2.0 75 44,5 54 131 206

1.015-40-32 51 M 78x2.0 90 44,5 51 129 204

1.015-32-36 60 M 65x2.0 75 44,5 56 158 238

1.015-40-36 60 M 78x2.0 90 52,0 54 158 238

1.015-48-36 60 M 90x2.0 100 52,0 54 159 239

1.015-40-40 63 M 78x2.0 90 52,0 53 148 228

1.015-40-48 76 M 78x2.0 90 53,0 61 158 233

1.015-48-48 76 M 90x2.0 100 68,0 53 147 222

1.015-56-48 76 M 100x2.0 110 68,0 53 147 222

Hinweis
diese Ausführung ist auch für 4SP-Schläuche erhältlich

Fassungen
no-skive (101) // skive (100 / 110 / 120)

Optionen
O-Ring dichtende Ausführung (DKOM) auf Anfrage
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Druckarmaturen

DKM 90° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Dichtkopf 60° Außenkonus mit metrischer Mutter LL-Reihe

Norm
DIN 3863

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm T SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.019-12-12 19 M 30x1.5 36 14,8 61 60 99

1.019-16-12 19 M 38x1.5 46 14,8 61 60 99

1.019-12-16 25 M 30x1.5 36 15,0 60 68 114

1.019-16-16 25 M 38x1.5 46 21,0 69 68 114

1.019-20-16 25 M 45x1.5 55 21,0 70 68 114

1.019-16-20 31 M 38x1.5 46 20,0 84 94 148

1.019-20-20 31 M 45x1.5 55 26,5 82 94 148

1.019-24-20 31 M 52x1.5 60 26,5 83 94 148
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Bestell-Nr. DN in mm T SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.019-20-24 38 M 45x1.5 55 27,0 104 105 162

1.019-24-24 38 M 52x1.5 60 32,8 101 105 162

1.019-32-24 38 M 65x2.0 75 32,8 103 105 162

1.019-24-32 51 M 52x1.5 60 33,0 114 130 205

1.019-32-32 51 M 65x2.0 75 44,5 112 130 205

1.019-40-32 51 M 78x2.0 90 44,5 117 130 205

1.019-32-36 60 M 65x2.0 75 44,5 129 173 253

1.019-40-36 60 M 78x2.0 90 52,0 129 173 253

1.019-48-36 60 M 90x2.0 100 52,0 129 173 253

1.019-40-40 63 M 78x2.0 90 52,0 128 157 237

1.019-40-48 76 M 78x2.0 90 53,0 142 150 225

1.019-48-48 76 M 90x2.0 100 68,0 131 150 225

1.019-56-48 76 M 100x2.0 100 68,0 131 150 225

Hinweis
diese Ausführung ist auch für 4SP-Schläuche erhältlich

Fassungen
no-skive (101) // skive (100 / 110 / 120)

Optionen
O-Ring dichtende Ausführung (DKOM) auf Anfrage
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Druckarmaturen

BEL Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Rohranschluss für Schneidringverbindung L-Baureihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.103-03-04 06 6L 3,5 34 61

1.103-04-04 06 8L 4,0 34 61

1.103-05-04 06 10L 4,0 36 63

1.103-04-05 08 8L 4,0 30 57

1.103-05-05 08 10L 5,5 30 57

1.103-06-05 08 12L 5,5 32 59

1.103-05-06 10 10L 7,0 30 60

1.103-06-06 10 12L 7,0 32 62
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Bestell-Nr. DN in mm RA min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.103-08-06 10 15L 7,0 34 64

1.103-06-08 12 12L 7,0 34 65

1.103-08-08 12 15L 10,0 36 67

1.103-10-08 12 18L 10,0 39 70

1.103-10-10 16 18L 13,0 38 72

1.103-12-12 19 22L 15,0 41 80

1.103-16-16 25 28L 21,0 47 93

1.103-20-20 31 35L 27,0 47 101

1.103-24-24 38 42L 36,0 73 130
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Druckarmaturen

BEL 45° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Rohranschluss für Schneidringverbindung L-Baureihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.105-03-04 06 6L 3,0 20,0 51 78

1.105-04-04 06 8L 4,0 20,0 53 80

1.105-05-04 06 10L 4,0 22,0 54 81

1.105-04-05 08 8L 5,0 20,0 53 80

1.105-05-05 08 10L 5,5 22,0 53 80

1.105-06-05 08 12L 5,5 22,0 57 84

1.105-05-06 10 10L 7,0 22,0 52 82

1.105-06-06 10 12L 7,0 22,0 57 87
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Bestell-Nr. DN in mm RA min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.105-08-06 10 15L 7,0 22,5 61 91

1.105-06-08 12 12L 7,0 22,0 60 91

1.105-08-08 12 15L 10,0 22,5 63 94

1.105-10-08 12 18L 10,0 31,0 77 108

1.105-10-10 16 18L 13,0 31,0 76 110

1.105-12-12 19 22L 15,0 32,0 84 123

1.105-16-16 25 28L 21,0 40,0 95 141

1.105-20-20 31 35L 27,0 34,0 104 158

1.105-24-24 38 42L 32,0 46,0 112 169
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Druckarmaturen

BEL 90° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Rohranschluss für Schneidringverbindung L-Baureihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.109-03-04 06 6L 3,0 35 36 63

1.109-04-04 06 8L 4,0 38 38 65

1.109-05-04 06 10L 4,0 40 40 67

1.109-04-05 08 8L 5,0 35 42 69

1.109-05-05 08 10L 5,5 40 41 68

1.109-06-05 08 12L 5,5 42 47 74

1.109-05-06 10 10L 7,0 40 38 68
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Bestell-Nr. DN in mm RA min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.109-06-06 10 12L 7,0 42 45 75

1.109-08-06 10 15L 7,0 45 51 81

1.109-06-08 12 12L 7,0 42 48 79

1.109-08-08 12 15L 10,0 45 54 85

1.109-10-08 12 18L 10,0 60 62 93

1.109-10-10 16 18L 13,0 60 61 95

1.109-12-12 19 22L 15,0 65 71 110

1.109-16-16 25 28L 21,0 80 79 125

1.109-20-20 31 35L 27,0 90 91 145

1.109-24-24 38 42L 32,0 100 101 158
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Druckarmaturen

CEL Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
metrisches Außengewinde mit 24° Innenkonus und Rohranschluss L-Reihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.170-03-04 06 6L M 12x1.5 14 4,0 23 51

1.170-04-04 06 8L M 14x1.5 14 4,0 22 50

1.170-05-04 06 10L M 16x1.5 17 4,0 23 51

1.170-04-05 08 8L M 14x1.5 14 5,5 30 57

1.170-05-05 08 10L M 16x1.5 17 5,5 24 52

1.170-06-05 08 12L M 18x1.5 19 5,5 24 52

1.170-05-06 10 10L M 16x1.5 17 7,0 24 54

1.170-06-06 10 12L M 18x1.5 19 7,0 27 57
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Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.170-08-06 10 15L M 22x1.5 22 7,0 25 55

1.170-06-08 12 12L M 18x1.5 19 7,0 33 64

1.170-08-08 12 15L M 22x1.5 22 10,0 30 61

1.170-10-08 12 18L M 26x1.5 27 10,0 33 64

1.170-08-10 16 15L M 22x1.5 22 13,0 36 70

1.170-10-10 16 18L M 26x1.5 27 13,0 30 64

1.170-12-10 16 22L M 30x2.0 30 13,0 37 71

1.170-10-12 19 18L M 26x1.5 27 15,0 37 76

1.170-12-12 19 22L M 30x2.0 32 15,0 33 72

1.170-16-12 19 28L M 36x2.0 36 15,0 39 78

1.170-12-16 25 22L M 30x2.0 30 15,0 42 88

1.170-16-16 25 28L M 36x2.0 36 21,0 34 81

1.170-20-16 25 35L M 45x2.0 46 21,0 44 90

1.170-16-20 31 28L M 36x2.0 36 21,0 45 100

1.170-20-20 31 35L M 45x2.0 46 27,0 38 93

1.170-20-24 38 35L M 45x2.0 46 27,0 47 105

1.170-24-24 38 42L M 52x2.0 55 32,0 41 99
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Druckarmaturen

CEL 45° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
metrisches Außengewinde mit 24° Innenkonus und Rohranschluss L-Reihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.175-03-04 06 6L M 12x1.5 14 4,0 17 41 68

1.175-04-04 06 8L M 14x1.5 14 4,0 19 40 67

1.175-05-04 06 10L M 16x1.5 17 4,0 17 40 67

1.175-04-05 08 8L M 14x1.5 14 5,5 17 46 73

1.175-05-05 08 10L M 16x1.5 17 5,5 20 44 71

1.175-06-05 08 12L M 18x1.5 19 5,5 20 45 72

1.175-05-06 10 10L M 16x1.5 17 7,0 20 43 73

1.175-06-06 10 12L M 18x1.5 19 7,0 20 43 73
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Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.175-08-06 10 15L M 22x1.5 22 7,0 21 42 72

1.175-06-08 12 12L M 18x1.5 19 10,0 23 57 88

1.175-08-08 12 15L M 22x1.5 22 10,0 26 53 84

1.175-10-08 12 18L M 26x1.5 27 10,0 25 54 85

1.175-08-10 16 15L M 22x1.5 22 12,6 32 68 102

1.175-10-10 16 18L M 26x1.5 27 12,6 30 68 102

1.175-12-10 16 22L M 30x2.0 30 12,6 32 69 103

1.175-10-12 19 18L M 26x1.5 27 14,8 36 80 119

1.175-12-12 19 22L M 30x2.0 32 14,8 39 80 119

1.175-16-12 19 28L M 36x2.0 36 14,8 38 80 119

1.175-12-16 25 22L M 30x2.0 30 16,6 38 86 132

1.175-16-16 25 28L M 36x2.0 36 21,1 34 83 129

1.175-20-16 25 35L M 45x2.0 46 21,1 38 86 132

1.175-16-20 31 28L M 36x2.0 36 22,5 47 116 170

1.175-20-20 31 35L M 45x2.0 46 26,5 47 116 170

1.175-20-24 38 35L M 45x2.0 46 29,0 50 120 177

1.175-24-24 38 42L M 52x2.0 55 32,8 52 121 178
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Druckarmaturen

CEL 90° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
metrisches Außengewinde mit 24° Innenkonus und Rohranschluss L-Reihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm E±3 mm B±3 in mm L±3 in mm

1.179-03-04 06 6L M 12x1.5 14 4,0 33 26 53

1.179-04-04 06 8L M 14x1.5 14 4,0 32 26 53

1.179-05-04 06 10L M 16x1.5 17 4,0 33 26 53

1.179-04-05 08 8L M 14x1.5 14 5,5 33 30 57

1.179-05-05 08 10L M 16x1.5 17 5,5 34 30 57

1.179-06-05 08 12L M 18x1.5 19 5,5 34 30 57
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Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm E±3 mm B±3 in mm L±3 in mm

1.179-05-06 10 10L M 16x1.5 17 7,0 37 30 60

1.179-06-06 10 12L M 18x1.5 19 7,0 34 32 62

1.179-08-06 10 15L M 22x1.5 22 7,0 36 32 62

1.179-06-08 12 12L M 18x1.5 19 10,0 48 42 73

1.179-08-08 12 15L M 22x1.5 22 10,0 48 40 71

1.179-10-08 12 18L M 26x1.5 27 10,0 49 42 73

1.179-08-10 16 15L M 22x1.5 22 12,6 58 52 86

1.179-10-10 16 18L M 26x1.5 27 12,6 56 52 86

1.179-12-10 16 22L M 30x2.0 30 12,6 60 52 86

1.179-10-12 19 18L M 26x1.5 27 14,8 69 60 99

1.179-12-12 19 22L M 30x2.0 32 14,8 68 61 100

1.179-16-12 19 28L M 36x2.0 36 14,8 70 60 99

1.179-12-16 25 22L M 30x2.0 30 16,6 76 68 114

1.179-16-16 25 28L M 36x2.0 36 21,1 73 68 114

1.179-20-16 25 35L M 45x2.0 46 21,1 65 68 114

1.179-16-20 31 28L M 36x2.0 36 22,5 90 94 148

1.179-20-20 31 35L M 45x2.0 46 26,5 90 94 148

1.179-20-24 38 35L M 45x2.0 46 29,0 103 105 162

1.179-24-24 38 42L M 52x2.0 55 32,8 87 105 162
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Druckarmaturen

DKL Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Universal-Dichtkopf 23° Außenkonus mit metrischer Mutter L-Reihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.041-03-04 06 6L M 12x1.5 14 3,5 24 51

1.041-04-04 06 8L M 14x1.5 17 4,0 20 47

1.041-05-04 06 10L M 16x1.5 19 4,0 20 48

1.041-04-05 08 8L M 14x1.5 17 4,0 24 51

1.041-05-05 08 10L M 16x1.5 19 5,5 20 48

1.041-06-05 08 12L M 18x1.5 22 5,5 20 48

1.041-05-06 10 10L M 16x1.5 19 7,0 25 55

1.041-06-06 10 12L M 18x1.5 22 7,0 21 51
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Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.041-08-06 10 15L M 22x1.5 27 7,0 22 52

1.041-06-08 12 12L M 18x1.5 22 7,0 28 59

1.041-08-08 12 15L M 22x1.5 27 10,0 23 54

1.041-10-08 12 18L M 26x1.5 32 10,0 26 57

1.041-08-10 16 15L M 22x1.5 27 10,0 28 62

1.041-10-10 16 18L M 26x1.5 32 13,0 25 59
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Druckarmaturen

DKL 45° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Universal-Dichtkopf 23° Außenkonus mit metrischer Mutter L-Reihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.045-03-04 06 6L M 12x1.5 14 4,0 16 35 62

1.045-04-04 06 8L M 14x1.5 17 4,0 16 35 62

1.045-05-04 06 10L M 16x1.5 19 4,0 17 36 63

1.045-04-05 08 8L M 14x1.5 17 4,0 18 38 65

1.045-05-05 08 10L M 16x1.5 19 5,5 18 38 65

1.045-06-05 08 12L M 18x1.5 22 5,5 18 39 66

1.045-05-06 10 10L M 16x1.5 19 7,0 18 37 67

1.045-06-06 10 12L M 18x1.5 22 7,0 18 37 67
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Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.045-08-06 10 15L M 22x1.5 27 7,0 18 36 66

1.045-06-08 12 12L M 18x1.5 22 9,0 21 52 83

1.045-08-08 12 15L M 22x1.5 27 10,0 20 51 82

1.045-10-08 12 18L M 26x1.5 32 10,0 22 50 81

1.045-08-10 16 15L M 22x1.5 27 10,0 27 63 97

1.045-10-10 16 18L M 26x1.5 32 12,6 26 62 96
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Druckarmaturen

DKL 90° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Universal-Dichtkopf 23° Außenkonus mit metrischer Mutter L-Reihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.049-03-04 06 6L M 12x1.5 14 4,0 28 26 53

1.049-04-04 06 8L M 14x1.5 17 4,0 28 26 53

1.049-05-04 06 10L M 16x1.5 19 4,0 29 26 53

1.049-04-05 08 8L M 14x1.5 17 4,0 31 30 57

1.049-05-05 08 10L M 16x1.5 19 5,5 32 30 57

1.049-06-05 08 12L M 18x1.5 22 5,5 32 30 57

1.049-05-06 10 10L M 16x1.5 19 7,0 32 30 60
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Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.049-06-06 10 12L M 18x1.5 22 7,0 31 30 60

1.049-08-06 10 15L M 22x1.5 27 7,0 30 30 60

1.049-06-08 12 12L M 18x1.5 22 9,0 42 42 73

1.049-08-08 12 15L M 22x1.5 27 10,0 40 42 73

1.049-10-08 12 18L M 26x1.5 32 10,0 43 42 73

1.049-08-10 16 15L M 22x1.5 27 10,0 53 52 86

1.049-10-10 16 18L M 26x1.5 32 12,6 49 52 86
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Druckarmaturen

DKOL Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Dichtkopf 24° Außenkonus O-Ring-dichtend mit metrischer Mutter L-Reihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.051-03-04 06 6L M 12x1.5 14 2,8 25 52

1.051-04-04 06 8L M 14x1.5 17 4,0 22 50

1.051-05-04 06 10L M 16x1.5 19 4,0 23 51

1.051-06-04 06 12L M 18x1.5 22 4,0 23 51

1.051-03-05 08 6L M 12x1.5 14 2,8 25 52

1.051-04-05 08 8L M 14x1.5 17 4,0 26 53

1.051-05-05 08 10L M 16x1.5 19 5,5 23 50

1.051-06-05 08 12L M 18x1.5 22 5,5 23 50
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Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.051-04-06 10 8L M 14x1.5 17 4,0 26 56

1.051-05-06 10 10L M 16x1.5 19 5,5 27 57

1.051-06-06 10 12L M 18x1.5 22 7,0 24 54

1.051-08-06 10 15L M 22x1.5 27 7,0 25 55

1.051-06-08 12 12L M 18x1.5 22 7,0 30 61

1.051-08-08 12 15L M 22x1.5 27 10,0 26 57

1.051-10-08 12 18L M 26x1.5 32 10,0 28 59

1.051-08-10 16 15L M 22x1.5 27 10,0 29 63

1.051-10-10 16 18L M 26x1.5 32 13,0 28 62

1.051-12-10 16 22L M 30x2.0 36 13,0 31 65

1.051-10-12 19 18L M 26x1.5 32 13,0 32 71

1.051-12-12 19 22L M 30x2.0 36 15,0 30 69

1.051-16-12 19 28L M 36x2.0 41 15,0 33 72

1.051-12-16 25 22L M 30x2.0 36 15,0 37 84

1.051-16-16 25 28L M 36x2.0 41 21,0 32 79

1.051-20-16 25 35L M 45x2.0 50 21,0 37 83

1.051-16-20 31 28L M 36x2.0 41 21,0 39 94

1.051-20-20 31 35L M 45x2.0 50 27,0 35 90

1.051-24-20 31 42L M 52x2.0 60 27,0 40 94

1.051-20-24 38 35L M 45x2.0 50 27,0 41 98

1.051-24-24 38 42L M 52x2.0 60 32,0 38 95

1.051-24-32 51 42L M 52x2.0 60 36,0 36 111

70

Dietzel Hydraulik GmbH Tel.: +49 (36602) 140-140
Leedenstraße 10
04626 Löbichau E-Mail: vertrieb@dietzel-hydraulik.de



Druckarmaturen

DKOL 45° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Dichtkopf 24° Außenkonus O-Ring-dichtend mit metrischer Mutter L-Reihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

1.055-03-04 06 6L M 12x1.5 14 2,8 15 40,0 63

1.055-04-04M 06 8L M 14x1.5 17 4,0 18 37,0 64

1.055-05-04 06 10L M 16x1.5 19 4,0 19 38,0 65

1.055-04-05 08 8L M 14x1.5 17 4,0 18 44,0 68

1.055-05-05M 08 10L M 16x1.5 19 5,5 18 41,0 68

1.055-06-05 08 12L M 18x1.5 22 5,5 20 45,0 69

1.055-05-06 10 10L M 16x1.5 19 5,5 19 40,0 70

1.055-06-06M 10 12L M 18x1.5 22 7,0 18 40,0 70
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Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

1.055-08-06 10 15L M 22x1.5 27 7,0 19 36,0 66

1.055-06-08 12 12L M 18x1.5 22 8,0 23 52,0 83

1.055-08-08M 12 15L M 22x1.5 27 10,0 23 52,0 83

1.055-10-08 12 18L M 26x1.5 32 10,0 23 50,0 81

1.055-08-10 16 15L M 22x1.5 27 10,0 28 65,0 99

1.055-10-10M 16 18L M 26x1.5 32 13,0 25 64,0 98

1.055-12-10 16 22L M 30x2.0 36 12,6 28 64,0 98

1.055-10-12 19 18L M 26x1.5 32 11,0 34 77,0 116

1.055-12-12 19 22L M 30x2.0 36 14,8 34 77,0 116

1.055-16-12 19 28L M 36x2.0 41 14,8 32 75,0 114

1.055-12-16 25 22L M 30x2.0 36 14,0 38 83,0 129

1.055-16-16 25 28L M 36x2.0 41 21,0 37 82,0 128

1.055-20-16 25 35L M 45x2.0 50 21,0 39 83,0 129

1.055-16-20 31 28L M 36x2.0 41 21,1 40 115,0 169

1.055-20-20 31 35L M 45x2.0 50 26,5 45 107,0 162

1.055-24-20 31 42L M 52x2.0 60 26,5 39 115,0 163

1.055-20-24 38 35L M 45x2.0 50 27,0 51 112,0 170

1.055-24-24 38 42L M 52x2.0 60 32,8 58 120,0 181

1.055-24-32 51 42L M 52x2.0 60 33,0 55 135,3 210 *

Hinweis
* Stiftmutterausführung
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Druckarmaturen

DKOL 90° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Dichtkopf 24° Außenkonus O-Ring-dichtend mit metrischer Mutter L-Reihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

1.059-03-04 06 6L M 12x1.5 14 2,8 28 26 53

1.059-04-04M 06 8L M 14x1.5 17 4,0 31 23 50

1.059-05-04 06 10L M 16x1.5 19 4,0 33 26 53

1.059-04-05 08 8L M 14x1.5 17 4,0 33 30 57

1.059-05-05M 08 10L M 16x1.5 19 5,5 36 30 57

1.059-06-05 08 12L M 18x1.5 22 5,5 35 30 57

1.059-05-06 10 10L M 16x1.5 19 5,5 35 30 60
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Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

1.059-06-06M 10 12L M 18x1.5 22 7,0 34 30 60

1.059-08-06 10 15L M 22x1.5 27 7,0 35 32 62

1.059-06-08 12 12L M 18x1.5 22 8,0 44 42 73

1.059-08-08M 12 15L M 22x1.5 27 10,0 43 42 73

1.059-10-08 12 18L M 26x1.5 32 10,0 42 42 73

1.059-08-10 16 15L M 22x1.5 27 10,0 55 50 84

1.059-10-10M 16 18L M 26x1.5 32 13,0 48 47 81

1.059-12-10 16 22L M 30x2.0 36 12,6 54 52 86

1.059-10-12 19 18L M 26x1.5 32 11,0 64 60 99

1.059-12-12 19 22L M 30x2.0 36 14,8 62 61 100

1.059-16-12 19 28L M 36x2.0 41 14,8 63 60 99

1.059-12-16 25 22L M 30x2.0 36 14,0 72 68 114

1.059-16-16 25 28L M 36x2.0 41 21,0 74 66 112

1.059-20-16 25 35L M 45x2.0 50 21,0 74 68 114

1.059-16-20 31 28L M 36x2.0 41 21,1 87 94 148

1.059-20-20 31 35L M 45x2.0 50 26,5 90 87 141

1.059-24-20 31 42L M 52x2.0 60 26,5 89 87 141

1.059-20-24 38 35L M 45x2.0 50 27,0 106 105 162

1.059-24-24 38 42L M 52x2.0 60 32,8 103 105 162

1.059-24-32 51 42L M 52x2.0 60 32,0 130 130 205 *

Hinweis
* Stiftmutterausführung

74

Dietzel Hydraulik GmbH Tel.: +49 (36602) 140-140
Leedenstraße 10
04626 Löbichau E-Mail: vertrieb@dietzel-hydraulik.de



Druckarmaturen

BES Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Rohranschluss für Schneidringverbindung S-Baureihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.123-02-04 06 6S 3,5 34 61

1.123-03-04 06 8S 4,0 34 61

1.123-04-04 06 10S 4,0 36 63

1.123-03-05 08 8S 4,0 30 57

1.123-04-05 08 10S 5,5 30 57

1.123-05-05 08 12S 5,5 32 59

1.123-05-06 10 12S 7,0 32 62

1.123-06-06 10 14S 7,0 37 67
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Bestell-Nr. DN in mm RA min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.123-08-06 10 16S 7,0 37 67

1.123-06-08 12 14S 10,0 36 67

1.123-08-08 12 16S 10,0 38 69

1.123-10-08 12 20S 10,0 53 84

1.123-10-10 16 20S 13,0 38 72

1.123-12-12 19 25S 15,0 41 80

1.123-16-16 25 30S 21,0 47 93

1.123-20-20 31 38S 27,0 39 93
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Druckarmaturen

BES 45° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Rohranschluss für Schneidringverbindung S-Baureihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.125-02-04 06 6S 3,0 20,0 51 78

1.125-03-04 06 8S 4,0 20,0 53 80

1.125-04-04 06 10S 4,0 22,0 54 81

1.125-03-05 0 8S 5,0 20,0 53 80

1.125-04-05 08 10S 5,5 22,0 53 80

1.125-05-05 08 12S 5,5 22,0 57 84

1.125-05-06 10 12S 7,0 22,0 57 87

1.125-06-06 10 14S 7,0 22,5 61 91
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Bestell-Nr. DN in mm RA min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.125-08-06 10 16S 7,0 31,0 74 104

1.125-06-08 12 14S 8,0 22,5 63 94

1.125-08-08 12 16S 10,0 31,0 77 108

1.125-10-08 12 20S 10,0 32,0 80 111

1.125-10-10 16 20S 13,0 32,0 81 115

1.125-12-12 19 25S 15,0 40,0 91 130

1.125-16-16 25 30S 20,0 43,0 101 147

1.125-20-20 31 38S 27,0 46,0 110 164
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Druckarmaturen

BES 90° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Rohranschluss für Schneidringverbindung S-Baureihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.129-02-04 06 6S 3,0 35 36 63

1.129-03-04 06 8S 4,0 38 38 65

1.129-04-04 06 10S 4,0 40 40 67

1.129-03-05 08 8S 5,0 35 42 69

1.129-04-05 08 10S 5,5 40 41 68

1.129-05-05 08 12S 5,5 42 47 74

1.129-05-06 10 12S 7,0 42 45 75
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Bestell-Nr. DN in mm RA min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.129-06-06 10 14S 7,0 45 51 81

1.129-08-06 10 16S 7,0 60 59 89

1.129-06-08 12 14S 8,0 45 54 85

1.129-08-08 12 16S 10,0 60 62 93

1.129-10-08 12 20S 10,0 65 67 98

1.129-10-10 16 20S 13,0 65 68 102

1.129-12-12 19 25S 11,0 80 74 113

1.129-16-16 25 30S 21,0 90 87 133

1.129-20-20 31 38S 27,0 100 100 154
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Druckarmaturen

CES Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
11.01.2023

Anschluss
metrisches Außengewinde mit 24° Innenkonus und Rohranschluss S-Reihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.180-03-04 06 8S M 16x1.5 17 4,0 28 55

1.180-04-04 06 10S M 18x1.5 19 4,0 28 55

1.180-05-04 06 12S M 20x1.5 22 4,0 29 56

1.180-04-05 08 10S M 18x1.5 19 5,5 29 56

1.180-05-05 08 12S M 20x1.5 22 5,5 28 55

1.180-06-05 08 14S M 22x1.5 22 5,5 34 61

1.180-05-06 10 12S M 20x1.5 22 7,0 27 57

1.180-06-06 10 14S M 22x1.5 22 7,0 33 63
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Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.180-08-06 10 16S M 24x1.5 24 7,0 32 62

1.180-06-08 12 14S M 22x1.5 22 10,0 36 67

1.180-08-08 12 16S M 24x1.5 27 10,0 33 64

1.180-10-08 12 20S M 30x2.0 30 10,0 35 66

1.180-08-10 16 16S M 24x1.5 24 13,0 36 70

1.180-10-10 16 20S M 30x2.0 30 13,0 38 72

1.180-12-10 16 25S M 36x2.0 36 13,0 37 71

1.180-10-12 19 20S M 30x2.0 30 15,0 36 75

1.180-12-12 19 25S M 36x2.0 36 15,0 41 80

1.180-16-12 19 30S M 42x2.0 46 15,0 46 85

1.180-12-16 25 25S M 36x2.0 36 20,0 49 95

1.180-16-16 25 30S M 42x2.0 46 21,1 44 90

1.180-20-16 25 38S M 52x2.0 55 21,1 52 98

1.180-16-20 31 30S M 42x2.0 46 21,0 55 109

1.180-20-20 31 38S M 52x2.0 55 27,0 45 99

1.180-20-24 38 38S M 52x2.0 55 32,5 49 106
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Druckarmaturen

CES 45° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
metrisches Außengewinde mit 24° Innenkonus und Rohranschluss S-Reihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.185-03-04 06 8S M 16x1.5 17 4,0 21 42 69

1.185-04-04 06 10S M 18x1.5 19 4,0 20 41 68

1.185-05-04 06 12S M 20x1.5 22 4,0 21 42 69

1.185-04-05 08 10S M 18x1.5 19 5,5 20 45 72

1.185-05-05 08 12S M 20x1.5 22 5,5 22 44 71

1.185-06-05 0 14S M 22x1.5 22 5,5 23 46 73

1.185-05-06 10 12S M 20x1.5 22 7,0 21 43 73

1.185-06-06 10 14S M 22x1.5 22 7,0 22 44 74
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Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.185-08-06 10 16S M 24x1.5 24 7,0 24 48 78

1.185-06-08 12 14S M 22x1.5 22 10,0 28 56 87

1.185-08-08 12 16S M 24x1.5 24 10,0 27 55 86

1.185-10-08 12 20S M 30x2.0 30 10,0 29 55 86

1.185-08-10 16 16S M 24x1.5 24 12,6 32 68 102

1.185-10-10 16 20S M 30x2.0 30 12,6 33 70 104

1.185-12-10 16 25S M 36x2.0 36 12,6 35 71 105

1.185-10-12 19 20S M 30x2.0 30 14,8 41 82 121

1.185-12-12 19 25S M 36x2.0 41 14,8 41 82 121

1.185-16-12 19 30S M 42x2.0 46 14,8 40 82 121

1.185-12-16 25 25S M 36x2.0 36 16,6 42 90 136

1.185-16-16 25 30S M 42x2.0 46 21,1 45 92 138

1.185-20-16 25 38S M 52x2.0 55 21,1 47 93 139

1.185-16-20 31 30S M 42x2.0 46 20,0 52 120 174

1.185-20-20 31 38S M 52x2.0 55 26,5 59 126 180

1.185-20-24 38 38S M 52x2.0 55 26,1 56 126 183
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Druckarmaturen

CES 90° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
metrisches Außengewinde mit 24° Innenkonus und Rohranschluss S-Reihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.189-03-04 06 8S M 16x1.5 17 4,0 37 26 53

1.189-04-04 06 10S M 18x1.5 19 4,0 36 26 53

1.189-05-04 06 12S M 20x1.5 22 4,0 36 26 53

1.189-04-05 08 10S M 18x1.5 19 5,5 36 30 57

1.189-05-05 08 12S M 20x1.5 22 5,5 38 32 59

1.189-06-05 08 14S M 22x1.5 22 5,5 38 32 59
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Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.189-05-06 10 12S M 20x1.5 22 7,0 37 31 61

1.189-06-06 10 14S M 22x1.5 22 7,0 40 31 61

1.189-08-06 10 16S M 24x1.5 24 7,0 41 30 60

1.189-06-08 12 14S M 22x1.5 22 10,0 50 42 73

1.189-08-08 12 16S M 24x1.5 24 10,0 47 42 73

1.189-10-08 12 20S M 30x2.0 30 10,0 50 42 73

1.189-08-10 16 16S M 24x1.5 24 12,6 58 52 86

1.189-10-10 16 20S M 30x2.0 30 12,6 60 52 86

1.189-12-10 16 25S M 36x2.0 36 12,6 62 52 86

1.189-10-12 19 20S M 30x2.0 30 14,8 72 61 100

1.189-12-12 19 25S M 36x2.0 41 14,8 73 60 99

1.189-16-12 19 30S M 42x2.0 46 14,8 73 60 99

1.189-12-16 25 25S M 36x2.0 36 21,1 83 68 114

1.189-16-16 25 30S M 42x2.0 46 21,1 82 68 114

1.189-20-16 25 38S M 52x2.0 55 21,1 95 68 114

1.189-16-20 31 30S M 42x2.0 46 26,1 97 94 148

1.189-20-20 31 38S M 52x2.0 55 26,5 95 94 148

1.189-20-24 38 38S M 52x2.0 55 32,5 112 105 162
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Druckarmaturen

DKOS Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Dichtkopf 24° Außenkonus O-Ring-dichtend mit metrischer Mutter S-Reihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Werkstoff
Stahl

Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

1.081-02-04 06 6S M 14x1.5 17 2,8 25 52

1.081-03-04 06 8S M 16x1.5 19 4,0 25 53

1.081-04-04 06 10S M 18x1.5 22 4,0 25 53

1.081-05-04 06 12S M 20x1.5 24 4,0 27 55

1.081-04-05 08 10S M 18x1.5 22 5,5 25 52

1.081-05-05 08 12S M 20x1.5 24 5,5 25 52

1.081-06-05 08 14S M 22x1.5 27 5,5 29 57

1.081-05-06 10 12S M 20x1.5 24 7,0 26 56
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Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

1.081-06-06 10 14S M 22x1.5 27 7,0 27 56

1.081-08-06 10 16S M 24x1.5 30 7,0 28 58

1.081-06-08 12 14S M 22x1.5 27 7,0 32 63

1.081-08-08 12 16S M 24x1.5 30 10,0 30 61

1.081-10-08 12 20S M 30x2.0 36 10,0 33 64

1.081-08-10 16 16S M 24x1.5 30 10,0 32 66

1.081-10-10 16 20S M 30x2.0 36 13,0 35 69

1.081-12-10/
SW41 16 25S M 36x2.0 41 13,0 34 68 a

1.081-12-10/
SW46 16 25S M 36x2.0 46 13,0 34 68

1.081-10-12 19 20S M 30x2.0 36 13,0 35 74

1.081-12-12/
SW41 19 25S M 36x2.0 41 15,0 39 78 a

1.081-12-12/
SW46 19 25S M 36x2.0 46 15,0 39 78

1.081-16-12 19 30S M 42x2.0 50 15,0 38 77

1.081-12-16/
SW46 25 25S M 36x2.0 46 15,0 41 87

1.081-16-16 25 30S M 42x2.0 50 21,0 44 90

1.081-20-16 25 38S M 52x2.0 60 21,0 37 84

1.081-16-20 31 30S M 42x2.0 50 21,0 41 95

1.081-20-20 31 38S M 52x2.0 60 27,0 51 106

1.081-20-24 38 38S M 52x2.0 60 27.0 41 99

1.081-24-24 38 50S M 68x2.0 80 33,0 53 111

1.081-24-32 51 50S M 68x2.0 80 40,0 44 119

Hinweis
a) nicht nach ISO 8434-1
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Druckarmaturen

DKOS 45° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
11.01.2023

Anschluss
Dichtkopf 24° Außenkonus O-Ring-dichtend mit metrischer Mutter S-Reihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm
min. D in
mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

1.085-03-04 06 8S M 16x1.5 19 4,0 18 38 65

1.085-04-04 06 10S M 18x1.5 22 4,0 18 39 66

1.085-05-04 06 12S M 20x1.5 24 4,0 19 39 66

1.085-04-05 08 10S M 18x1.5 22 5,5 19 42 69

1.085-05-05 08 12S M 20x1.5 24 5,5 19 42 69

1.085-06-05 08 14S M 22x1.5 27 5,5 20 43 70

1.085-05-06 10 12S M 20x1.5 24 7,0 18 41 71

1.085-06-06 10 14S M 22x1.5 27 7,0 20 41 71
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Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm
min. D in
mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

1.085-08-06 10 16S M 24x1.5 30 7,0 20 41 71

1.085-06-08 12 14S M 22x1.5 27 7,0 24 54 85

1.085-08-08 12 16S M 24x1.5 30 10,0 24 54 85

1.085-10-08 12 20S M 30x2.0 36 10,0 29 68 99

1.085-08-10 16 16S M 24x1.5 30 10,0 29 65 99

1.085-10-10 16 20S M 30x2.0 36 12,6 30 66 100

1.085-12-10/
SW41 16 25S M 36x2.0 41 12,6 31 67 101 a

1.085-12-10/
SW46 16 25S M 36x2.0 46 12,6 31 67 101

1.085-10-12 19 20S M 30x2.0 36 13,0 34 78 117

1.085-12-12/
SW41 19 25S M 36x2.0 41 14,8 36 79 118 a

1.085-12-12/
SW46 19 25S M 36x2.0 46 14,8 36 79 118

1.085-16-12 19 30S M 42x2.0 50 14,8 34 74 113

1.085-12-16/
SW46 25 25S M 36x2.0 46 14,8 40 89 135

1.085-16-16 25 30S M 42x2.0 50 21,0 40 88 134

1.085-20-16 25 38S M 52x2.0 60 21,1 41 83 129

1.085-16-20 31 30S M 42x2.0 50 21,0 42 112 166

1.085-20-20 31 38S M 52x2.0 60 26,5 40 109 163

1.085-20-24 38 38S M 52x2.0 60 27,0 54 118 175

1.085-24-24 38 50S M 68x2.0 80 32,8 49 117 174

Hinweis
a) nicht nach ISO 8434-1
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Druckarmaturen

DKOS 90° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Dichtkopf 24° Außenkonus O-Ring-dichtend mit metrischer Mutter S-Reihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm
min. D in
mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

1.089-03-04 06 8S M 16x1.5 19 4,0 32 26 53

1.089-04-04 06 10S M 18x1.5 22 4,0 33 25 52

1.089-05-04 06 12S M 20x1.5 24 4,0 33 26 53

1.089-04-05 08 10S M 18x1.5 22 5,5 35 30 57

1.089-05-05 08 12S M 20x1.5 24 5,5 35 30 57

1.089-06-05 08 14S M 22x1.5 27 5,5 36 31 58
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Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm
min. D in
mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

1.089-05-06 10 12S M 20x1.5 24 7,0 34 30 60

1.089-06-06 10 14S M 22x1.5 27 7,0 35 30 60

1.089-08-06 10 16S M 24x1.5 30 7,0 36 30 60

1.089-06-08 12 14S M 22x1.5 27 7,0 45 42 73

1.089-08-08 12 16S M 24x1.5 30 10,0 46 43 74

1.089-10-08 12 20S M 30x2.0 36 10,0 48 42 73

1.089-08-10 16 16S M 24x1.5 30 10,0 56 52 86

1.089-10-10 16 20S M 30x2.0 36 12,6 56 52 86

1.089-12-10/
SW41 16 25S M 36x2.0 41 12,6 55 53 87 a

1.089-12-10/
SW46 16 25S M 36x2.0 46 12,6 55 53 87

1.089-10-12 19 20S M 30x2.0 36 13,0 68 60 99

1.089-12-12/
SW41 19 25S M 36x2.0 41 14,8 68 61 100 a

1.089-12-12/
SW46 19 25S M 36x2.0 46 14,8 68 61 100

1.089-16-12 19 30S M 42x2.0 50 14,8 65 59 98

1.089-12-16/
SW46 25 25S M 36x2.0 46 14,8 64 68 114

1.089-16-16 25 30S M 42x2.0 50 21,0 79 68 114

1.089-20-16 25 38S M 52x2.0 60 21,1 74 68 114

1.089-16-20 31 30S M 42x2.0 50 21,0 87 94 148

1.089-20-20 31 38S M 52x2.0 60 26,5 87 81 145

1.089-20-24 38 38S M 52x2.0 60 27,0 106 105 162

1.089-24-24 38 50S M 68x2.0 80 32,8 115 105 162

Hinweis
a) nicht nach ISO 8434-1
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Druckarmaturen

AGR Konisch Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
BSPT Außengweinde (R) konisch dichtend

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm T in Zoll SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.301-04-04 06 R 1/4 17 4,0 37 64

1.301-06-05 08 R 3/8 22 5,5 37 65

1.301-04-06 10 R 1/4 17 7,0 36 66

1.301-06-06 10 R 3/8 22 7,0 37 67

1.301-08-08 12 R 1/2 22 10,0 42 74

1.301-12-12 19 R 3/4 30 15,0 47 86

1.301-16-16 25 R 1 41 21,0 43 89

1.301-20-20 31 R 1 1/4 46 26,0 59 114

1.301-24-24 38 R 1 1/2 50 32,8 68 126

1.301-32-32 51 R 2 65 44,5 87 162
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Bestell-Nr. DN in mm T in Zoll SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.301-40-36 60 R 2 1/2 80 52,0 106 186

1.301-40-40 63 R 2 1/2 80 52,0 103 183

1.301-48-48 76 R 3 90 68,0 93 168
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Druckarmaturen

AGR Zylindrisch Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
BSPP Außengewinde (G) mit 60° Innenkonus

Norm
ISO 8434-6

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm T in Zoll SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.260-02-04 06 G 1/8 14 4,0 21 49

1.260-04-04 06 G 1/4 19 4,0 27 55

1.260-06-04 06 G 3/8 22 4,0 28 56

1.260-04-05 08 G 1/4 19 5,5 27 55

1.260-06-05 08 G 3/8 22 5,5 28 56

1.260-04-06 10 G 1/4 19 6,9 27 57

1.260-06-06 10 G 3/8 22 7,0 29 59

1.260-08-06 10 G 1/2 27 7,0 33 63
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Bestell-Nr. DN in mm T in Zoll SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.260-06-08 12 G 3/8 22 10,0 38 69

1.260-08-08 12 G 1/2 22 10,0 41 72

1.260-10-08 12 G 5/8 30 10,0 42 73

1.260-08-10 16 G 1/2 22 10,0 42 76

1.260-10-10 16 G 5/8 30 13,0 44 78

1.260-12-10 16 G 3/4 30 13,0 42 76

1.260-10-12 19 G 5/8 30 13,5 47 86

1.260-12-12 19 G 3/4 32 15,0 37 77

1.260-16-12 19 G 1 36 15,0 48 87

1.260-12-16 25 G 3/4 30 15,0 49 95

1.260-16-16 25 G 1 36 21,0 41 87

1.260-20-16 25 G 1 1/4 46 21,0 53 99

1.260-16-20 31 G 1 36 23,0 61 115

1.260-20-20 31 G 1 1/4 46 26,5 62 116

1.260-24-20 31 G 1 1/2 50 27,0 57 111

1.260-20-24 38 G 1 1/4 46 27,0 48 106

1.260-24-24 38 G 1 1/2 50 32,8 68 125

1.260-32-24 38 G 2 65 32,8 71 128

1.260-24-32 51 G 1 1/2 50 31,0 61 136

1.260-32-32 51 G 2 65 44,5 51 126

1.260-40-32 51 G 2 1/2 80 44,0 65 140

1.260-32-36 60 G 2 65 44,5 102 182

1.260-40-36 60 G 2 1/2 80 52,0 65 145

1.260-48-36 60 G 3 90 52,0 65 145

1.260-40-40 63 G 2 1/2 80 52,0 63 143

1.260-40-48 76 G 2 1/2 80 58,0 85 160

1.260-48-48 76 G 3 90 68,0 85 160
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Druckarmaturen

DKR Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Dichtkopf 60° Außenkonus mit BSPP Mutter (G)

Norm
ISO 8434-6

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm T in Zoll SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.203-04-04 06 G 1/4 17 4,0 17 44

1.203-06-04 06 G 3/8 22 4,0 19 47

1.203-04-05 08 G 1/4 19 5,5 17 45

1.203-06-05 08 G 3/8 22 5,5 19 47

1.203-06-06 10 G 3/8 22 7,0 19 49

1.203-08-06 10 G 1/2 27 7,0 21 51

1.203-06-08 12 G 3/8 22 7,0 36 67

1.203-08-08 12 G 1/2 27 10,0 23 54
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Bestell-Nr. DN in mm T in Zoll SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.203-10-08 12 G 5/8 30 10,0 22 53

1.203-08-10 16 G 1/2 27 10,0 40 74

1.203-10-10 16 G 5/8 30 13,0 22 56

1.203-12-10 16 G 3/4 32 13,0 24 58

1.203-10-12 19 G 5/8 30 12,0 42 81

1.203-12-12 19 G 3/4 32 15,0 24 63

1.203-16-12 19 G 1 41 15,0 48 87

1.203-12-16 25 G 3/4 32 15,0 48 95

1.203-16-16 25 G 1 41 21,0 27 74

1.203-20-16 25 G 1 1/4 50 20,0 54 101

1.203-16-20 31 G 1 41 21,0 54 109

1.203-20-20 31 G 1 1/4 50 27,0 31 86

1.203-24-20 31 G 1 1/2 55 27,0 32 86

1.203-20-24 38 G 1 1/4 50 27,0 58 116

1.203-24-24 38 G 1 1/2 55 32,0 31 89

1.203-32-24 38 G 2 70 32,5 58 116

1.203-24-32 51 G 1 1/2 55 31,0 60 134

1.203-32-32 51 G 2 70 44,5 32 106

1.203-40-36 60 G 2 1/2 85 52,0 80 160

1.203-40-40 63 G 2 1/2 85 52,0 77 157

1.203-48-48 76 G 3 100 68,0 65 140
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Druckarmaturen

DKR 45° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Dichtkopf 60° Außenkonus mit BSPP Mutter (G)

Norm
ISO 8434-6

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm T in Zoll SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.233-04-04 06 G 1/4 19 4,0 15 41 69

1.233-06-04 06 G 3/8 22 4,0 18 44 72

1.233-04-05 08 G 1/4 17 5,5 15 38 65

1.233-06-05 08 G 3/8 22 5,5 19 51 79

1.233-06-06 10 G 3/8 22 7,0 15 38 68

1.233-08-06 10 G 1/2 27 7,0 16 39 69

1.233-06-08 12 G 3/8 22 7,0 26 56 87

1.233-08-08 12 G 1/2 27 10,0 29 59 90
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Bestell-Nr. DN in mm T in Zoll SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.233-10-08 12 G 5/8 30 10,0 30 57 88

1.233-08-10 16 G 1/2 27 10,0 33 71 105

1.233-10-10 16 G 5/8 30 12,0 36 68 102

1.233-12-10 16 G 3/4 32 12,6 30 73 107

1.233-10-12 19 G 5/8 30 12,0 38 81 120

1.233-12-12 19 G 3/4 32 14,8 40 84 123

1.233-16-12 19 G 1 41 14,8 42 85 124

1.233-12-16 25 G 3/4 32 14,8 42 91 137

1.233-16-16 25 G 1 41 21,0 45 94 140

1.233-20-16 25 G 1 1/4 50 20,0 43 93 139

1.233-16-20 31 G 1 41 21,0 40 113 167

1.233-20-20 31 G 1 1/4 50 26,5 48 123 177

1.233-24-20 31 G 1 1/2 55 26,5 50 114 168

1.233-20-24 38 G 1 1/4 50 26,5 62 128 185

1.233-24-24 38 G 1 1/2 55 32,5 64 133 191

1.233-32-24 38 G 2 70 32,5 65 131 188

1.233-24-32 51 G 1 1/2 55 32,5 57 127 202

1.233-32-32 51 G 2 70 44,5 65 140 215

1.233-40-36 60 G 2 1/2 85 52,0 53 148 228
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Druckarmaturen

DKR 90° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Dichtkopf 60° Außenkonus mit BSPP Mutter (G)

Norm
ISO 8434-6

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm T in Zoll SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.243-04-04 06 G 1/4 19 4,0 27 25 53

1.243-06-04 06 G 3/8 22 4,0 31 25 53

1.243-04-05 08 G 1/4 17 5,5 30 30 57

1.243-06-05 08 G 3/8 22 5,5 36 29 57
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Bestell-Nr. DN in mm T in Zoll SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.243-06-06 10 G 3/8 22 7,0 30 32 62

1.243-08-06 10 G 1/2 27 7,0 40 31 61

1.243-06-08 12 G 3/8 22 7,0 46 42 73

1.243-08-08 12 G 1/2 27 10,0 52 42 73

1.243-10-08 12 G 5/8 30 10,0 52 42 73

1.243-08-10 16 G 1/2 27 10,0 53 52 86

1.243-10-10 16 G 5/8 30 12,0 60 52 86

1.243-12-10 16 G 3/4 32 12,6 62 52 86

1.243-10-12 19 G 5/8 30 12,0 61 60 99

1.243-12-12 19 G 3/4 32 14,8 75 60 99

1.243-16-12 19 G 1 41 14,8 76 62 101

1.243-12-16 25 G 3/4 32 14,8 72 64 111

1.243-16-16 25 G 1 41 20,0 87 69 116

1.243-20-16 25 G 1 1/4 50 20,0 83 67 114

1.243-16-20 31 G 1 41 21,0 84 93 148

1.243-20-20 31 G 1 1/4 50 26,5 92 93 148

1.243-24-20 31 G 1 1/2 55 26,5 91 93 148

1.243-20-24 38 G 1 1/4 50 26,5 97 104 162

1.243-24-24 38 G 1 1/2 55 32,5 101 104 162

1.243-32-24 38 G 2 70 32,5 102 104 162

1.243-24-32 51 G 1 1/2 55 32,5 120 130 205

1.243-32-32 51 G 2 70 44,5 121 130 205

1.243-40-36 60 G 2 1/2 85 52,0 129 173 253

1.243-40-40 63 G 2 1/2 85 52,0 130 170 250

1.243-48-48 76 G 3 100 68,0 145 150 225
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Druckarmaturen

AGJ Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
UN Außengewinde mit 74° Außenkonus

Norm
ISO 8434-2

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm T in UNF/UN SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.370-04-04 06 7/16-20 UNF 12 4,0 27 55

1.370-05-04 06 1/2-20 UNF 14 4,0 27 55

1.370-04-05 08 7/16-20 UNF 14 4,0 38 65

1.370-05-05 08 1/2-20 UNF 14 5,5 27 55

1.370-06-05 08 9/16-18 UNF 15 5,5 27 55

1.370-05-06 10 1/2-20 UNF 14 5,5 34 64

1.370-06-06 10 9/16-18 UNF 15 7,0 27 57

1.370-08-06 10 3/4-16 UNF 19 7,0 30 60
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Bestell-Nr. DN in mm T in UNF/UN SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.370-06-08 12 9/16-18 UNF 17 7,0 38 69

1.370-08-08 12 3/4-16 UNF 22 10,0 42 73

1.370-10-08 12 7/8-14 UNF 27 10,0 44 75

1.370-08-10 16 3/4-16 UNF 22 10,0 43 77

1.370-10-10 16 7/8-14 UNF 27 12,0 45 79

1.370-12-10 16 1 1/16-12 UN 27 13,0 50 84

1.370-10-12 19 7/8-14 UNF 27 12,0 48 87

1.370-12-12 19 1 1/16-12 UN 27 15,0 39 79

1.370-16-12 19 1 5/16-12 UN 36 15,0 46 85

1.370-12-16 25 1 1/16-12 UN 27 15,0 56 103

1.370-16-16 25 1 5/16-12 UN 36 21,0 58 104

1.370-20-16 25 1 5/8-12 UN 46 21,0 59 106

1.370-16-20 31 1 5/16-12 UN 36 20,0 61 115

1.370-20-20 31 1 5/8-12 UN 46 27,0 63 117

1.370-24-20 31 1 7/8-12 UN 55 27,0 65 120

1.370-24-24 38 1 7/8-12 UN 50 32,0 52 120

1.370-32-32 51 2 1/2-12 UN 70 44,5 76 151
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Druckarmaturen

DKJ Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Dichtkopf 74° Innenkonus mit UN Mutter

Norm
ISO 8434-2

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm T in UNF/UN SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.313-04-04 06 7/16-20 UNF 17 4,0 14 42

1.313-05-04 06 1/2-20 UNF 17 4,0 15 43

1.313-04-05 08 7/16-20 UNF 17 4,0 16 44

1.313-05-05 08 1/2-20 UNF 17 5,5 15 43

1.313-06-05 08 9/16-18 UNF 19 5,5 16 44

1.313-05-06 10 1/2-20 UNF 17 4,0 18 48

1.313-06-06 10 9/16-18 UNF 19 7,0 16 46

1.313-08-06 10 3/4-16 UNF 24 7,0 17 47
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Bestell-Nr. DN in mm T in UNF/UN SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.313-06-08 12 9/16-18 UNF 19 6,0 21 52

1.313-08-08 12 3/4-16 UNF 24 9,0 37 69

1.313-10-08 12 7/8-14 UNF 27 10,0 36 67

1.313-08-10 16 3/4-16 UNF 24 9,0 22 56

1.313-10-10 16 7/8-14 UNF 27 12,0 37 71

1.313-12-10 16 1 1/16-12 UN 32 13,0 45 79

1.313-10-12 19 7/8-14 UNF 27 12,0 40 79

1.313-12-12 19 1 1/16-12 UN 32 15,0 21 61

1.313-16-12 19 1 5/16-12 UN 38 15,0 22 62

1.313-12-16 25 1 1/16-12 UN 32 15,0 25 71

1.313-16-16 25 1 5/16-12 UN 41 21,0 24 70

1.313-20-16 25 1 5/8-12 UN 55 21,0 48 94

1.313-16-20 31 1 5/16-12 UN 41 21,0 50 104

1.313-20-20 31 1 5/8-12 UN 55 27,0 30 85

1.313-24-20 31 1 7/8-12 UN 60 27,0 47 102

1.313-24-24 38 1 7/8-12 UN 60 32,0 35 93

1.313-32-32 51 2 1/2-12 UN 75 44,5 39 114
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Druckarmaturen

DKJ 45° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Dichtkopf 74° Innenkonus mit UN Mutter

Norm
ISO 8434-2

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm T in UNF/UN SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.343-04-04 06 7/16-20 UNF 15 4,0 13 38 66

1.343-05-04 06 1/2-20 UNF 17 4,0 14 40 68

1.343-04-05 08 7/16-20 UNF 17 4,0 20 44 71

1.343-05-05 08 1/2-20 UNF 17 5,5 17 46 74

1.343-06-05 08 9/16-18 UNF 19 5,5 18 47 75

1.343-05-06 10 1/2-20 UNF 17 4,0 21 42 72

1.343-06-06 10 9/16-18 UNF 19 7,0 19 51 81

1.343-08-06 10 3/4-16 UNF 22 7,0 15 51 81
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Bestell-Nr. DN in mm T in UNF/UN SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.343-06-08 12 9/16-18 UNF 19 6,0 25 55 86

1.343-08-08 12 3/4-16 UNF 24 9,0 27 57 88

1.343-10-08 12 7/8-14 UNF 27 10,0 21 51 82

1.343-08-10 16 3/4-16 UNF 24 9,0 30 71 105

1.343-10-10 16 7/8-14 UNF 27 12,0 35 68 102

1.343-12-10 16 1 1/16-12 UN 32 12,0 40 73 107

1.343-10-12 19 7/8-14 UNF 27 12,0 34 81 120

1.343-12-12 19 1 1/16-12 UN 32 15,0 27 67 107

1.343-16-12 19 1 5/16-12 UN 38 15,0 30 72 112

1.343-12-16 25 1 1/16-12 UN 32 15,0 45 96 142

1.343-16-16 25 1 5/16-12 UN 41 21,0 41 82 128

1.343-20-16 25 1 5/8-12 UN 55 21,0 50 100 147

1.343-16-20 31 1 5/16-20 UN 41 21,0 37 114 168

1.343-20-20 31 1 5/8-12 UN 55 26,5 44 114 168

1.343-24-20 31 1 7/8-12 UN 60 27,0 51 133 187

1.343-24-24 38 1 7/8-12 UN 60 32,8 47 116 173

1.343-32-32 51 2 1/2-12 UN 75 44,5 61 128 202
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Druckarmaturen

DKJ 90° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Dichtkopf 74° Innenkonus mit UN Mutter

Norm
ISO 8434-2

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm T in UNF/UN SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.353-04-04 06 7/16-20 UNF 15 4,0 24 25 53

1.353-05-04 06 1/2-20 UNF 17 4,0 25 25 53

1.353-04-05 08 7/16-20 UNF 17 4,0 37 30 57

1.353-05-05 08 1/2-20 UNF 17 4,0 30 29 57

1.353-06-05 08 9/16-18 UNF 19 4,0 31 29 57

1.353-05-06 10 1/2-20 UNF 17 4,0 37 30 60
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Bestell-Nr. DN in mm T in UNF/UN SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.353-06-06 10 9/16-18 UNF 19 7,0 32 31 61

1.353-08-06 10 3/4-16 UNF 22 7,0 30 30 60

1.353-06-08 12 9/16-18 UNF 19 6,0 49 42 73

1.353-08-08 12 3/4-16 UNF 24 9,0 50 42 73

1.353-10-08 12 7/8-14 UNF 27 10,0 41 42 73

1.353-08-10 16 3/4-16 UNF 24 9,0 53 52 86

1.353-10-10 16 7/8-14 UNF 27 12,0 58 52 86

1.353-12-10 16 1 1/16-12 UN 32 12,0 66 52 86

1.353-10-12 19 7/8-14 UNF 27 12,0 60 60 99

1.353-12-12 19 1 1/16-12 UN 32 15,0 55 56 96

1.353-16-12 19 1 5/16-12 UN 38 15,0 60 56 96

1.353-12-16 25 1 1/16-12 UN 32 15,0 88 68 114

1.353-16-16 25 1 5/16-12 UN 41 21,0 81 68 114

1.353-20-16 25 1 5/8-12 UN 55 21,0 74 68 114

1.353-16-20 31 1 5/16-12 UN 41 21,0 75 94 148

1.353-20-20 31 1 5/8-12 UN 55 26,5 91 91 145

1.353-24-20 31 1 7/8-12 UN 60 27,0 103 112 166

1.353-24-24 38 1 7/8-12 UN 60 32,0 101 94 162

1.353-32-32 51 2 1/2-12 UN 75 44,5 132 132 205
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Druckarmaturen

ORS Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
UN Außengewinde frontal O-Ring dichtend

Norm
ISO 8434-3

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm T in UNF/UN/UNS SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.380-04-04 06 9/16-18 UNF 17 4,0 24 51

1.380-06-05 08 11/16-16 UN 19 5,5 25 52

1.380-06-06 10 11/16-16 UN 19 7,0 25 55

1.380-08-08 12 13/16-16 UN 22 9,5 29 61

1.380-10-10 16 1-14 UNS 27 13,0 40 75

1.380-12-10 16 1 3/16-12 UN 32 13,0 43 77

1.380-12-12 19 1 3/16-12 UN 32 15,0 46 85

1.380-16-16 25 1 7/16-12 UN 41 20,5 50 96
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Bestell-Nr. DN in mm T in UNF/UN/UNS SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.380-20-20 31 1 11/16-12 UN 46 27,0 53 107

1.380-24-24 38 2-12 UN 55 32,0 56 113
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Druckarmaturen

ORFS Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Dichtkopf flachdichtend mit UN Mutter

Norm
ISO 8434-3

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm T in UNF/UN/UNS SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.315-04-04 06 9/16-18 UNF 17 4,0 22 49

1.315-06-04 06 11/16-16 UN 22 4,0 22 49

1.315-06-05 08 11/16-16 UN 22 5,5 22 49

1.315-04-06 10 9/16-18 UNF 17 4,0 22 51

1.315-06-06 10 11/16-16 UN 22 7,0 24 54

1.315-08-06 10 13/16-16 UN 24 7,0 22 52

1.315-06-08 12 11/16-16 UN 22 6,6 24 56

1.315-08-08 12 13/16-16 UN 24 10,0 21 52
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Bestell-Nr. DN in mm T in UNF/UN/UNS SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.315-10-08 12 1-14 UNS 30 10,0 25 56

1.315-08-10 16 13/16-16 UN 24 10,0 26 60

1.315-10-10 16 1-14 UNS 30 13,0 31 65

1.315-12-10 16 1 3/16-12 UN 36 13,0 27 61

1.315-12-12 19 1 3/16-12 UN 36 15,0 34 73

1.315-16-12 19 1 7/16-12 UN 41 15,0 30 69

1.315-16-16 25 1 7/16-12 UN 41 21,0 37 83

1.315-20-16 25 1 11/16-12 UN 50 21,0 34 80

1.315-20-20 31 1 11/16-12 UN 50 27,0 37 91

1.315-24-20 31 2-12 UN 60 27,0 38 92

1.315-24-24 38 2-12 UN 60 32,0 39 96
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Druckarmaturen

ORFS 45° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
11.01.2023

Anschluss
Dichtkopf flachdichtend mit UN Mutter

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Norm
ISO 8434-3

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm T in UNF/UN/UNS SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.345-04-04 06 9/16-18 UNF 17 4,0 13 35 62

1.345-06-04 06 11/16-16 UN 22 4,0 13 35 62

1.345-06-05 08 11/16-16 UN 22 5,5 15 37 64

1.345-04-06 10 9/16-18 UNF 17 4,0 18 50 80

1.345-06-06 10 11/16-16 UN 22 6,6 15 36 66

1.345-08-06 10 13/16-16 UN 24 7,0 15 37 67

1.345-06-08 12 11/16-16 UN 22 6,6 21 63 94

1.345-08-08 12 13/16-16 UN 24 10,0 20 49 80
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Bestell-Nr. DN in mm T in UNF/UN/UNS SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.345-10-08 12 1-14 UNS 30 10,0 21 47 78

1.345-08-10 16 13/16-16 UN 24 10,0 25 66 100

1.345-10-10 16 1-14 UNS 30 12,6 27 60 94

1.345-12-10 16 1 3/16-12 UN 36 12,6 27 62 95

1.345-12-12 19 1 3/16-12 UN 36 14,8 29 75 114

1.345-16-12 19 1 7/16-12 UN 41 14,8 33 75 114

1.345-16-16 25 1 7/16-12 UN 41 21,0 37 83 129

1.345-20-16 25 1 11/16-12 UN 50 21,0 35 83 129

1.345-20-20 31 1 11/16-12 UN 50 26,5 45 114 168

1.345-24-20 31 2-12 UN 60 26,5 45 114 168

1.345-24-24 38 2-12 UN 60 32,8 55 122 179
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Druckarmaturen

ORFS 90° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Dichtkopf flachdichtend mit UN Mutter

Norm
ISO 8434-3

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm T in UNF/UN/UNS SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.355-04-04 06 9/16-18 UNF 17 4,0 27 26 53

1.355-06-04 06 11/16-16 UN 22 4,0 27 26 53

1.355-06-05 08 11/16-16 UN 22 5,5 28 30 57

1.355-04-06 10 9/16-18 UNF 17 4,0 30 43 73

1.355-06-06 10 11/16-16 UN 22 6,6 29 30 60

1.355-08-06 10 13/16-16 UN 24 7,0 30 30 60

1.355-06-08 12 11/16-16 UN 22 6,6 45 49 80
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Bestell-Nr. DN in mm T in UNF/UN/UNS SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.355-08-08 12 13/16-16 UN 24 10,0 39 42 73

1.355-10-08 12 1-14 UNS 30 10,0 39 42 73

1.355-08-10 16 13/16-16 UN 24 10,0 40 52 86

1.355-10-10 16 1-14 UNS 30 12,6 49 52 86

1.355-12-10 16 1 3/16-12 UN 36 12,6 51 52 86

1.355-12-12 19 1 3/16-12 UN 36 14,8 61 60 99

1.355-16-12 19 1 7/16-12 UN 41 14,8 62 60 99

1.355-16-16 25 1 7/16-12 UN 41 21,0 67 68 114

1.355-20-16 25 1 11/16-12 UN 50 21,1 70 68 114

1.355-20-20 31 1 11/16-12 UN 50 26,5 85 94 148

1.355-24-20 31 2-12 UN 60 26,5 105 94 148

1.355-24-24 38 2-12 UN 60 32,8 104 105 162
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Druckarmaturen

AGN Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
NPTF Außengewinde konisch dichtend

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm T in NPTF SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.300-02-04 06 1/8-27 NPTF 12 4,0 22 50

1.300-04-04 06 1/4-18 NPTF 15 4,0 28 56

1.300-06-04 06 3/8-18 NPTF 19 4,0 28 56

1.300-04-05 08 1/4-18 NPTF 15 5,5 28 56

1.300-06-05 08 3/8-18 NPTF 19 5,5 28 56

1.300-04-06 10 1/4-18 NPTF 17 7,0 27 57

1.300-06-06 10 3/8-18 NPTF 19 7,0 28 58

1.300-08-06 10 1/2-14 NPTF 22 7,0 34 64

1.300-06-08 12 3/8-18 NPTF 19 7,0 44 75

1.300-08-08 12 1/2-14 NPTF 22 10,0 49 80
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Bestell-Nr. DN in mm T in NPTF SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.300-08-10 16 1/2-14 NPTF 22 13,0 40 74

1.300-12-10 16 3/4-14 NPTF 27 13,0 50 84

1.300-12-12 19 3/4-14 NPTF 27 15,0 42 81

1.300-16-12 19 1-11 1/2 NPTF 41 15,0 50 89

1.300-16-16 25 1-11 1/2 NPTF 41 21,0 50 96

1.300-16-20 31 1-11 1/2 NPTF 41 21,0 55 110

1.300-20-20 31 1 1/4-11 1/2 NPTF 46 27,0 67 121

1.300-24-24 38 1 1/2-11 1/2 NPTF 50 32,0 49 117

1.300-32-32 51 2-11 1/2 NPTF 65 44,5 56 131
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Druckarmaturen

SFL Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
SAE-Flansch 3000PSI (L-Reihe)

Norm
ISO 6162-1

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.420-08-08 12 1/2 30,2 10,0 45 76

1.420-12-08 12 3/4 38,1 10,0 48 79

1.420-08-10 16 1/2 30,2 12,6 45 79

1.420-12-10 16 3/4 38,1 12,6 44 78

1.420-08-12 19 1/2 30,2 13,5 52 91

1.420-12-12 19 3/4 38,1 14,8 49 88

1.420-16-12 19 1 44,5 14,8 52 91

1.420-12-16 25 3/4 38,1 20,0 54 100
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Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.420-16-16 25 1 44,5 21,1 52 98

1.420-20-16 25 1 1/4 50,8 21,1 52 98

1.420-16-20 31 1 44,5 26,5 62 116

1.420-20-20 31 1 1/4 50,8 26,5 60 114

1.420-24-20 31 1 1/2 60,3 26,5 62 116

1.420-20-24 38 1 1/4 50,8 32,5 61 118

1.420-24-24 38 1 1/2 60,3 32,8 62 119

1.420-32-24 38 2 71,4 32,8 63 120

1.420-24-32 51 1 1/2 60,3 34,5 64 139

1.420-32-32 51 2 71,4 44,5 62 137

1.420-40-32 51 2 1/2 84,1 44,5 64 139

1.420-32-36 60 2 71,4 51,0 80 160

1.420-40-36 60 2 1/2 84,1 52,0 79 158

1.420-48-36 60 3 101,6 52,0 80 160

1.420-32-40 63 2 71,4 51,0 79 159

1.420-40-40 63 2 1/2 84,1 52,0 76 156

1.420-48-40 63 3 10,6 52,0 77 157

1.420-40-48 76 2 1/2 84,1 64,0 90 165

1.420-48-48 76 3 101,6 68,0 90 165

1.420-56-48 76 3 1/2 114,3 68,0 101 176
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Druckarmaturen

SFL 45° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
SAE-Flansch 3000PSI (L-Reihe)

Norm
ISO 6162-1

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.450-08-08 12 1/2 30,2 10,0 21 49 80

1.450-12-08 12 3/4 38,1 10,0 23 51 82

1.450-08-10 16 1/2 30,2 12,6 27 61 95

1.450-12-10 16 3/4 38,1 12,6 25 63 97

1.450-08-12 19 1/2 30,2 13,5 31 76 115

1.450-12-12 19 3/4 38,1 14,8 31 76 115

1.450-16-12 19 1 44,5 14,8 31 75 114

1.450-12-16 25 3/4 38,1 20,0 36 81 127
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Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.450-16-16 25 1 44,5 26,1 32 82 128

1.450-20-16 25 1 1/4 50,8 21,1 34 81 127

1.450-16-20 31 1 44,5 26,5 45 116 170

1.450-20-20 31 1 1/4 50,8 26,5 44 104 158

1.450-24-20 31 1 1/2 60,3 26,5 45 106 160

1.450-20-24 38 1 1/4 50,8 32,5 43 111 168

1.450-24-24 38 1 1/2 60,3 32,8 53 112 169

1.450-32-24 38 2 71,4 32,8 48 115 172

1.450-24-32 51 1 1/2 60,3 34,5 52 130 205

1.450-32-32 51 2 71,4 44,5 52 130 205

1.450-40-32 51 2 1/2 84,1 44,5 52 130 205

1.450-32-36 60 2 71,4 49,0 55 161 241

1.450-40-36 60 2 1/2 84,1 52,0 54 160 240

1.450-48-36 60 3 101,6 52,0 54 161 241

1.450-32-40 63 2 71,4 51,0 55 119 199

1.450-40-40 63 2 1/2 84,1 52,0 53 148 228

1.450-40-48 76 2 1/2 84,1 64,0 53 147 222

1.450-48-48 76 3 101,6 68,0 52 149 224

1.450-56-48 76 3 1/2 114,3 68,0 70 166 241
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Druckarmaturen

SFL 90° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
SAE-Flansch 3000PSI (L-Reihe)

Norm
ISO 6162-1

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.470-08-08 12 1/2 30,2 10,0 39 42 73

1.470-12-08 12 3/4 38,1 10,0 39 42 73

1.470-08-10 16 1/2 30,2 12,6 49 53 87

1.470-12-10 16 3/4 38,1 12,6 49 53 87

1.470-08-12 19 1/2 30,2 13,5 61 61 100

1.470-12-12 19 3/4 38,1 14,8 61 62 101

1.470-16-12 19 1 44,5 14,8 61 62 101

1.470-12-16 25 3/4 38,1 20,0 68 68 114
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Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.470-16-16 25 1 44,5 21,1 70 68 114

1.470-20-16 25 1 1/4 50,8 21,1 70 68 114

1.470-16-20 31 1 44,5 26,5 82 94 148

1.470-20-20 31 1 1/4 50,8 26,5 83 90 144

1.470-24-20 31 1 1/2 60,3 26,5 84 90 144

1.470-20-24 38 1 1/4 50,8 32,5 109 105 162

1.470-24-24 38 1 1/2 60,3 32,8 108 106 163

1.470-32-24 38 2 71,4 32,8 108 105 162

1.470-24-32 51 1 1/2 60,3 34,5 118 130 205

1.470-32-32 51 2 71,4 44,5 114 130 205

1.470-40-32 51 2 1/2 84,1 44,5 117 130 205

1.470-32-36 60 2 71,4 49,0 128 173 253

1.470-40-36 60 2 1/2 84,1 52,0 129 173 253

1.470-48-36 60 3 101,6 52,0 130 173 253

1.470-32-40 63 2 71,4 51,0 122 110 190

1.470-40-40 63 2 1/2 84,1 52,0 120 155 235

1.470-40-48 76 2 1/2 84,1 64,0 132 150 225

1.470-48-48 76 3 101,6 68,0 132 150 225

1.470-56-48 76 3 1/2 114,3 68,0 165 170 245
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Druckarmaturen

SFS Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
SAE-Flansch 6000PSI (S-Reihe)

Norm
ISO 6162-2

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.421-08-08 12 1/2 31,7 10,0 46 77

1.421-12-08 12 3/4 41,3 10,0 47 78

1.421-08-10 16 1/2 31,7 12,6 46 80

1.421-12-10 16 3/4 41,3 12,6 44 78

1.421-08-12 19 1/2 31,7 14,0 54 92

1.421-12-12 19 3/4 41,3 14,8 52 91

1.421-16-12 19 1 47,6 14,8 53 92

1.421-12-16 25 3/4 41,3 20,0 55 101
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Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.421-16-16 25 1 47,6 21,1 56 102

1.421-20-16 25 1 1/4 54,0 21,1 52 98

1.421-16-20 31 1 47,6 26,5 64 118

1.421-20-20 31 1 1/4 54,0 26,5 61 115

1.421-24-20 31 1 1/2 63,5 26,5 66 120

1.421-20-24 38 1 1/4 54,0 32,5 63 120

1.421-24-24 38 1 1/2 63,5 32,8 64 121

1.421-32-24 38 2 79,4 32,8 75 132

1.421-24-32 51 1 1/2 63,5 32,5 69 144

1.421-32-32 51 2 79,4 44,5 76 151
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Druckarmaturen

SFS 45° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
SAE-Flansch 6000PSI (S-Reihe)

Norm
ISO 6162-2

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.451-08-08 12 1/2 31,7 10,0 24 49 80

1.451-12-08 12 3/4 41,3 10,0 23 51 82

1.451-08-10 16 1/2 31,7 12,6 29 62 96

1.451-12-10 16 3/4 41,3 12,6 27 63 97

1.451-08-12 19 1/2 31,7 14,0 32 76 115

1.451-12-12 19 3/4 41,3 14,8 33 74 113

1.451-16-12 19 1 47,6 14,8 33 75 114

1.451-12-16 25 3/4 41,3 20,0 34 75 121
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Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.451-16-16 25 1 47,6 21,1 36 83 129

1.451-20-16 25 1 1/4 54,0 21,1 35 84 130

1.451-16-20 31 1 47,6 26,5 50 106 160

1.451-20-20 31 1 1/4 54,0 26,5 44 105 159

1.451-24-20 31 1 1/2 63,5 26,5 49 103 157

1.451-20-24 38 1 1/4 54,0 32,5 47 104 161

1.451-24-24 38 1 1/2 63,5 32,5 53 112 169

1.451-32-24 38 2 79,4 32,8 54 115 172

1.451-24-32 51 1 1/2 63,5 32,5 53 112 187

1.451-32-32 51 2 79,4 44,5 62 139 214
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Druckarmaturen

SFS 90° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
SAE-Flansch 6000PSI (S-Reihe)

Norm
ISO 6162-2

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.471-08-08 12 1/2 31,7 10,0 41 42 73

1.471-12-08 12 3/4 41,3 10,0 42 40 71

1.471-08-10 16 1/2 31,7 12,6 50 53 87

1.471-12-10 16 3/4 41,3 12,6 52 52 86

1.471-08-12 19 1/2 31,7 14,0 64 60 99

1.471-12-12 19 3/4 41,3 14,8 62 60 99

1.471-16-12 19 1 47,6 14,8 65 60 99

1.471-12-16 25 3/4 41,3 20,0 72 68 114
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Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.471-16-16 25 1 47,6 21,1 73 68 114

1.471-20-16 25 1 1/4 54,0 21,1 71 68 114

1.471-16-20 31 1 47,6 26,5 86 94 148

1.471-20-20 31 1 1/4 54,0 26,5 88 94 148

1.471-24-20 31 1 1/2 63,5 26,5 88 94 148

1.471-20-24 38 1 1/4 54,0 32,5 104 105 162

1.471-24-24 38 1 1/2 63,5 32,8 104 105 162

1.471-32-24 38 2 79,4 32,8 104 105 162

1.471-24-32 51 1 1/2 63,5 32,5 124 130 205

1.471-32-32 51 2 79,4 44,5 124 130 205
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Druckarmaturen

Schlauchverbinder Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Schlauchverbinder

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm min.D in mm L±5 in mm

1.001-04-04 06 4,0 69

1.001-05-05 08 5,5 68

1.001-06-06 10 7,0 74

1.001-08-08 12 10,0 79

1.001-10-10 16 13,0 84

1.001-12-12 19 14,8 96

1.001-16-16 25 21,0 112

1.001-20-20 31 27,0 129

1.001-24-24 38 33,0 136

1.001-32-32 51 45,0 176
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Bestell-Nr. DN in mm min.D in mm L±5 in mm

1.001-36-36 60 52,0 197

1.001-48-48 76 68,0 180
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Druckarmaturen

Ringauge Metrisch Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Ringstutzen für metrische Hohlschrauben (M)

Norm
DIN 7642

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm

zugehörigen
Hohlschraube DIN
7643- H H in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.090-10-04 06 M 10x1.0 10,2 3,5 30 57

1.090-12-04 06 M 12x1.5 12,2 4,0 32 59

1.090-14-04 06 M 14x1.5 14,2 4,0 33 61

1.090-10-05 08 M 10x1.0 10,2 4,0 29 57

1.090-12-05 08 M 12x1.5 12,2 5,5 31 59

1.090-14-05 08 M 14x1.5 14,2 5,5 33 61

1.090-16-05 08 M 16x1.5 16,2 5,5 35 63
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Bestell-Nr. DN in mm

zugehörigen
Hohlschraube DIN
7643- H H in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.090-12-06 10 M 12x1.5 12,2 5,5 31 61

1.090-14-06 10 M 14x1.5 14,2 7,0 33 63

1.090-16-06 10 M 16x1.5 16,2 7,0 35 65

1.090-18-06 10 M 18x1.5 18,2 7,0 37 67

1.090-14-08 12 M 14x1.5 14,2 7,0 35 67

1.090-16-08 12 M 16x1.5 16,2 7,0 37 69

1.090-18-08 12 M 18x1.5 18,2 10,0 39 71

1.090-22-08 12 M 22x1.5 22,2 10,0 42 74

1.090-16-10 16 M 16x1.5 16,2 7,0 39 73

1.090-18-10 16 M 18x1.5 18,2 10,0 41 75

1.090-22-10 16 M 22x1.5 22,2 13,0 44 78

1.090-26-10 16 M 26x1.5 26,2 13,0 47 81

1.090-18-12 19 M 18x1.5 18,2 10,0 44 83

1.090-22-12 19 M 22x1.5 22,2 13,0 47 86

1.090-26-12 19 M 26x1.5 26,2 15,0 50 89

1.090-22-16 25 M 22x1.5 22,2 15,0 50 97

1.090-26-16 25 M 26x1.5 26,2 15,0 53 100

1.090-26-20 31 M 26x1.5 26,2 15,0 56 111

1.090-30-20 31 M 30x1.5 30,2 21,0 60 115

136

Dietzel Hydraulik GmbH Tel.: +49 (36602) 140-140
Leedenstraße 10
04626 Löbichau E-Mail: vertrieb@dietzel-hydraulik.de



Druckarmaturen

Ringauge Zöllig Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Ringstutzen für BSP Hohlschrauben (G)

Norm
DIN 7642

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm
zugehörige
Hohlschraube - H H in mm min.D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.091-1/8-04 06 G 1/8 10,2 3,5 30 57

1.091-1/4-04 06 G 1/4 14,2 4,0 33 61

1.091-1/8-05 08 G 1/8 10,2 4,0 29 57

1.091-1/4-05 08 G 1/4 14,2 5,5 33 61

1.091-3/8-05 08 G 3/8 16,8 5,5 35 63

1.091-1/4-06 10 G 1/4 14,2 7,0 33 63

1.091-3/8-06 10 G 3/8 16,8 7,0 35 65

1.091-1/4-08 12 G 1/4 14,2 7,0 35 67
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Bestell-Nr. DN in mm
zugehörige
Hohlschraube - H H in mm min.D in mm B±3 in mm L±3 in mm

1.091-3/8-08 12 G 3/8 16,8 7,0 37 69

1.091-1/2-08 12 G 1/2 21,1 10,0 42 74

1.091-3/8-10 16 G 3/8 16,8 9,0 39 73

1.091-1/2-10 16 G 1/2 21,1 13,0 44 78

1.091-3/4-10 16 G 3/4 26,5 13,0 47 81

1.091-1/2-12 19 G 1/2 21,1 13,0 47 86

1.091-3/4-12 19 G 3/4 26,5 15,0 50 89

1.091-1/2-16 25 G 1/2 21,1 13,0 50 97

1.091-3/4-16 25 G 3/4 26,5 15,0 53 100

1.091-3/4-20 31 G 3/4 26,5 15,0 56 111

1.091-1/1-20 31 G 1 33,4 21,0 60 115
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Druckarmaturen

Waschgerätenippel mit
metrischer Mutter

Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Norm
Waschgerätenippel mit metrischer Mutter

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm T LM in mm

1.021-04 06 M 22x1.5 19,5

1.021-04/M21x1.5 06 M 21x1.5 19,5

1.022-04 06 M 22x1.5 21.6

1.021-05 08 M 22x1.5 19,5

1.021-05/M21x1.5 08 M 21x1.5 19,5

1.022-05 08 M 22x1.5 21,6

1.021-06 10 M 22x1.5 19,5

1.021-06/M21x1.5 10 M 21x1.5 19,5
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Bestell-Nr. DN in mm T LM in mm

1.022-06 10 M 22x1.5 21,6
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Druckarmaturen

Waschgerätenippel für
Pistoleneinbau

Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Waschgerätenippel für Pistoleneinbau

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm WD in mm

1.023-04 06 10

1.023-05 08 10
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Druckarmaturen

Waschgerätenippel mit
Axiallager für Pistoleneinbau

Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Waschgerätenippel für Pistoleneinbau mit Axiallager

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm WD in mm

1.024-04 06 11

1.024-05 08 11
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Druckarmaturen

Kombi NO-SKIVE (101) Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anwendung
dH1000 SN / SC / SN-K Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm DA in mm DI in mm DL in mm L in mm L1 in mm Hinweis

101-04 06 22,0 11,3 15,5 30,0 2,4 *

101-05 08 24,0 13,0 17,5 30,0 2,4 *

101-06 10 27,0 14,5 19,6 32,0 2,4 *

101-08 12 30,0 19,0 22,9 34,0 2,5 **

101-10 16 34,0 21,5 26,1 37,0 2,5 **

101-12 19 38,0 24,8 30,1 42,5 2,9 **

101-16 25 48,0 30,7 39,0 51,0 3,8 *

101-20 31 60,0 38,5 49,7 53,0 3,9 *

101-24 38 67,0 44,0 56,0 57,0 4,2 *

101-32 51 81,0 57,0 68,8 72,0 5,0 *

Hinweis
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* nur für 1SN/2SN nach DIN EN 853 und 2SC nach DIN EN 857 ** für 1SN/2SN nach DIN EN 853 und 1SC/2SC nach DIN EN 857
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Druckarmaturen

NO-SKIVE 1SC (101 1SC) Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
07.06.2022

Anwendung
dH1000 1SC / 1SN-K Schläuche -nicht schälen-

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm DA in mm DI in mm DL in mm L in mm L1 in mm Hinweis

101-04-1SC 06 20,0 12,0 14,0 30,0 2,3 *3

101-05-1SC 08 22,0 13,0 14,8 30,0 2,3 *3,*4

101-06-1SC 10 24,0 14,5 17,2 32,0 2,4 *3,*4

101-16-1SC 25 44,0 31,0 36,7 44,0 3,8 *3

Hinweis
*3 nur für 1SC Schläuche nach DIN EN 857 -nicht schälen- *4 abweichend von der Abbildung ohne Absatz, durchgängiger
Aussendurchmesser
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Druckarmaturen

Kombi SKIVE (100) Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anwendung
dH1000 SN / 2SC / 2TE (NO-SKIVE) Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm DA in mm DI in mm DL in mm L in mm L1 in mm

100-04 06 19,0 11,5 13,5 29,0 2,5

100-05 08 21,0 13,3 15,5 29,0 2,4

100-06 10 23,0 14,5 17,5 31,5 2,5

100-08 12 27,0 18,8 21,0 34,0 2,6

100-10 16 32,0 22,0 24,5 37,0 2,6

100-12 19 36,0 25,4 28,5 42,5 2,95

100-16 25 44,0 31,3 36,0 49,0 3,7
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Druckarmaturen

SKIVE 1SN (110) Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anwendung
dH1000 1SN Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm DA in mm DI in mm DL in mm L in mm L1 in mm

110-20 31 50,0 37,6 42,4 59,0 3,8

110-24 38 58,0 45,0 49,0 63,0 3,8

110-32 51 72,4 57,2 61,3 78,5 3,8
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Druckarmaturen

SKIVE 2SN (120) Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anwendung
dH1000 2SN Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm DA in mm DI in mm DL in mm L in mm L1 in mm

120-20 31 55,0 37,6 45,2 59,0 3,8

120-24 38 62,0 44,2 51,8 62,8 3,8

120-32 51 75,0 57,2 64,5 78,5 3,8

120-36 60 85,0 69,4 75,0 75,0 4,5

120-48 76 105,0 82,0 90,0 80,0 4,7
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Druckarmaturen

Kombi PTFE (FR272) Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anwendung
dH1000 R115 / R272 Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm DA in mm DI in mm DL in mm L in mm L1 in mm

FR272-04 06 15,0 11,4 11,3 28,0 2,0

FR272-05 08 19,0 14,2 15,4 32,0 2,0

FR272-06 10 19,0 14,2 15,4 32,0 2,0

FR272-08 12 25,0 18,5 20,5 32,0 2,0

FR272-10 16 30,0 23,0 25,0 36,0 2,3

FR272-12 19 33,0 26,0 28,0 38,5 2,0

FR272-16 25 42,0 35,0 37,0 47,0 2,5

FR272-20 31 47,5 42,0 43,0 54,0 3,0

FR272-24 40 55,0 47,5 49,8 65,0 3,0

FR272-32 51 68,5 62,0 63,0 75,0 2,5
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Druckarmaturen

DKOL Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
13.11.2024

Anschluss
Dichtkopf 24° Außenkonus O-Ring-dichtend mit metrischer Mutter S-Reihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
3SPC / 4SP Schläuche / 4SH19 / 4SH25

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

4.051-03-04 06 6L M 12x1.5 14 2,8 26 60

4.051-04-04 06 8L M 14x1.5 17 4,0 28 62

4.051-05-04 06 10L M 16x1.5 19 4,0 30 64

4.051-05-06 10 10L M 16x1.5 19 5,5 30 64

4.051-06-06 10 12L M 18x1.5 22 7,0 25 59

4.051-08-06 10 15L M 22x1.5 27 7,0 29 63

4.051-06-08 12 12L M 18x1.5 22 7,5 34 72

4.051-08-08 12 15L M 22x1.5 27 9,0 26 64
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Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

4.051-10-08 12 18L M 26x1.5 32 9,0 34 72

4.051-08-10 16 15L M 22x1.5 27 10,0 33 75

4.051-10-10 16 18L M 26x1.5 32 12,0 31 73

4.051-12-10 16 22L M 30x2.0 36 12,0 32 74

4.051-10-12 19 18L M 26x1.5 32 12,0 34 80

4.051-12-12 19 22L M 30x2.0 36 14,8 37 83

4.051-16-12 19 28L M 36x2.0 41 14,8 37 83

4.051-12-16 25 22L M 30x2.0 36 14,0 42 97

4.051-16-16 25 28L M 36x2.0 41 19,9 41 96

4.051-20-16 25 35L M 45x2.0 50 19,9 43 98
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Druckarmaturen

DKOL 45° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
13.11.2024

Anschluss
Dichtkopf 24° Außenkonus O-Ring-dichtend mit metrischer Mutter L-Reihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
3SPC / 4SP Schläuche / 4SH19 / 4SH25

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

4.055-03-04 06 6L M 12x1.5 14 2,8 17 37 71

4.055-04-04 06 8L M 14x1.5 17 4,0 17 37 71

4.055-05-04 06 10L M 16x1.5 19 4,0 18 38 72

4.055-05-06 10 10L M 16x1.5 19 5,5 21 42 76

4.055-06-06 10 12L M 18x1.5 22 7,0 20 42 76

4.055-08-06 10 15L M 22x1.5 27 7,0 20 41 75

4.055-06-08 12 12L M 18x1.5 22 7,5 24 52 90

4.055-08-08 12 15L M 22x1.5 27 9,0 24 53 91
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Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

4.055-10-08 12 18L M 26x1.5 32 9,0 25 51 89

4.055-08-10 16 15L M 22x1.5 27 8,8 30 67 109

4.055-10-10 16 18L M 26x1.5 32 12,0 27 66 108

4.055-12-10 16 22L M 30x2.0 36 12,0 29 66 108

4.055-10-12 19 18L M 26x1.5 32 11,5 33 74 120

4.055-12-12 19 22L M 30x2.0 36 14,8 32 76 122

4.055-16-12 19 28L M 36x2.0 41 14,8 32 74 120

4.055-12-16 25 22L M 30x2.0 36 13,8 36 84 139

4.055-16-16 25 28L M 36x2.0 41 19,9 37 86 141

4.055-20-16 25 35L M 45x2.0 50 19,9 39 86 141
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Druckarmaturen

DKOL 90° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
13.11.2024

Anschluss
Dichtkopf 24° Außenkonus O-Ring-dichtend mit metrischer Mutter L-Reihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
3SPC / 4SP Schläuche / 4SH19 / 4SH25

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

4.059-03-04 06 6L M 12x1.5 14 2,8 29 27 61

4.059-04-04 06 8L M 14x1.5 17 4,0 31 27 61

4.059-05-04 06 10L M 16x1.5 19 4,0 33 27 61

4.059-05-06 10 10L M 16x1.5 19 5,5 35 31 65

4.059-06-06 10 12L M 18x1.5 22 7,0 35 31 65

4.059-08-06 10 15L M 22x1.5 27 7,0 33 31 65

4.059-06-08 12 12L M 18x1.5 22 7,5 46 42 80
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Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

4.059-08-08 12 15L M 22x1.5 27 9,0 44 42 80

4.059-10-08 12 18L M 26x1.5 32 9,0 46 42 80

4.059-08-10 16 15L M 22x1.5 27 8,8 56 53 95

4.059-10-10 16 18L M 26x1.5 32 12,0 55 53 95

4.059-12-10 16 22L M 30x2.0 36 12,0 56 51 93

4.059-10-12 19 18L M 26x1.5 32 11,5 61 60 106

4.059-12-12 19 22L M 30x2.0 36 14,8 64 60 106

4.059-16-12 19 28L M 36x2.0 41 14,8 62 59 105

4.059-12-16 25 22L M 30x2.0 36 13,8 74 65 120

4.059-16-16 25 28L M 36x2.0 41 19,9 75 63 118

4.059-20-16 25 35L M 45x2.0 50 19,9 74 65 120
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Druckarmaturen

DKOS Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
13.11.2024

Anschluss
Dichtkopf 24° Außenkonus O-Ring-dichtend mit metrischer Mutter S-Reihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
3SPC / 4SP Schläuche / 4SH19 / 4SH25

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

4.081-03-04 06 8S M 16x1.5 19 4,0 29 62

4.081-04-04 06 10S M 18x1.5 22 4,0 30 64

4.081-05-04 06 12S M 20x1.5 24 4,0 29 63

4.081-05-06 10 12S M 20x1.5 24 7,0 29 63

4.081-06-06 10 14S M 22x1.5 27 7,0 30 65

4.081-08-06 10 16S M 24x1.5 30 7,0 30 64

4.081-06-08 12 14S M 22x1.5 27 7,0 35 73

4.081-08-08 12 16S M 24x1.5 30 9,0 30 68
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Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

4.081-10-08 12 20S M 30x2.0 36 9,0 36 74

4.081-08-10 16 16S M 24x1.5 30 10,0 34 76

4.081-10-10 16 20S M 30x2.0 36 12,0 36 78

4.081-12-10/
SW41 16 25S M 36x2.0 41 12,0 36 78 a

4.081-12-10/
SW46 16 25S M 36x2.0 46 12,0 36 78

4.081-10-12 19 20S M 30x2.0 36 13,0 37 83

4.081-12-12/
SW41 19 25S M 36x2.0 41 15,0 40 86 a

4.081-12-12/
SW46 19 25S M 36x2.0 46 15,0 40 86

4.081-16-12 19 30S M 42x2.0 50 14,8 39 85

4.081-12-16/
SW46 25 25S M 36x2.0 46 15,0 43 98

4.081-16-16 25 30S M 42x2.0 50 21,0 45 101

4.081-20-16 25 38S M 52x2.0 60 21,1 44 99

Hinweis
a) nicht nach ISO 8434-1
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Druckarmaturen

DKOS 45° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
13.11.2024

Anschluss
Dichtkopf 24° Außenkonus O-Ring-dichtend mit metrischer Mutter S-Reihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
3SPC / 4SP Schläuche / 4SH19 / 4SH25

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm
min. D in
mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

4.085-03-04 06 8S M 16x1.5 19 4,0 18 38 72

4.085-04-04 06 10S M 18x1.5 22 4,0 19 39 73

4.085-05-04 06 12S M 20x1.5 24 4,0 18 38 72

4.085-05-06 10 12S M 20x1.5 24 7,0 20 41 75

4.085-06-06 10 14S M 22x1.5 27 7,0 21 42 76

4.085-08-06 10 16S M 24x1.5 30 7,0 20 41 75

4.085-06-08 12 14S M 22x1.5 27 7,0 26 53 91

4.085-08-08 12 16S M 24x1.5 30 9,0 25 53 91
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Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm
min. D in
mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

4.085-10-08 12 20S M 30x2.0 36 9,0 27 55 93

4.085-08-10 16 16S M 24x1.5 30 10,0 32 68 110

4.085-10-10 16 20S M 30x2.0 36 12,0 29 70 112

4.085-12-10/
SW41 16 25S M 36x2.0 41 12,0 32 69 111 a

4.085-12-10/
SW46 16 25S M 36x2.0 46 12,0 32 69 111

4.085-10-12 19 20S M 30x2.0 36 13,0 34 76 122

4.085-12-12/
SW41 19 25S M 36x2.0 41 14,8 36 77 123 a

4.085-12-12/
SW46 19 25S M 36x2.0 46 14,8 36 77 123

4.085-16-12 19 30S M 42x2.0 50 14,8 35 72 118

4.085-12-16/
SW46 25 25S M 36x2.0 46 13,5 40 87 142

4.085-16-16 25 30S M 42x2.0 50 19,9 42 89 144

4.085-20-16 25 38S M 52x2.0 60 19,9 36 84 139

Hinweis
a) nicht nach ISO 8434-1
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Druckarmaturen

DKOS 90° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Dichtkopf 24° Außenkonus O-Ring-dichtend mit metrischer Mutter S-Reihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
4SP / 3 SPC Schläuche / 4SH19 / 4SH25

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm
min. D in
mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

4.089-03-04 06 8S M 16x1.5 19 4,0 33 27 61

4.089-04-04 06 10S M 18x1.5 22 4,0 33 27 61

4.089-05-04 06 12S M 20x1.5 24 4,0 32 27 61

4.089-05-06 10 12S M 20x1.5 24 7,0 35 31 65

4.089-06-06 10 14S M 22x1.5 27 7,0 36 31 65

4.089-08-06 10 16S M 24x1.5 30 7,0 36 31 65
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Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm
min. D in
mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

4.089-06-08 12 14S M 22x1.5 27 7,0 45 43 81

4.089-08-08 12 16S M 24x1.5 30 9,0 46 42 80

4.089-10-08 12 20S M 30x2.0 36 9,0 47 43 81

4.089-08-10 16 16S M 24x1.5 30 10,0 56 52 94

4.089-10-10 16 20S M 30x2.0 36 12,0 57 53 95

4.089-12-10/
SW41 16 25S M 36x2.0 41 12,0 59 51 93 a

4.089-12-10/
SW46 16 25S M 36x2.0 46 12,0 59 51 93

4.089-10-12 19 20S M 30x2.0 36 13,0 65 58 104

4.089-12-12/
SW41 19 25S M 36x2.0 41 14,8 65 60 106 a

4.089-12-12/
SW46 19 25S M 36x2.0 46 14,8 65 60 106

4.089-16-12 19 30S M 42x2.0 50 14,8 65 60 106

4.089-12-16/
SW46 25 25S M 36x2.0 46 13,5 78 65 120

4.089-16-16 25 30S M 42x2.0 50 19,9 76 67 122

4.089-20-16 25 38S M 52x2.0 60 19,9 76 65 120

Hinweis
a) nicht nach ISO 8434-1
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Druckarmaturen

SFL Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
SAE-Flansch 3000PSI (L-Reihe)

Norm
ISO 6162-1

Anwendung
3SPC / 4SP Schläuche / 4SH19 / 4SH25

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

4.420-08-08 12 1/2 30,2 9,0 49 87

4.420-12-08 12 3/4 38,1 9,0 51 89

4.420-08-10 16 1/2 30,2 12,0 52 94

4.420-12-10 16 3/4 38,1 12,0 51 93

4.420-08-12 19 1/2 30,2 13,5 55 101

4.420-12-12 19 3/4 38,1 14,8 54 100

4.420-16-12 19 1 44,5 14,8 54 100

4.420-12-16 25 3/4 38,1 19,9 54 109

4.420-16-16 25 1 44,5 19,9 52 107
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Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

4.420-20-16 25 1 1/4 50,8 19,9 53 108
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Druckarmaturen

SFL 45° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
SAE-Flansch 3000PSI (L-Reihe)

Norm
ISO 6162-1

Anwendung
3SPC / 4SP Schläuche / 4SH19 / 4SH25

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

4.450-08-08 12 1/2 30,2 9,0 23 51 89

4.450-12-08 12 3/4 38,1 9,0 23 49 87

4.450-08-10 16 1/2 30,2 12,0 29 65 107

4.450-12-10 16 3/4 38,1 12,0 28 64 106

4.450-08-12 19 1/2 30,2 13,5 33 72 118

4.450-12-12 19 3/4 38,1 14,8 31 71 117

4.450-16-12 19 1 44,5 14,8 31 73 119

4.450-12-16 25 3/4 38,1 19,9 32 81 136
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Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

4.450-16-16 25 1 44,5 19,9 33 84 139

4.450-20-16 25 1 1/4 50,8 19,9 33 80 135
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Druckarmaturen

SFL 90° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
SAE-Flansch 3000PSI (L-Reihe)

Norm
ISO 6162-1

Anwendung
3SPC / 4SP Schläuche / 4SH19 / 4SH25

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

4.470-08-08 12 1/2 30,2 9,0 42 42 80

4.470-12-08 12 3/4 38,1 9,0 41 42 80

4.470-08-10 16 1/2 30,2 12,0 55 52 94

4.470-12-10 16 3/4 38,1 12,0 54 52 94

4.470-08-12 19 1/2 30,2 13,5 63 57 103

4.470-12-12 19 3/4 38,1 14,8 60 60 106

4.470-16-12 19 1 44,5 14,8 60 60 106

4.470-12-16 25 3/4 38,1 19,9 72 65 120

166

Dietzel Hydraulik GmbH Tel.: +49 (36602) 140-140
Leedenstraße 10
04626 Löbichau E-Mail: vertrieb@dietzel-hydraulik.de

https://www.dietzel-hydraulik.de/de/druckarmaturen/dh4000-4sp-sae-flansch-sfl90-3055546/


Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

4.470-16-16 25 1 44,5 19,9 70 65 120

4.470-20-16 25 1 1/4 50,8 19,9 72 65 120
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Druckarmaturen

SFS Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
SAE-Flansch 6000PSI (S-Reihe)

Norm
ISO 6162-2

Anwendung
3SPC / 4SP Schläuche / 4SH19 / 4SH25

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

4.421-08-08 12 1/2 31,7 9,0 51 89

4.421-12-08 12 3/4 41,3 9,0 53 91

4.421-08-10 16 1/2 31,7 12,0 53 95

4.421-12-10 16 3/4 41,3 12,0 50 92

4.421-08-12 19 1/2 31,7 14,0 56 102

4.421-12-12 19 3/4 41,3 14,8 56 102

4.421-16-12 19 1 47,6 14,8 55 101

4.421-12-16 25 3/4 41,3 19,9 54 109

4.421-16-16 25 1 47,6 19,9 57 112
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Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

4.421-20-16 25 1 1/4 54,0 19,9 58 113
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Druckarmaturen

SFS 45° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
SAE-Flansch 6000PSI (S-Reihe)

Norm
ISO 6162-2

Anwendung
3SPC / 4SP Schläuche / 4SH19 / 4SH25

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

4.451-08-08 12 1/2 31,7 9,0 22 50 88

4.451-12-08 12 3/4 41,3 9,0 25 49 87

4.451-08-10 16 1/2 31,7 12,0 28 66 108

4.451-12-10 16 3/4 41,3 12,0 29 64 106

4.451-08-12 19 1/2 31,7 14,0 33 72 118

4.451-12-12 19 3/4 41,3 14,8 32 73 119

4.451-16-12 19 1 47,6 14,8 32 73 119

4.451-12-16 25 3/4 41,3 19,9 36 87 142
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Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

4.451-16-16 25 1 47,6 19,9 36 85 140

4.451-20-16 25 1 1/4 54,0 19,9 37 85 140
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Druckarmaturen

SFS 90° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
SAE-Flansch 6000PSI (S-Reihe)

Norm
ISO 6162-2

Anwendung
3SPC / 4SP Schläuche / 4SH19 / 4SH25

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

4.471-08-08 12 1/2 31,7 9,0 44 39 77

4.471-12-08 12 3/4 41,3 9,0 42 41 79

4.471-08-10 16 1/2 31,7 12,0 56 52 94

4.471-12-10 16 3/4 41,3 12,0 54 52 94

4.471-08-12 19 1/2 31,7 14,0 63 58 104

4.471-12-12 19 3/4 41,3 14,8 60 60 106

4.471-16-12 19 1 47,6 14,8 62 60 106

4.471-12-16 25 3/4 41,3 19,9 72 65 120

172

Dietzel Hydraulik GmbH Tel.: +49 (36602) 140-140
Leedenstraße 10
04626 Löbichau E-Mail: vertrieb@dietzel-hydraulik.de

https://www.dietzel-hydraulik.de/de/druckarmaturen/dh4000-4sp-sae-flansch-sfs90-3056331/


Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

4.471-16-16 25 1 47,6 19,9 73 63 118

4.471-20-16 25 1 1/4 54,0 19,9 74 65 120
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Druckarmaturen

4SP SKIVE (440) Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anwendung
dH4000 3SPC / 4SP Schläuche / 4SH19 / 4SH25

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm DA in mm DI in mm DL in mm L in mm L1 in mm

440-04 06 21,7 11,5 15,5 37,0 3,0

440-06 10 25,5 14,6 18,1 38,9 3,0

440-08 12 28,5 17,5 21,1 41,2 3,0

440-10 16 33,0 21,0 25,0 44,0 3,0

440-12 19 37,5 24,5 29,0 51,1 3,5

440-16 25 46,0 31,0 36,3 61,7 4,2
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Druckarmaturen

DKOS Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
11.01.2023

Anschluss
Dichtkopf 24° Außenkonus O-Ring-dichtend mit metrischer Mutter S-Reihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
4SH Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

5.081-10-12 19 20S M 30x2.0 36 13,0 38 79

5.081-12-12/
SW41 19 25S M 36x2.0 41 15,0 39 80 a

5.081-12-12/
SW46 19 25S M 36x2.0 46 15,0 39 80

5.081-16-12 19 30S M 42x2.0 50 14,8 41 81

5.081-12-16/
SW46 25 25S M 36x2.0 46 15,0 42 92 b

5.081-16-16 25 30S M 42x2.0 50 20,0 40 94 b

5.081-20-16 25 38S M 52x2.0 60 20,0 37 89 b
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Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

5.081-16-20 31 30S M 42x2.0 50 20,0 36 105

5.081-20-20 31 38S M 52x2.0 60 26,5 41 110

5.081-20-24 38 38S M 52x2.0 60 25,0 39 108

Hinweis
a) nicht nach ISO 8434-1, b) geänderte Kontur aus sicherheitsrelevanten Gründen, daher Maßabweichungen vom marktüblichen System

Zubehör
O-Ring DKOL/DKOS

176

Dietzel Hydraulik GmbH Tel.: +49 (36602) 140-140
Leedenstraße 10
04626 Löbichau E-Mail: vertrieb@dietzel-hydraulik.de



Druckarmaturen

DKOS 45° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Dichtkopf 24° Außenkonus O-Ring-dichtend mit metrischer Mutter S-Reihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
4SH Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm
min. D in
mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

5.085-10-12 19 20S M 30x2.0 36 13,0 37 81 122

5.085-12-12/
SW46 19 25S M 36x2.0 46 14,8 36 84 125

5.085-16-12 19 30S M 42x2.0 50 14,8 34 77 118

5.085-12-16/
SW46 25 25S M 36x2.0 46 15,0 40 97 149 *

5.085-16-16 25 30S M 42x2.0 50 20,0 41 96 148 *

5.085-20-16 25 38S M 52x2.0 60 20,0 40 97 149 *
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Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm
min. D in
mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

5.085-16-20 31 30S M 42x2.0 50 20,0 58 126 195

5.085-20-20 31 38S M 52x2.0 60 25,0 58 126 195

5.085-20-24 38 38S M 52x2.0 60 25,0 55 126 195

Hinweis
* geänderte Kontur aus sicherheitsrelevanten Gründen, daher Maßabweichungen vom marktüblichen System

Zubehör
O-Ring DKOL/DKOS
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Druckarmaturen

DKOS 90° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
11.01.2023

Anschluss
Dichtkopf 24° Außenkonus O-Ring-dichtend mit metrischer Mutter S-Reihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
4SH Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm
min. D in
mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

5.089-10-12 19 20S M 30x2.0 36 13,0 68 60 101

5.089-12-12/
SW46 19 25S M 36x2.0 46 14,8 70 60 101

5.089-16-12 19 30S M 42x2.0 50 14,8 67 60 101

5.089-12-16/
SW46 25 25S M 36x2.0 46 15,0 76 81 133 *

5.089-16-16 25 30S M 42x2.0 50 20,0 80 82 131 *
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Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm
min. D in
mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

5.089-20-16 25 38S M 52x2.0 60 20,0 75 81 133 *

5.089-16-20 31 30S M 42x2.0 50 20,0 108 102 171

5.089-20-20 31 38S M 52x2.0 60 25,0 108 102 171

5.089-20-24 38 38S M 52x2.0 60 25,0 108 121 190

Hinweis
* geänderte Kontur aus sicherheitsrelevanten Gründen, daher Maßabweichungen vom marktüblichen System

Zubehör
O-Ring DKOL/DKOS
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Druckarmaturen

SFL Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
SAE-Flansch 3000PSI (L-Reihe)

Norm
ISO 6162-1

Anwendung
4SH Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

5.420-08-12 19 1/2 30,2 13,5 51 92

5.420-12-12 19 3/4 38,1 14,8 52 93

5.420-16-12 19 1 44,5 14,8 52 93

5.420-12-16 25 3/4 38,1 20,0 56 108 *

5.420-16-16 25 1 44,5 20,0 56 108 *

5.420-20-16 25 1 1/4 50,8 20,0 55 107 *

5.420-16-20 31 1 44,5 25,0 60 129

5.420-20-20 31 1 1/4 50,8 25,0 59 128
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Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

5.420-24-20 31 1 1/2 60,3 25,0 61 130

5.420-20-24 38 1 1/4 50,8 26,0 60 129

5.420-24-24 38 1 1/2 60,3 30,0 62 131

5.420-32-24 38 2 71,4 30,0 62 131

5.420-24-32 51 1 1/2 60,3 30,0 76 145

5.420-32-32 51 2 71,4 40,0 79 144

Hinweis
* geänderte Kontur aus sicherheitsrelevanten Gründen, daher Maßabweichungen vom marktüblichen System

Zubehör
O-Ring SAE-Flansch
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Druckarmaturen

SFL 45° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
11.01.2023

Anschluss
SAE-Flansch 3000PSI (L-Reihe)

Norm
ISO 6162-1

Anwendung
4SH Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

5.450-08-12 19 1/2 30,2 13,5 34 77 118

5.450-12-12 19 3/4 38,1 14,8 30 79 120

5.450-16-12 19 1 44,5 14,8 34 77 118

5.450-12-16 25 3/4 38,1 23,0 32 88 140 *

5.450-16-16 25 1 44,5 20,0 32 88 140 *

5.450-20-16 25 1 1/4 50,8 20,0 32 88 140 *

5.450-16-20 31 1 44,5 25,0 44 115 184

5.450-20-20 31 1 1/4 50,8 25,0 42 113 182
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Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

5.450-24-20 31 1 1/2 60,3 25,0 50 118 187

5.450-20-24 38 1 1/4 50,8 26,0 50 113 182

5.450-24-24 38 1 1/2 60,3 30,0 50 126 195

5.450-32-24 38 2 71,4 30,0 45 116 185

5.450-24-32 51 1 1/2 60,3 30,0 52 127 192

5.450-32-32 51 2 71,4 40,0 65 138 203

Hinweis
* geänderte Kontur aus sicherheitsrelevanten Gründen, daher Maßabweichungen vom marktüblichen System

Zubehör
O-Ring SAE-Flansch
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Druckarmaturen

SFL 90° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
SAE-Flansch 3000PSI (L-Reihe)

Norm
ISO 6162-1

Anwendung
4SH Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

5.470-08-12 19 1/2 30,2 13,5 61 60 101

5.470-12-12 19 3/4 38,1 14,8 64 56 97

5.470-16-12 19 1 44,5 14,8 65 60 101

5.470-12-16 25 3/4 38,1 20,0 62 81 133 *

5.470-16-16 25 1 44,5 20,0 62 81 133 *

5.470-20-16 25 1 1/4 50,8 20,0 62 81 133 *

5.470-16-20 31 1 44,5 23,0 103 102 171
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Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

5.470-20-20 31 1 1/4 50,8 25,0 101 102 171

5.470-24-20 31 1 1/2 60,3 25,0 109 102 171

5.470-20-24 38 1 1/4 50,8 26,0 109 121 190

5.470-24-24 38 1 1/2 60,3 30,0 109 121 190

5.470-32-24 38 2 71,4 30,0 111 121 190

5.470-24-32 51 1 1/2 60,3 30,0 120 123 188

5.470-32-32 51 2 71,4 40,0 140 123 188

Hinweis
* geänderte Kontur aus sicherheitsrelevanten Gründen, daher Maßabweichungen vom marktüblichen System

Zubehör
O-Ring SAE-Flansch
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Druckarmaturen

SFS Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
SAE-Flansch 6000PSI (S-Reihe)

Norm
ISO 6162-2

Anwendung
4SH Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

5.421-08-12 19 1/2 31,7 14,0 52 93

5.421-12-12 19 3/4 41,3 14,8 52 93

5.421-16-12 19 1 47,6 14,8 54 95

5.421-12-16 25 3/4 41,3 20,0 57 109 *

5.421-16-16 25 1 47,6 20,0 58 110 *

5.421-20-16 25 1 1/4 54,0 20,0 59 111 *

5.421-16-20 31 1 47,6 25,0 60 129

5.421-20-20 31 1 1/4 54,0 25,0 65 134
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Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

5.421-24-20 31 1 1/2 63,5 25,0 65 134

5.421-20-24 38 1 1/4 54,0 26,0 64 133

5.421-24-24 38 1 1/2 63,5 30,0 66 135

5.421-32-24 38 2 79,4 30,0 75 144

5.421-24-32 51 1 1/2 63,5 30,0 87 152

5.421-32-32 51 2 79,4 40,0 93 158

Hinweis
* geänderte Kontur aus sicherheitsrelevanten Gründen, daher Maßabweichungen vom marktüblichen System

Zubehör
O-Ring SAE-Flansch
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Druckarmaturen

SFS 45° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
11.01.2023

Anschluss
SAE-Flansch 6000PSI (S-Reihe)

Norm
ISO 6162-2

Anwendung
4SH Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

5.451-08-12 19 1/2 31,7 14,0 33 79 120

5.451-12-12 19 3/4 41,3 14,8 32 78 119

5.451-16-12 19 1 47,6 14,8 36 76 117

5.451-12-16 25 3/4 41,3 20,0 35 1.345-10-08 140 *

5.451-16-16 25 1 47,6 20,0 38 92 144 *

5.451-20-16 25 1 1/4 54,0 20,0 35 93 145 *

5.451-16-20 31 1 47,6 25,0 45 116 185

5.451-20-20 31 1 1/4 54,0 25,0 45 116 185
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Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

5.451-24-20 31 1 1/2 63,5 25,0 53 121 190

5.451-20-24 38 1 1/4 54,0 26,0 53 131 200

5.451-24-24 38 1 1/2 63,5 30,0 53 116 185

5.451-32-24 38 2 79,4 30,0 55 126 195

5.451-24-32 51 1 1/2 63,5 30,0 55 130 195

5.451-32-32 51 2 79,4 40,0 55 130 195

Hinweis
* geänderte Kontur aus sicherheitsrelevanten Gründen, daher Maßabweichungen vom marktüblichen System

Zubehör
O-Ring SAE-Flansch
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Druckarmaturen

SFS 90° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
SAE-Flansch 6000PSI (S-Reihe)

Norm
ISO 6162-2

Anwendung
4SH Schläuche

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

5.471-08-12 19 1/2 31,7 14,0 66 60 101

5.471-12-12 19 3/4 41,3 14,8 65 60 101

5.471-16-12 19 1 47,6 14,8 70 60 101

5.471-12-16 25 3/4 41,3 20,0 72 81 133 *

5.471-16-16 25 1 47,6 20,0 72 81 133 *

5.471-20-16 25 1 1/4 54,0 20,0 90 81 133 *

5.471-16-20 31 1 47,6 25,0 105 102 171

5.471-20-20 31 1 1/4 54,0 25,0 105 102 171

5.471-24-20 31 1 1/2 63,5 25,0 113 102 171
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Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

5.471-20-24 38 1 1/4 54,0 26,0 113 121 190

5.471-24-24 38 1 1/2 63,5 30,0 113 121 190

5.471-32-24 38 2 79,4 30,0 124 121 190

5.471-24-32 51 1 1/2 63,5 30,0 124 123 188

5,471-32-32 51 2 79,4 40,0 124 123 188

Hinweis
* geänderte Kontur aus sicherheitsrelevanten Gründen, daher Maßabweichungen vom marktüblichen System

Zubehör
O-Ring SAE-Flansch
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Druckarmaturen

CAT Flansch Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
CAT-Flansch

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

5.426-12-12 19 3/4 41,3 14,8 52 93

5.426-16-12 19 1 47,6 14,8 51 92

5.426-12-16 25 3/4 41,3 20,0 58 110 *

5.426-16-16 25 1 47,6 20,0 60 112 *

5.426-20-16 25 1 1/4 54,0 20,0 63 115 *

5.426-16-20 31 1 47,6 23,0 66 135

5.426-20-20 31 1 1/4 54,0 25,0 67 136

5.426-24-20 31 1 1/2 63,5 25,0 68 137

5.426-20-24 38 1 1/4 54,0 23,0 68 137

5.426-24-24 38 1 1/2 63,5 30,0 69 138

5.426-24-32 51 1 1/2 63,5 30,0 90 155
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Hinweis
* geänderte Kontur aus sicherheitsrelevanten Gründen, daher Maßabweichungen vom marktüblichen System
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Druckarmaturen

CAT Flansch 45° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
CAT-Flansch

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

5.456-12-12 19 3/4 41,3 14,8 35 78 119

5.456-16-12 19 1 47,6 14,8 35 78 122

5.456-12-16 25 3/4 41,3 20,0 59 97 149 *

5.456-16-16 25 1 47,6 20,0 38 96 148 *

5.456-20-16 25 1 1/4 54,0 20,0 38 96 148 *

5.456-16-20 31 1 47,6 23,0 48 119 188

5.456-20-20 31 1 1/4 54,0 25,0 48 119 188

5.456-24-20 31 1 1/2 63,5 25,0 55 123 192

5.456-20-24 38 1 1/4 54,0 23,0 56 119 188

5.456-24-24 38 1 1/2 63,5 30,0 55 118 187

5.456-24-32 51 1 1/2 63,5 30,0 57 132 197
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Hinweis
* geänderte Kontur aus sicherheitsrelevanten Gründen, daher Maßabweichungen vom marktüblichen System
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Druckarmaturen

CAT Flansch 90° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
CAT-Flansch

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

5.476-12-12 19 3/4 41,3 14,8 65 60 101

5.476-16-12 19 1 47,6 14,8 68 57 98

5.476-12-16 25 3/4 41,3 20,0 77 81 133 *

5.476-16-16 25 1 47,6 20,0 76 81 133 *

5.476-20-16 25 1 1/4 54,0 20,0 94 81 133 *

5.476-16-20 31 1 47,6 23,0 109 102 171

5.476-20-20 31 1 1/4 54,0 25,0 109 102 171

5.476-24-20 31 1 1/2 63,5 25,0 116 102 171

5.476-20-24 38 1 1/4 54,0 23,0 117 121 190

5.476-24-24 38 1 1/2 63,5 30,0 116 121 190
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Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

5.476-24-32 51 1 1/2 63,5 30,0 127 123 188

Hinweis
* geänderte Kontur aus sicherheitsrelevanten Gründen, daher Maßabweichungen vom marktüblichen System
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Druckarmaturen

4SH SKIVE (540) Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anwendung
dH5000 4SH Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm DA in mm DI in mm DL in mm L in mm L1 in mm Hinweis

540-12 19 40,0 27,1 29,7 55,0 3,0

540-16 25 48,6 33,5 36,6 68,5 3,4 *

540-20 31 57,0 40,0 45,0 75,1 3,5

540-24 38 62,0 43,2 50,0 75,6 3,9

540-32 51 78,2 57,9 65,9 75,0 5,0

Hinweis
* geänderte Kontur aus sicherheitsrelevanten Gründen, daher Maßabweichungen vom marktüblichen System
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Druckarmaturen

CES Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
metrisches Außengewinde mit 24° Innenkonus und Rohranschluss S-Reihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
4SH / R15 / R13 (DN51) Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

7.180-10-10 16 20S M 30x2.0 32 12,0 36 88

7.180-12-12 19 25S M 36x2.0 36 15,0 41 98

7.180-16-16 25 30S M 42x2.0 46 20,0 43 110

7.180-20-20 31 38S M 52x2.0 55 25,0 52 132

7.180-24-24 38 50S M 68x2.0 70 30,0 57 148
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Druckarmaturen

DKOS Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Dichtkopf 24° Außenkonus O-Ring-dichtend mit metrischer Mutter S-Reihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
4SH / R15 / R13 (DN51) Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

7.081-10-10 16 20S M 30x2.0 36 12 33 84,5

7.081-12-12/
SW41 19 25S M 36x2.0 41 15 37 93,0 a

7.081-12-12/
SW46 19 25S M 36x2.0 46 15 37 93,0

7.081-12-16/
SW46 25 25S M 36x2.0 46 17 39 106,0 b

7.081-16-16 25 30S M 42x2.0 50 20 46 113,0

7.581-20-16 25 38S M 52x2.0 60 20 57 126,0

7.081-16-20 31 30S M 42x2.0 50 21 45 125,0 b
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Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

7.581-20-20 31 38S M 52x2.0 60 25 62 142,0

7.581-20-24 38 38S M 52x2.0 60 30 49 140,0 b

7.081-24-24 38 50S M 68x2.0 80 30 44 135,0

7.081-24-32 51 50S M 68x2.0 80 40 61 152,0 b

Hinweis
a) nicht nach ISO 8434-1, b) Stiftmutterausführung

Zubehör
O-Ring DKOL/DKOS
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Druckarmaturen

DKOS 45° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Dichtkopf 24° Außenkonus O-Ring-dichtend mit metrischer Mutter S-Reihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
4SH / R15 / R13 (DN51) Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm
min. D in
mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

7.085-10-10 16 20S M 30x2 36 12 30 73 120

7.085-12-12/
SW41 19 25S M 36x2 41 15 41 92 148

7.085-12-12/
SW46 19 25S M 36x2 46 15 41 92 148

7.085-12-16/
SW46 25 25S M 36x2 46 17 48 119 185 b

7.085-16-16 25 30S M 42x2 50 20 44 108 175

7.585-20-16 25 38S M 52x2 60 20 60 151 218

7.585-20-20 31 38S M 52x2 60 25 56 143 223
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Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm
min. D in
mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

7.585-20-24 38 38S M 52x2 60 25 52 154 245 b

Hinweis
a) nicht nach ISO 8434-1, b) Stiftmutterausführung

Zubehör
O-Ring DKOL/DKOS
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Druckarmaturen

DKOS 90° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Dichtkopf 24° Außenkonus O-Ring-dichtend mit metrischer Mutter S-Reihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
4SH / R15 / R13 (DN51) Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm
min. D in
mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

7.089-10-10 16 20S M 30x2 36 12 59 52 104

7.089-12-12/
SW41 19 25S M 36x2 41 15 71 65 121 a

7.089-12-12/
SW46 19 25S M 36x2 46 15 71 65 121

7.089-16-12 19 30S M 42x2 50 15 74 65 121

7.089-12-16/
SW46 25 25S M 36x2 46 17 94 93 160 b

7.089-16-16 25 30S M 42x2 50 20 86 84 153
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Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm
min. D in
mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm Hinweis

7.589-20-16 25 38S M 52x2 60 20 111 84 151

7.589-20-20 31 38S M 52x2 60 25 110 117 197

7.589-20-24 38 38S M 52x2 60 25 135 124 215 b

Hinweis
a) nicht nach ISO 8434-1, b) Stiftmutterausführung

Zubehör
O-Ring DKOL/DKOS
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Druckarmaturen

DKOS Bohrhammer Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Dichtkopf 24° Außenkonus O-Ring-dichtend mit metrischer Mutter S-Reihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
4SH / R15 / R13 (DN51) Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm
min. D in
mm B±3 in mm L±3 in mm

Preßfassung
für 4 SH
Bestell-Nr.

Preßfassung
für R15
Bestell-Nr.

7.581-12-12/
BH 19 25S M 36x2 46 12 50 104 740-12 740-12

7.581-16-16/
BH 25 30S M 42x2 50 17 52 121 740-16 740-16

7.581-20-20/
BH 31 38S M 52x2 60 22 62 142 740-20 760-20

Zubehör
O-Ring DKOL/DKOS
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Druckarmaturen

AGR Zylindrisch Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
BSPP Außengewinde (G) mit 60° Innenkonus

Norm
ISO 8434-6

Anwendung
4SH / R15 / R13 (DN51) Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm T in Zoll SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

7.260-12-12 19 G 3/4 30 15 37 93

7.260-16-16 25 G 1 36 20 46 112

7.260-20-20 31 G 1 1/4 46 25 49 129

7.260-24-24 38 G 1 1/2 55 30 51 142

7.260-32-32 51 G 2 65 40 57 148

208

Dietzel Hydraulik GmbH Tel.: +49 (36602) 140-140
Leedenstraße 10
04626 Löbichau E-Mail: vertrieb@dietzel-hydraulik.de

https://www.dietzel-hydraulik.de/de/druckarmaturen/dh7000-4shr15-bsp-agrzylindrisch-gerade-3065772/


Druckarmaturen

DKOR Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Dichtkopf 60° Außenkonus O-Ring-dichtend mit BSPP Mutter (G)

Norm
ISO 8434-6

Anwendung
4SH / R15 / R13 (DN51) Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm T in Zoll SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

7.203-12-12/O 19 G 3/4 32 15 56 87

7.203-16-16/O 25 G 1 41 20 37 104

7.203-20-20/O 31 G 1 1/4 50 25 39 119

7.203-24-24/O 38 G 1 1/2 55 30 37 129

7.203-32-32/O 51 G 2 70 40 91 137
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Dietzel Hydraulik GmbH Tel.: +49 (36602) 140-140
Leedenstraße 10
04626 Löbichau E-Mail: vertrieb@dietzel-hydraulik.de

https://www.dietzel-hydraulik.de/de/druckarmaturen/dh7000-4shr15-bsp-dkorgerade-3148985/


Druckarmaturen

DKOR 45° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Dichtkopf 60° Außenkonus O-Ring-dichtend mit BSPP Mutter (G)

Norm
ISO 8434-6

Anwendung
4SH / R15 / R13 (DN51) Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm T in Zoll SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

7.233-12-12/O 19 G 3/4 32 15,0 39 95 151

7.233-16-16/O 25 G 1 41 20,0 51 122 189

7.233-20-20/O 31 G 1 1/4 50 25,0 54 145 225

7.233-24-24/O 38 G 1 1/2 55 30,0 68 157 248

7.233-32-32/O 51 G 2 70 40,0 76 190 281
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Dietzel Hydraulik GmbH Tel.: +49 (36602) 140-140
Leedenstraße 10
04626 Löbichau E-Mail: vertrieb@dietzel-hydraulik.de

https://www.dietzel-hydraulik.de/de/druckarmaturen/dh7000-4shr15-bsp-dkor45-3149076/


Druckarmaturen

DKOR 90° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Dichtkopf 60° Außenkonus O-Ring-dichtend mit BSPP Mutter (G)

Norm
ISO 8434-6

Anwendung
4SH / R15 / R13 (DN51) Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm T in Zoll SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

7.243-12-12/O 19 G 3/4 32 15 75 65 121

7.243-16-16/O 25 G 1 41 20 100 93 160

7.243-20-20/O 31 G 1 1/4 50 25 109 117 197

7.243-24-24/O 38 G 1 1/2 55 30 132 131 222

7.243-32-32/O 51 G 2 70 40 150 139 230
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Dietzel Hydraulik GmbH Tel.: +49 (36602) 140-140
Leedenstraße 10
04626 Löbichau E-Mail: vertrieb@dietzel-hydraulik.de

https://www.dietzel-hydraulik.de/de/druckarmaturen/dh7000-4shr15-bsp-dkor90-3149178/


Druckarmaturen

AGJ Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
UN Außengewinde mit 74° Außenkonus

Norm
ISO 8434-2

Anwendung
4SH / R15 / R13 (DN51) Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm T in UN SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

7.370-12-12 19 1 1/16-12 UN 27 15 44 101

7.370-16-16 25 1 5/16-12 UN 36 20 51 118

7.370-20-20 31 1 5/8-12 UN 46 25 55 135

7.370-24-24 38 1 7/8-12 UN 55 30 55 146

7.370-32-32 51 2 1/2-12 UN 65 40 63 154
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Dietzel Hydraulik GmbH Tel.: +49 (36602) 140-140
Leedenstraße 10
04626 Löbichau E-Mail: vertrieb@dietzel-hydraulik.de

https://www.dietzel-hydraulik.de/de/druckarmaturen/dh7000-4shr15-un-jic-agjgerade-3066398/


Druckarmaturen

DKJ Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Dichtkopf 74° Innenkonus mit UN Mutter

Norm
ISO 8434-2

Anwendung
4SH / R15 / R13 (DN51) Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm T in UN SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

7.313-12-12 19 1 1/16-12 UN 32 15 27 83

7.313-16-16 25 1 5/16-12 UN 41 20 30 96

7.313-20-20 31 1 5/8-12 UN 55 25 39 119

7.313-24-24 38 1 7/8-12 UN 60 30 37 129

7.313-32-32 51 2 1/2-12 UN 75 40 46 137
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Dietzel Hydraulik GmbH Tel.: +49 (36602) 140-140
Leedenstraße 10
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https://www.dietzel-hydraulik.de/de/druckarmaturen/dh7000-4shr15-un-jic-dkjgerade-3065870/


Druckarmaturen

DKJ 45° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Dichtkopf 74° Innenkonus mit UN Mutter

Norm
ISO 8434-2

Anwendung
4SH / R15 / R13 (DN51) Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm T in UN SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

7.343-12-12 19 1 1/16-12 UN 32 15,0 36 92 148

7.343-16-16 25 1 5/16-12 UN 41 20,0 50 121 188

7.343-20-20 31 1 5/8-12 UN 55 25,0 53 144 224

7.343-24-24 38 1 7/8-12 UN 60 30,0 68 157 248

7.343-32-32 51 2 1/2-12 UN 75 40,0 76 190 281
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Dietzel Hydraulik GmbH Tel.: +49 (36602) 140-140
Leedenstraße 10
04626 Löbichau E-Mail: vertrieb@dietzel-hydraulik.de

https://www.dietzel-hydraulik.de/de/druckarmaturen/dh7000-4shr15-un-jic-dkj45-3066038/


Druckarmaturen

DKJ 90° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Dichtkopf 74° Innenkonus mit UN Mutter

Norm
ISO 8434-2

Anwendung
4SH / R15 / R13 (DN51) Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm T in UN SW in mm min.D in mm E ±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

7.353-12-12 19 1 1/16-12 UN 32 15,0 71 65 121

7.353-16-16 25 1 5/16-12 UN 41 20,0 98 97 164

7.353-20-20 31 1 5/8-12 UN 55 25,0 108 117 197

7.353-24-24 38 1 7/8-12 UN 60 30,0 132 131 222

7.353-32-32 51 2 1/2-12 UN 75 40,0 150 139 230
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Dietzel Hydraulik GmbH Tel.: +49 (36602) 140-140
Leedenstraße 10
04626 Löbichau E-Mail: vertrieb@dietzel-hydraulik.de

https://www.dietzel-hydraulik.de/de/druckarmaturen/dh7000-4shr15-un-jic-dkj90-3066217/


Druckarmaturen

ORS Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
UN Außengewinde frontal O-Ring dichtend

Norm
ISO 8434-3

Anwendung
4SH / R15 / R13 (DN51) Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm T in UN SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

7.380-12-12 19 1.3/16-12 UN 32 15,0 38 94

7.380-16-16 25 1.7/16-12 UN 41 20,0 45 112

7.380-20-20 31 1.11/16-12 UN 46 25,0 49 129

7.380-24-24 38 2-12 UN 55 30,0 49 140
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Dietzel Hydraulik GmbH Tel.: +49 (36602) 140-140
Leedenstraße 10
04626 Löbichau E-Mail: vertrieb@dietzel-hydraulik.de

https://www.dietzel-hydraulik.de/de/druckarmaturen/dh7000-4shr15-un-orfs-orsgerade-3066594/


Druckarmaturen

ORFS Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Dichtkopf flachdichtend mit UN Mutter

Norm
ISO 8434-3

Anwendung
4SH / R15 / R13 (DN51) Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm T in UN SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

7.315-12-12 19 1 3/16-12 UN 36 15 27 83

7.315-16-16 25 1 7/16-12 UN 41 20 27 94

7.315-20-20 31 1 11/16-12 UN 50 25 38 119

7.315-24-24 38 2-12 UN 60 30 39 131
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Dietzel Hydraulik GmbH Tel.: +49 (36602) 140-140
Leedenstraße 10
04626 Löbichau E-Mail: vertrieb@dietzel-hydraulik.de

https://www.dietzel-hydraulik.de/de/druckarmaturen/dh7000-4shr15-un-orfs-orfsgerade-3066678/


Druckarmaturen

ORFS 45° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Dichtkopf flachdichtend mit UN Mutter

Norm
ISO 8434-3

Anwendung
4SH / R15 / R13 (DN51) Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm T in UN SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

7.345-12-12 19 1.3/16-12 UN 36 15,0 36 92 148

7.345-16-16 25 1.7/16-12 UN 41 20,0 46 116 183

7.345-20-20 31 1.11/16-12 UN 50 25,0 53 142 222

7.345-24-24 38 2-12 UN 60 30,0 65 154 245
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Dietzel Hydraulik GmbH Tel.: +49 (36602) 140-140
Leedenstraße 10
04626 Löbichau E-Mail: vertrieb@dietzel-hydraulik.de

https://www.dietzel-hydraulik.de/de/druckarmaturen/dh7000-4shr15-un-orfs-orfs45-3066758/


Druckarmaturen

ORFS 90° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Dichtkopf flachdichtend mit UN Mutter

Norm
ISO 8434-3

Anwendung
4SH / R15 / R13 (DN51) Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm T in UN SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

7.355-12-12 19 1 3/16-12 UN 36 15,0 70 72 128

7.355-16-16 25 1 7/16-12 UN 41 20,0 87 97 164

7.355-20-20 31 1 11/16-12 UN 50 25,0 103 117 197

7.355-24-24 38 2-12 UN 60 30,0 127 131 222
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Dietzel Hydraulik GmbH Tel.: +49 (36602) 140-140
Leedenstraße 10
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https://www.dietzel-hydraulik.de/de/druckarmaturen/dh7000-4shr15-un-orfs-orfs90-3066847/


Druckarmaturen

AGN Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
NPT Außengewinde konisch dichtend

Anwendung
4SH / R15 / R13 (DN51) Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm T in NPTF SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

7.300-12-12 19 3/4"-14 27 15,0 44 100

7.300-16-16 25 1" -11.1/2 36 20,0 51 118

7.300-20-20 31 1 1/4"-11.1/ 46 25,0 62 142

7.300-24-24 38 1 1/2"-11.1/2 55 30,0 59 150

7.300-32-32 51 2"-11.1/2 65 40,0 64 155
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Dietzel Hydraulik GmbH Tel.: +49 (36602) 140-140
Leedenstraße 10
04626 Löbichau E-Mail: vertrieb@dietzel-hydraulik.de

https://www.dietzel-hydraulik.de/de/druckarmaturen/dh7000-4shr15-npt-agngerade-3066496/


Druckarmaturen

SFL Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
SAE-Flansch 3000PSI (L-Reihe)

Norm
ISO 6162-1

Anwendung
4SH / R15 / R13 (DN51) Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

7.420-12-12 19 3/4 38,1 15 54 110

7.420-16-12 19 1 44,5 15 59 115

7.420-16-16 25 1 44,5 20 58 125

7.420-20-16 25 1 1/4 50,8 20 60 127

7.420-16-20 31 1 44,5 25 91 171

7.420-20-20 31 1 1/4 50,8 25 60 140

7.420-20-24 38 1 1/4 50,8 30 99 190

7.420-24-24 38 1 1/2 60,3 30 82 173

7.420-32-32 51 2 71,4 40 101 192
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Dietzel Hydraulik GmbH Tel.: +49 (36602) 140-140
Leedenstraße 10
04626 Löbichau E-Mail: vertrieb@dietzel-hydraulik.de

https://www.dietzel-hydraulik.de/de/druckarmaturen/dh7000-4shr15-sae-flansch-sflgerade-3060689/


Druckarmaturen

SFL 45° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
SAE-Flansch 3000PSI (L-Reihe)

Norm
ISO 6162-1

Anwendung
4SH / R15 / R13 (DN51) Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

7.450-12-12 19 3/4 38,1 15,0 30 81 137

7.450-16-16 25 1 44,5 20,0 46 114 181

7.450-20-20 31 1 1/4 50,8 25,0 53 145 225

7.450-24-24 38 1 1/2 60,3 30,0 60 153 244

7.450-32-32 51 2 71,4 40,0 66 150 241
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Dietzel Hydraulik GmbH Tel.: +49 (36602) 140-140
Leedenstraße 10
04626 Löbichau E-Mail: vertrieb@dietzel-hydraulik.de

https://www.dietzel-hydraulik.de/de/druckarmaturen/dh7000-4shr15-sae-flansch-sfl45-3060820/


Druckarmaturen

SFL 90° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
SAE-Flansch 3000PSI (L-Reihe)

Norm
ISO 6162-1

Anwendung
4SH / R15 / R13 (DN51) Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

7.470-12-12 19 3/4 38,1 15,0 64 72 128

7.470-16-16 25 1 44,5 20,0 88 93 160

7.470-20-20 31 1 1/4 50,8 25,0 108 117 197

7.470-24-24 38 1 1/2 60,3 30,0 117 139 230

7.470-32-24 38 2 71,4 40,0 135 139 230

7.470-32-32 51 2 71,4 40,0 140 133 224
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Dietzel Hydraulik GmbH Tel.: +49 (36602) 140-140
Leedenstraße 10
04626 Löbichau E-Mail: vertrieb@dietzel-hydraulik.de

https://www.dietzel-hydraulik.de/de/druckarmaturen/dh7000-4shr15-sae-flansch-sfl90-3060944/


Druckarmaturen

SFS Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
SAE-Flansch 6000PSI (S-Reihe)

Norm
ISO 6162-2

Anwendung
4SH / R15 / R13 (DN51) Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

7.421-12-12 19 3/4 41,3 15,0 54 110

7.421-16-12 19 1 47,6 15,0 59 115

7.421-12-16 25 3/4 41,3 20,0 54 121

7.421-16-16 25 1 47,6 20,0 58 125

7.421-20-16 25 1 1/4 54,0 20,0 60 127

7.421-16-20 31 1 47,6 25,0 91 171

7.421-20-20 31 1 1/4 54,0 25,0 60 140

7.421-24-20 31 1 1/2 63,5 25,0 99 162

7.421-20-24 38 1 1/4 54,0 30,0 124 190
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Leedenstraße 10
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Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm

7.421-24-24 38 1 1/2 63,5 30,0 107 173

7.421-24-32 51 1 1/2 63,5 37,0 108 214

7.421-32-32 51 2 79,4 40,0 101 192
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Dietzel Hydraulik GmbH Tel.: +49 (36602) 140-140
Leedenstraße 10
04626 Löbichau E-Mail: vertrieb@dietzel-hydraulik.de



Druckarmaturen

SFS 45° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
SAE-Flansch 6000PSI (S-Reihe)

Norm
ISO 6162-2

Anwendung
4SH / R15 / R13 (DN51) Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

7.451-12-12 19 3/4 41,3 15,0 32 81 137

7.451-16-16 25 1 47,6 20,0 44 108 178

7.451-16-20 31 1 47,6 25,0 44 134 215

7.451-20-20 31 1 1/4 54,0 25,0 53 144 224

7.451-20-24 38 1 1/4 54,0 30,0 60 149 240

7.451-24-24 38 1 1/2 63,5 30,0 59 158 249

7.451-32-32 51 2 79,4 40,0 65 152 243
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Dietzel Hydraulik GmbH Tel.: +49 (36602) 140-140
Leedenstraße 10
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https://www.dietzel-hydraulik.de/de/druckarmaturen/dh7000-4shr15-sae-flansch-sfs45-3060441/


Druckarmaturen

SFS 90° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
SAE-Flansch 6000PSI (S-Reihe)

Norm
ISO 6162-2

Anwendung
4SH / R15 / R13 (DN51) Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

7.471-12-12 19 3/4 41,3 15,0 64 71 127

7.471-16-16 25 1 47,6 20,0 88 93 160

7.471-20-16 25 1 1/4 54,0 20,0 100 93 160

7.471-16-20 31 1 47,6 25,0 96 117 197

7.471-20-20 31 1 1/4 54,0 25,0 108 117 197

7.471-20-24 38 1 1/4 54,0 30,0 115 139 230

7.471-24-24 38 1 1/2 63,5 30,0 117 139 230
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Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

7.471-32-32 51 2 79,4 40,0 140 133 224
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Druckarmaturen

4SH SKIVE (740) Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anwendung
dH7000 4SH / R15 Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm DA in mm DI in mm DL in mm L in mm L1 in mm

740-10 16 34,0 23,6 26,0 50,0 3,8

740-12 19 38,0 27,6 30,0 60,0 4,8

740-16 25 46,0 33,0 36,1 71,5 5,7

740-20 31 56,9 40,8 43,4 87,0 6,2

740-24 38 65,8 48,5 50,3 95,0 6,2

740-32 51 80,7 61,0 64,7 100,2 6,2
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Dietzel Hydraulik GmbH Tel.: +49 (36602) 140-140
Leedenstraße 10
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https://www.dietzel-hydraulik.de/de/druckarmaturen/dh7000-4shr15-fassung-4sh-skive-740-3066938/


Druckarmaturen

R15 SKIVE (760) Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anwendung
dH7000 4SH / R15 Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm DA in mm DI in mm DL in mm L in mm L1 in mm

740-12 19 38,0 27,6 30,0 60,0 4,8

740-16 25 46,0 33,0 36,1 71,5 5,7

760-20 31 61,0 40,8 47,6 87,0 6,2

760-24 38 70,0 49,0 54.5 95,0 6,2
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Dietzel Hydraulik GmbH Tel.: +49 (36602) 140-140
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Druckarmaturen

R13 SKIVE (760) Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anwendung
dH7000 R13 Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm DA in mm DI in mm DL in mm L in mm L1 in mm

760-32 51 85,0 61,0 69,0 100,2 6,2
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Druckarmaturen

DKOS Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Dichtkopf 24° Außenkonus O-Ring-dichtend mit metrischer Mutter S-Reihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
560 bar Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm B±3 in mm L±3 in mm
Betriebsdruck in
bar

8.881-12-12 19 25 S M 36x2.0 46 14 40 111 560

8.881-16-16 25 30 S M 42x2.0 55 19 45 133 560

8.881-20-16 25 38 S M 52x2.0 65 19 56 144 525

8.881-20-20 31 38 S M 52x2.0 65 24 57 166 525
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Druckarmaturen

DKOS 45° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Dichtkopf 24° Außenkonus O-Ring-dichtend mit metrischer Mutter S-Reihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
560 bar Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm
Betriebsdruck
in bar

8.885-12-12 19 25 S M 36x2.0 46 14 40 92 163 560

8.885-16-16 25 30 S M 42x2.0 55 19 69 141 230 560

8.885-20-20 31 38 S M 52x2.0 65 24 61 134 233 523

233

Dietzel Hydraulik GmbH Tel.: +49 (36602) 140-140
Leedenstraße 10
04626 Löbichau E-Mail: vertrieb@dietzel-hydraulik.de

https://www.dietzel-hydraulik.de/de/druckarmaturen/dh8000-560-bar-metrisch-dkos45-3068225/


Druckarmaturen

DKOS 90° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Dichtkopf 24° Außenkonus O-Ring-dichtend mit metrischer Mutter S-Reihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
560 bar Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm min. D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm
Betriebsdruck
in bar

8.889-12-12 19 25 S M 36x2.0 46 14,0 76 77 148 560

8.889-16-16 25 30 S M 42x2.0 55 19,0 122 109 197 560

8.889-20-20 31 38 S M 52x2.0 65 24,0 131 135 234 525
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Druckarmaturen

SFS Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
SAE-Flansch 6000 PSI(S-Reihe)

Norm
ISO 6162-2

Anwendung
560 bar Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-
Nr. DN in mm

Flansch
in
Zoll

C in
mm

min. D in
mm

B±3 in
mm

L±3 in
mm Z in mm S1 in mm S2 in mm T1 in mm T2 in mm

Zyl. schr.
4x DIN
EN ISO
4762
12.9

Kantseal
Ring 90
Shore

8.821-12-12 19 3/4 41,3 14,0 71,0 142 28,5 ± 0,2 23,8 50,80
62,0 +0,9
-0,5

73,0 +0,9
-0,5 M 10x45 24,99x3,40

8.821-16-12 19 1 48,0 14,0 71,0 142 28,5 ± 0,2 27,8 57,22
73,5 +0,9
-0,5

82,5 +0,9
-0,5 M 12x50 32,92x3,40

8.821-16-16 25 1 48,0 19,0 79,0 167 28,5 ± 0,2 27,8 57,22
73,5 +0,9
-0,5

82,5 +0,9
-0,5 M 12x50 32,92x3,40

8.821-20-16 25 1 1/4 54,0 19,0 56,6 145 35,5 ± 0,3 31,8 66,70
83,5 +1,1
-0,5

96,5 +1,1
-0,5 M 12x50 32,92x3,40
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Bestell-
Nr. DN in mm

Flansch
in
Zoll

C in
mm

min. D in
mm

B±3 in
mm

L±3 in
mm Z in mm S1 in mm S2 in mm T1 in mm T2 in mm

Zyl. schr.
4x DIN
EN ISO
4762
12.9

Kantseal
Ring 90
Shore

8.821-20-20 31 1 1/4 54,0 24,0 96,9 196 35,5 ± 0,3 31,8 66,72
83,5 +1,1
-0,5

96,5 +1,1
-0,5 M 14x55 37,69x3,40
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Druckarmaturen

SFS 45° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
SAE-Flansch 6000 PSI(S-Reihe)

Norm
ISO 6162-2

Anwendung
560 bar Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-
Nr. DN in mm

Flansch
in
Zoll

C in
mm

min.
D in
mm

E±3 in
mm

B±3 in
mm

L±3 in
mm

Z in
mm

S1 in
mm

S2 in
mm

T1 in
mm

T2 in
mm

Zyl.
schr.
4x DIN
EN ISO
4762
12.9

Kantseal Ring
90 Shore

8.851-12-1219 3/4 41,3 14,0 37 93 163
28,5 ±
0,2 23,8 50,80

62,0
+0,9
-0,5

73,0
+0,9
-0,5 M10x45 24,99x3,40

8.851-16-1219 1 48,0 14,0 38 93 164
28,5 ±
0,2 27,8 57,22

73,5
+0,9
-0,5

82,5
+0,9
-0,5 M12x50 32,99x3,40

8.851-16-1625 1 48,0 19,0 46 134 222
28,5 ±
0,2 27,8 57,22

73,5
+0,9
-0,5

82,5
+0,9
-0,5 M12x50 32,99x3,40
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Bestell-
Nr. DN in mm

Flansch
in
Zoll

C in
mm

min.
D in
mm

E±3 in
mm

B±3 in
mm

L±3 in
mm

Z in
mm

S1 in
mm

S2 in
mm

T1 in
mm

T2 in
mm

Zyl.
schr.
4x DIN
EN ISO
4762
12.9

Kantseal Ring
90 Shore

8.851-20-1625 1 1/4 54,0 19,0 51 137 225
35,5 ±
0,3 31,8 66,70

83,5
+1,1
-0,5

96,5
+1,1
-0,5 M14x55 37,69x3,40

8.851-20-2031 1 1/4 54,0 24,0 61 134 243
35,5 ±
0,3 31,8 66,70

83,5
+1,1
-0,5

96,5
+1,1
-0,5 M14x55 37,69x3,40
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Druckarmaturen

SFS 90° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
SAE-Flansch 6000 PSI(S-Reihe)

Norm
ISO 6162-2

Anwendung
560 bar Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt
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Bestell-
Nr. DN in mm

Flansch
in Zoll

C in
mm

min.
D in
mm

E±3
in
mm

B±3 in
mm

L±3 in
mm

Z in
mm

S1 in
mm

S2 in
mm

T1 in
mm

T2 in
mm

Zyl.schr.4x
DIN
EN ISO
4762
12.9

Kantseal Ring
90 Shore

8.871-12-1219 3/4 41,3 14,0 76 77 148
28,5 ±
0,2 23,8 50,8

62,0
+0,9
-0,5

73,0
+0,9
-0,5 M10x45 24,99x3,40

8.871-16-1219 1 48,0 14,0 75 77 148
28,5 ±
0,2 27,8 57,22

73,5
+0,9
-0,5

82,5
+0,9
-0,5 M12x50 23,99x3,40

8.871-16-1625 1 48,0 19,0 93 118 207
28,5 ±
0,2 27,8 57,22

73,5
+0,9
-0,5

82,5
+0,9
-0,5 M12x50 32,99x3,40

8.871-20-1625 1 1/4 54,0 19,0 100 115 203
35,5 ±
0,3 31,8 66,7

83,5
+1,1
-0,5

96,5
+1,1
-0,5 M14x55 37,69x3,40

8.871-20-2031 1 1/4 54,0 24,0 129 131 240
35,5 ±
0,3 31,8 66,7

83,5
+1,1
-0,5

96,5
+1,1
-0,5 M14x55 37,69x3,40
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Druckarmaturen

SAE 3000 PSI Halbflansch Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr.
alte Bestell
Nr.

SAE-
Baugröße in
Zoll A in mm G in mm B in mm C in mm D in mm E in mm

Festigkeitsklasse
in mm

zu
verwendende
Schrauben

480-001 480- 8 1/2 31,0 24,3 8,7 38,1 19 13 8,8 M 8x25

480-003 480-12 3/4 38,9 32,1 11,1 47,6 22 14 10,8 M 10x30

480-006 480-16 1 45,2 38,5 13,1 52,4 24 16 10,8 M 10x30

480-008 480-20 1 1/4 51,6 43,7 15,1 58,7 22 16 12,0 M 10x35

480-010 480-20-I 1 1/4 51,6 43,7 15,1 58,7 22 16 10,5 M 10x35

480-011 480-20-II 1 1/4 51,6 43,7 15,1 58,7 22 16 12,5 M 12x35

480-012 480-24 1 1/2 61,1 50,8 17,9 69,9 25 16 13,5 M 12x35

480-014 480-32 2 72,2 62,7 21,4 77,8 26 16 13,5 M 12x35
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Bestell-Nr.
alte Bestell
Nr.

SAE-
Baugröße in
Zoll A in mm G in mm B in mm C in mm D in mm E in mm

Festigkeitsklasse
in mm

zu
verwendende
Schrauben

480-016 480-40 2 1/2 84,9 74,9 25,4 88,9 38 19 13,5 M 12x40

480-019 480-48 3 102,4 90,9 31,0 106,4 41 22 17,0 M 16x45

480-022 480-56 3 1/2 115,1 102,4 34,9 120,6 28 22 17,0 M 16x45

480-024 480-64 4 127,8 115,1 38,9 130,2 35 25 17,0 M 16x50

480-026 480-80 5 153,2 140,5 46,0 152,4 41 28 17,0 M 16x50
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Druckarmaturen

SAE 3000 PSI Vollflansch Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr.
alte Bestell
Nr.

SAE-Größe in
Zoll A in mm G in mm B in mm C in mm D in mm E in mm

Festigkeitsklasse
in mm

zu
verwendende
Schrauben

490-001 490- 8 1/2 31,0 24,3 17,5 38,1 19 13 8,8 M 8x25

490-003 490-12 3/4 38,9 32,1 22,2 47,6 22 14 10,8 M 10x30

490-005 490-16 1 45,2 38,5 26,2 52,4 24 16 10,8 M 10x35

490-007 490-16 S 1 45,2 38,5 26,2 52,4 26 26 10,8 M 10x45

490-008 490-20 1 1/4 51,6 43,7 30,2 58,7 22 16 12,0 M 10x35

490-010 490-20 S 1 1/4 51,6 43,7 30,2 58,7 33 24 13,0 M 12x45

490-011 490-24 1 1/2 61,1 50,8 35,7 69,9 25 16 13,5 M 12x35

490-013 490-24 S 1 1/2 61,1 50,8 35,7 69,9 37 27 13,5 M 12x50

490-014 490-32 2 72,2 62,7 42,9 77,8 26 16 13,5 M 12x35
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Bestell-Nr.
alte Bestell
Nr.

SAE-Größe in
Zoll A in mm G in mm B in mm C in mm D in mm E in mm

Festigkeitsklasse
in mm

zu
verwendende
Schrauben

490-017 490-32 S 2 72,2 62,7 42,9 77,8 43 30 13,5 M 12x50

490-018 490-40 2 1/2 84,9 74,9 50,8 88,9 38 19 13,5 M 12x40

490-020 490-48 3 102,4 90,9 61,9 106,4 41 22 16,8 M 16x45

490-023 490-56 3 1/2 115,1 102,4 69,8 120,6 28 22 17,0 M 16x45

490-025 490-64 4 127,8 115,1 77,8 130,2 35 25 17,0 M 16x50

490-027 490-80 5 153,2 140,5 92,1 152,4 41 28 17,0 M 16x50
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Druckarmaturen

SAE 3000 PSI Gegen-
Vollflansch

Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. alte Bestell Nr.
SAE-Größe in
Zoll A in mm G in mm B in mm C in mm D in mm E in mm M in mm

490-029 490G-08 1/2 31,0 24,3 17,5 38,1 19 13 M 8
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Bestell-Nr. alte Bestell Nr.
SAE-Größe in
Zoll A in mm G in mm B in mm C in mm D in mm E in mm M in mm

490-030 490G-12 3/4 38,9 32,1 22,2 47,6 22 14 M10

490-031 490G-16 1 45,2 38,5 26,2 52,4 24 16 M10

490-032 490G-20 1 1/4 51,6 43,7 30,2 58,7 22 14 M10

490-033 490G-24 11/2 61,1 50,8 35,7 69,9 25 16 M12

490-034 490G-32 2 72,2 62,7 42,9 77,8 26 16 M12

490-035 490G-40 2 1/2 84,9 74,9 50,8 88,9 38 19 M12

490-036 490G-48 3 102,4 90,9 61,9 106,4 41 22 M16

490-037 490G-56 3 1/2 115,1 102,4 69,8 120,6 28 22 M16

490-038 490G-64 4 127,8 115,1 77,8 130,2 35 25 M16

490-039 490G-80 5 153,2 140,5 92,1 152,4 41 28 M16
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Druckarmaturen

SAE 6000 PSI Halbflansch Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr.
alte Bestell
Nr.

SAE-
Baugröße in
Zoll A in mm G in mm B in mm C in mm D in mm E in mm F in mm

zu
verwendende
Schrauben in
UNC

481-001 481- 8 1/2 32,5 24,6 9,2 40,5 22 16 8,8 M 8x30

481-003 481-12 3/4 42,1 32,5 11,9 50,8 28 19 11,0 M 10x35

481-005 481-16 1 48,4 38,9 13,9 57,2 33 24 13,0 M 12x45

481-007 481-16-I 1 48,4 38,9 13,9 57,2 33 24 12,0 (7/16 - 1 3/4)

481-008 481-20 1 1/4 54,8 44,5 15,9 66,7 38 27 15,0 M 14x50

481-010 481-20-I 1 1/4 54,8 44,5 15,9 66,7 38 27 13,5 (1/2 - 1 3/4)

481-011 481-24 1 1/2 64,3 51,6 18,3 79,4 43 30 17,0 M 16x55
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Bestell-Nr.
alte Bestell
Nr.

SAE-
Baugröße in
Zoll A in mm G in mm B in mm C in mm D in mm E in mm F in mm

zu
verwendende
Schrauben in
UNC

481-013 481-32 2 80,2 67,6 22,2 96,8 52 37 21,0 M 20x65
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Druckarmaturen

SAE 6000 PSI Vollflansch Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr.
alte Bestell
Nr.

SAE-
Baugröße in
Zoll A in mm G in mm B in mm C in mm D in mm E in mm F in mm

zu
verwendende
Schrauben in
UNC

491-001 491- 8 1/2 32,5 24,6 18,2 40,5 22 16 8,8 M 8x30

491-004 491-12 3/4 42,1 32,5 23,8 50,8 28 19 11,0 M 10x35

491-006 491-16 1 48,4 38,9 27,8 57,2 33 24 13,0 M 12x45

491-008 491-16-I 1 48,4 38,9 27,8 57,2 33 24 12,0 (7/16 - 1 3/4)

491-009 491-20 1 1/4 54,8 44,5 31,8 66,7 38 27 15,0 M 14x50

491-011 491-24 1 1/2 64,3 51,6 36,5 79,4 43 30 17,0 M 16x55

491-013 491-32 2 80,2 67,6 44,5 96,8 52 37 21,0 M 20x65
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Druckarmaturen

SAE 6000 PSI Gegen-
Vollflansch

Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. alte Bestell Nr.
SAE-Größe in
Zoll A in mm G in mm B in mm C in mm D in mm E in mm M in mm

491-018 491G-08 1/2 32,5 24,6 18,2 40,5 22 16 M 8
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Bestell-Nr. alte Bestell Nr.
SAE-Größe in
Zoll A in mm G in mm B in mm C in mm D in mm E in mm M in mm

491-019 491G-12 3/4 42,1 32,5 23,8 50,8 28 19 M10

491-020 491G-16 1 48,4 38,9 27,8 57,2 33 24 M12

491-021 491G-20 1 1/4 54,8 44,5 31,8 66,7 38 27 M14

491-022 491G-24 1 1/2 64,3 51,6 36,5 79,4 43 30 M16

491-023 491G-32 2 80,2 67,6 44,5 96,8 52 37 M20

491-024 491G-40 2 1/2 108,9 90,0 58,8 123,8 45 45 M24
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Druckarmaturen

O-Ring DKOL/DKOS Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anwendung
für DKOL / DKOS

Werkstoff
NBR 70 Shore (Perbunan)

Bestell-Nr. RA d1 x s in mm

OR004-006 6L/S 4,5 x 1,5

OR006-006 8L/S 6,5 x 1,5

OR009-001 10L/S 9,0 x 1,5

OR011-001 12L/S 11,0 x 1,5

OR012-001 14S 12,0 x 2,0
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Bestell-Nr. RA d1 x s in mm

OR012-001 15L 12,0 x 2,0

OR014-001 16S 14,0 x 2,0

OR015-001 18L 15,0 x 2,0

OR016-004 20S 16,3 x 2,4

OR020-001 22L 20,0 x 2,0

OR022-004 25S 22,3 x 2,4

OR025-004 30S 25,3 x 2,4

OR026-001 28L 26,0 x 2,0

OR032-004 35L 32,0 x 2,5

OR033-004 38S 33,3 x 2,4

OR038-001 42L 38,0 x 2,5

OR046-001 50S 46,0 x 3,0
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Druckarmaturen

O-Ring SAE-Flansch Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anwendung
für SAE-Flansche 3000 und 6000 PSI // CAT-Flansche 9000 PSI

Werkstoff
NBR 90 Shore (Perbunan)

Bestell-Nr. DN SAE-Flansch d x s in mm

OR018-004 1/2 18,64 x 3,53

OR024-001 3/4 24,99 x 3,53

OR032-006 1 32,92 x 3,53

OR037-001 1 1/4 37,69 x 3,53

OR047-002 1 1/2 47,22 x 3,53

254

Dietzel Hydraulik GmbH Tel.: +49 (36602) 140-140
Leedenstraße 10
04626 Löbichau E-Mail: vertrieb@dietzel-hydraulik.de

https://www.dietzel-hydraulik.de/de/druckarmaturen/zubehoer-dichtungen-o-ringsae-flansch-3145135/


Bestell-Nr. DN SAE-Flansch d x s in mm

OR056-004 2 56,74 x 3,53

OR069-003 2 1/2 69,44 x 3,53

OR085-002 3 85,32 x 3,53

OR098-003 3 1/2 98,02 x 3,53

OR110-005 4 110,72 x 3,53

OR136-001 5 136,12 x 3,53
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Druckarmaturen

O-Ring DIN-Flansche Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anwendung
für DIN-Flansche mit O-Ring

Werkstoff
NBR 70 Shore (Perbunan)

Bestell-Nr. DN DIN-Flansch in mm d1 x s in mm

OR034-001 20 34,00 x 3,00

OR044-001 25 44,00 x 3,00

OR047-001 32 47,00 x 5,33

OR056-002 40 56,52 x 5,33

OR069-001 50 69,22 x 5,33
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Bestell-Nr. DN DIN-Flansch in mm d1 x s in mm

OR088-003 65 88,27 x 5,33

OR110-002 80 110,49 x 5,33

OR132-001 100 132,72 x 6,99

OR158-001 125 158,12 x 6,99

OR183-001 150 183,52 x 6,99

OR228-001 200 228,00 x 7,00
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Druckarmaturen

O-Ring ORS Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anwendung
für ORS

Werkstoff
NBR 90 Shore (Perbunan)

Bestell-Nr. DN in mm für Gewinde in UNF/UN d1 x s in mm

OR007-007 06 9/16-18 O 07,65 x 1,78

OR009-006 10 11/16-16 O 09,25 x 1,78

OR012-004 12 13/16-16 O 12,42 x 1,78

OR015-006 16 1-14 O 15,6 x 1,78

OR018-010 19 1 3/16-12 O 18,77 x 1,78
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Bestell-Nr. DN in mm für Gewinde in UNF/UN d1 x s in mm

OR023-009 25 1 7/16-12 O 23,52 x 1,78

OR029-007 31 1 11/16-12 O 29,87 x 1,78

OR037-006 38 2-12 O 37,82 x 1,78
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Druckarmaturen

O-Ring DKOR Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anwendung
für DKOR

Werkstoff
NBR 70 Shore (Perbunan)

Bestell-Nr. DN in mm für Gewinde in Zoll d1 x s in mm

OR008-002 10 3/8 8,1 x 1,6-70

OR012-006 12 1/2 12,1 x 1,6 -70

OR013-007 16 5/8 13,1 x 1,6 -70

OR017-004 19 3/4 17,1 x 1,6 -70

OR022-006 25 1 22,1 x 1,6 -70
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Bestell-Nr. DN in mm für Gewinde in Zoll d1 x s in mm

OR029-004 31 1 1/4 29,1 x 1,6 -70

OR035-002 38 1 1/2 35,1 x 1,6 -70

OR047-004 51 2 47,35 x 1,78 -70

OR057-006 60 2 1/2 56,87 x 1,78 -70

OR069-005 76 3 69,57 x 1,78 -70
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Druckarmaturen

O-Ring Flachdichtung
DIN2690

Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anwendung
für Vorschweißflansch nach DIN2632 PN10, DIN2434 PN25, DIN2635 PN40

Werkstoff
Hecker Centellen WS 3820

Bestell-Nr. DN in mm Nenndruck PN d1 in mm d2 in mm

FD020-001 20 10 / 40 60 28

FD025-001 25 10 / 40 70 35

FD032-001 32 10 / 40 82 43

FD040-001 40 10 / 40 92 49
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Bestell-Nr. DN in mm Nenndruck PN d1 in mm d2 in mm

FD050-002 50 10 / 40 107 61

FD065-001 65 10 / 40 127 77

FD080-001 80 10 / 40 142 90

FD100-002 100 10 / 16 162 115

FD125-001 125 10 / 16 192 141

FD150-002 150 10 / 16 218 169

FD200-001 200 10 / 16 273 220

Hinweis
asbestfrei,wasser- dampf-,öl- und gasbeständig; bis 250°C Prüfzeichen: DIN-DVGW 90.01e103
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Druckarmaturen

Zylinderschrauben mit
Innensechskant

Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Norm
DIN EN ISO 4762

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
Materialgüte 8.8: galvanisch verzinkt / Materialgüte 10.9 blank, leicht geölt

Bestell-Nr.

für SAE-
Flansch 3000
PSI in Zoll

für SAE-
Flansch 3000
PSI in Zoll

für SAE-
Flansch 6000
PSI in Zoll

für SAE-
Konusflansch
3000

für SAE-
Konusflansch
6000

SAE-
Konusflansch
zum
Vorschweißen
AKO

SAE-
Konusflansch
zum
Vorschweißen
AK1

d x l
Materialgüte
in mm s in mm

N08-007 1/2 M 8x25 8,8 6

N08-009 1/2 M 8x30 8,8 6

N08-016 1/2 1/2 M 8x45 10,9 6

N10-009 3/4 1 M 10x30 8,8 8

N10-012 1 1/4 3/4 M 10x35 8,8 8

N10-018 3/4 3/4 M 10x45 10,9 8

N10-019 1 3/4, 1 3/4 M 10x50 10,9 8

N10-021 1 1/4 1 1/4 M 10x55 10,9 8

N12-005 1 1/2 2 M 12x35 8,8 10

N12-012 2 1/2 M 12x40 8,8 10

N12-014 1 M 12x45 8,8 10

N12-020 1 1/4 1 1 M 12x55 10,9 10

N12-024 1 1/2 1 1/2 M 12x65 10,9 10

N12-025 2 2 M 12x70 10,9 10

N14-004 1 1/4 M 14x50 8,8 12

N14-008 1 1/4 1 1/4 M 14x55 10,9 12

N16-005 3 3 1/2 M 16x45 8,8 14

N16-008 4 5 M 16x50 8,8 14

N16-010 1 1/2 M 16x55 8,8 14

N16-017 1 1/2 M 16x65 10,9 14

N16-022 1 1/2 M 16x70 10,9 14

N20-004 2 M 20x65 8,8 17

N20-009 2 2 M 20x80 10,9 17

Hinweis
Prüfzeichen: DIN-DVGW 90.01e103
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Druckarmaturen

Sechskantschrauben und
Muttern

Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Werkstoff
Stahl

Bestell-Nr. DN Flansch
6-kt-Schrauben
Festflanschkupplung Bestell-Nr. 6-kt-Muttern Bestell-Nr.

bei Verwendung von
Scheiben für

N12-002 20 N-173 M12 N-121 M12

N12-011 20

N12-018 20 M12x50

N12-002 25 N-173 M12 N-121 M12

N12-018 25 M12x50

N16-037 32 N-177 M16 N-125 M16

N16-007 32 M16x50

N16-037 40 N-177 M16 N-125 M16

N16-007 40 M16x50

N16-003 50 N-177 M16 N-125 M16

N16-047 50 M16x55

N16-003 65 N-177 M16 N-125 M16

N16-013 65 M16x60

N16-003 80 N-177 M16 N-125 M16

N16-013 80 M16x60

N16-003 100 N-177 M16 N-125 M16

N16-013 100 M16x60

N16-003 125 N-177 M16 N-125 M16

N16-013 125 M16x60

N20-030 150 N-127 M20 N-127 M20

N20-031 150 M16x60

N20-030 200 N-127 M20 N-127 M20

N20-005 200 M20x70

N24-013 250 N-129 M24 N-129 M24

N24-004 250 M24x80

N24-014 300 N-129 M24 N-129 M24

N24-005 300 M24x80

N24-014 350 N-129 M24 N-129 M24

N24-005 350 M24x90

Hinweis
Prüfzeichen: DIN-DVGW 90.01e103
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Druckarmaturen

nahtlose Rohrbogen 90° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
phospatiert

Bestell-Nr. D in mm zul. Biegeradius R A±3 in mm B±3 in mm

90 1215 230 70 12 x 1,5 30 230 70

90 1220 230 70 12 x 2,0 30 230 70

90 1420 230 70 14 x 2,0 30 230 70

90 1515 230 70 15 x 1,5 30 230 70

90 1520 230 70 15 x 2,0 30 230 70

90 1615 230 70 16 x 1,5 30 230 70

90 1620 230 70 16 x 2,0 30 230 70

90 1815 236 72 18 x 1,5 36 236 72

90 1820 236 72 18 x 2,0 36 236 72

90 1830 236 72 18 x 3,0 36 236 72

90 2020 236 81 20 x 2,0 36 236 81

90 2025 236 81 20 x 2,5 36 236 81

90 2215 238 78 22 x 1,5 38 238 78

90 2220 238 78 22 x 2,0 38 238 78
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Bestell-Nr. D in mm zul. Biegeradius R A±3 in mm B±3 in mm

90 2225 238 78 22 x 2,5 38 238 78

90 2235 238 78 22 x 3,5 38 238 78

90 2520 244 94 25 x 2,0 44 244 94

90 2525 244 94 25 x 2,5 44 244 94

90 2530 244 94 25 x 3,0 44 244 94

90 2540 244 94 25 x 4,0 44 244 94

90 2815 248 98 28 x 1,5 50 248 98

90 2820 248 98 28 x 2,0 50 248 98

90 2830 248 98 28 x 3,0 50 248 98

90 2835 248 98 28 x 3,5 50 248 98

90 3025 250 110 30 x 2,5 50 250 110

90 3030 250 110 30 x 3,0 50 250 110

90 3035 250 110 30 x 3,5 50 250 110

90 3040 250 110 30 x 4,0 50 250 110

90 3520 260 125 35 x 2,0 60 260 125

90 3525 260 125 35 x 2,5 60 260 125

90 3530 260 125 35 x 3,0 60 260 125

90 3540 260 125 35 x 4,0 60 260 125

90 3550 260 125 35 x 5,0 60 260 125

90 3825 265 140 38 x 2.,5 65 265 140

90 3830 265 140 38 x 3,0 65 265 140

90 3840 265 140 38 x 4,0 65 265 140

90 3850 265 140 38 x 5,0 65 265 140

90 4220 280 165 42 x 2,0 80 280 165

90 4230 280 165 42 x 3,0 80 280 165

90 4250 280 165 42 x 5,0 80 280 165

90 5050 310 310 50 x 5,0 210 310 310

90 5060 310 310 50 x 6,0 210 310 310

90 6580 320 320 65 x 8,0 180 320 320
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Saug- und Niederdruckarmaturen

DKM Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
11.01.2023

Anschluss
Dichtkopf 60° Außenkonus mit metrischer Mutter LL-Reihe

Norm
DIN 3863

Anwendung
14A / 17A Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm T SW in mm D in mm B±3 in mm L±3 in mm Bestell-Nr.Kurz B±3 in mm L±3 in mm

17.011-12-12 19 M 30x1.5 36 14 25 105 17.011K-12-12 21 65

17.011-16-12 19 M 38x1.5 46 14 23 103 17.011K-16-12 19 63
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Bestell-Nr. DN in mm T SW in mm D in mm B±3 in mm L±3 in mm Bestell-Nr.Kurz B±3 in mm L±3 in mm

17.011-12-16 25 M 30x1.5 36 19 47 127 17.011K-12-16 43 87

17.011-16-16 25 M 38x1.5 46 19 23 103 17.011K-16-16 19 63

17.011-20-16 25 M 45x1.5 55 19 25 105 17.011K-20-16 21 65

17.011-12-20 31 M 30x1.5 36 26 50 130 17.011K-12-20 46 90

17.011-16-20 31 M 38x1.5 46 26 45 125 17.011K-16-20 41 85

17.011-20-20 31 M 45x1.5 55 26 25 105 17.011K-20-20 21 65

17.011-24-20 31 M 52x1.5 60 26 24 104 17.011K-24-20 20 64

17.011-16-24 38 M 38x1.5 46 32 48 128 17.011K-16-24 44 88

17.011-20-24 38 M 45x1.5 55 32 47 127 17.011K-20-24 43 87

17.011-24-24 38 M 52x1.5 60 32 24 104 17.011K-24-24 20 64

17.011-32-24 38 M 65x2.0 75 32 25 105 17.011K-32-24 21 65

17.011-20-32 51 M 45x1.5 55 44 50 140 17.011K-20-32 55 100

17.011-24-32 51 M 52x1.5 60 44 47 142 17.011K-24-32 52 97

17.011-32-32 51 M 65x2.0 75 44 20 115 17.011K-32-32 25 70

17.011-40-32 51 M 78x2.0 90 44 27 117 17.011K-40-32 32 77

17.011-24-36 60 M 52x1.5 60 53 50 140 17.011K-24-36 55 100

17.011-32-36 60 M 65x2.0 75 53 47 137 17.011K-32-36 46 91

17.011-40-36 60 M 78x2.0 90 53 43 127 17.011K-40-36 46 91

17.011-48-36 60 M 90x2.0 100 53 38 128 17.011K-48-36 43 88

17.011-32-48 76 M 65x2.0 75 69 68 160 17.011K-32-48 75 120

17.011-40-48 76 M 78x2.0 90 69 69 159 17.011K-40-48 74 119

17.011-48-48 76 M 90x2.0 100 69 37 127 17.011K-48-48 42 87

17.011-56-48 76 M 100x2.0 110 69 37 127 17.011K-56-48 42 87

17.011-40-56 90 M 78x2.0 90 82 98 188 17.011K-40-56 82 127

17.011-48-56 90 M 90x2.0 100 82 72 164 17.011K-48-56 79 124

17.011-56-56 90 M 100x2.0 110 82 82 174 17.011K-56-56 77 122

17.011-48-64 102 M 90x2.0 100 94 95 185 17.011K-48-64 84 132

17.011-56-64 102 M 100x2.0 110 94 80 170 17.011K-56-64 82 130
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Saug- und Niederdruckarmaturen

DKM 45° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Dichtkopf 60° Außenkonus mit metrischer Mutter LL-Reihe

Norm
DIN 3863

Anwendung
14A / 17A Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm T SW in mm D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm
Bestell-
Nr.Kurz B±3 in mm L±3 in mm

17.015-12-12 19 M 30x1.5 36 14 20 60 140 17.015K-12-12 56 100

17.015-16-12 19 M 38x1.5 46 14 20 60 140 17.015K-16-12 56 100

17.015-12-16 25 M 30x1.5 36 19 45 85 165 17.015K-12-16 81 125

17.015-16-16 25 M 38x1.5 46 19 30 70 150 17.015K-16-16 66 110

17.015-20-16 25 M 45x1.5 55 19 30 70 150 17.015K-20-16 66 110

17.015-12-20 31 M 30x1.5 36 26 47 90 170 17.015K-12-20 86 130

17.015-16-20 31 M 38x1.5 46 26 47 90 170 17.015K-16-20 86 130

17.015-20-20 31 M 45x1.5 55 26 52 80 160 17.015K-20-20 76 120

17.015-24-20 31 M 52x1.5 60 26 37 85 165 17.015K-24-20 81 125

17.015-16-24 38 M 38x1.5 46 32 49 100 180 17.015K-16-24 96 140

17.015-20-24 38 M 45x1.5 55 32 49 100 180 17.015K-20-24 96 140
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Bestell-Nr. DN in mm T SW in mm D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm
Bestell-
Nr.Kurz B±3 in mm L±3 in mm

17.015-24-24 38 M 52x1.5 60 32 39 90 170 17.015K-24-24 86 130

17.015-32-24 38 M 65x2.0 75 32 39 90 170 17.015K-32-24 86 130

17.015-20-32 51 M 45x1.5 55 44 57 100 190 17.015K-20-32 105 150

17.015-24-32 51 M 52x1.5 60 44 54 133 223 17.015K-24-32 105 150

17.015-32-32 51 M 65x2.0 75 44 41 123 213 17.015K-32-32 90 135

17.015-40-32 51 M 78x2.0 90 44 50 95 185 17.015K-40-32 100 145

17.015-24-36 60 M 52x1.5 60 53 45 100 190 17.015K-24-36 105 150

17.015-32-36 60 M 65x2.0 75 53 52 100 190 17.015K-32-36 105 150

17.015-40-36 60 M 78x2.0 90 53 42 84 176 17.015K-40-36 95 140

17.015-48-36 60 M 90x2.0 100 53 52 115 205 17.015K-48-36 120 165

17.015-32-48 76 M 65x2.0 75 69 65 140 230 17.015K-32-48 145 173

17.015-40-48 76 M 78x2.0 90 69 60 165 215 17.015K-40-48 115 160

17.015-48-48 76 M 90x2.0 100 69 54 105 195 17.015K-48-48 110 155

17.015-56-48 76 M 100x2.0 110 69 60 110 215 17.015K-56-48 115 160

17.015-40-56 90 M 78x2.0 90 82 64 148 238 17.015K-40-56 153 198

17.015-48-56 90 M 90x2.0 100 82 75 160 250 17.015K-48-56 165 210

17.015-56-56 90 M 100x2.0 110 82 75 160 250 17.015K-56-56 165 210

17.015-48-64 102 M 90x2,0 100 94 75 138 228 17.015K-48-64 140 188

17.015-56-64 102 M 100x2,0 110 94 80 160 250 17.015K-56-64 162 210
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Saug- und Niederdruckarmaturen

DKM 90° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Dichtkopf 60° Außenkonus mit metrischer Mutter LL-Reihe

Norm
DIN 3863

Anwendung
14A / 17A Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm T SW in mm D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm
Bestell-
Nr.Kurz B±3 in mm L±3 in mm

17.019-12-12 19 M 30x1.5 36 14 54 50 127 17.019K-12-12 50 94

17.019-16-12 19 M 38x1.5 46 14 54 50 127 17.019K-16-12 50 94

17.019-12-16 25 M 30x1.5 36 19 60 56 139 17.019K-12-16 56 100

17.019-16-16 25 M 38x1.5 46 19 54 56 139 17.019K-16-16 56 100

17.019-20-16 25 M 45x1.5 55 19 54 56 139 17.019K-20-16 56 100

17.019-12-20 31 M 30x1.5 36 26 89 62 155 17.019K-12-20 62 106

17.019-16-20 31 M 38x1.5 46 26 69 62 155 17.019K-16-20 62 106

17.019-20-20 31 M 45x1.5 55 26 64 62 155 17.019K-20-20 62 106

17.019-24-20 31 M 52x1.5 60 26 63 62 155 17.019K-24-20 62 106

17.019-16-24 38 M 38x1.5 46 32 94 71 170 17.019K-16-24 71 115

17.019-20-24 38 M 45x1.5 55 32 84 71 170 17.019K-20-24 71 115

276

Dietzel Hydraulik GmbH Tel.: +49 (36602) 140-140
Leedenstraße 10
04626 Löbichau E-Mail: vertrieb@dietzel-hydraulik.de

https://www.dietzel-hydraulik.de/de/saug-niederdruckarmaturen/metrisch-dkm-dkm-90-3151484/


Bestell-Nr. DN in mm T SW in mm D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm
Bestell-
Nr.Kurz B±3 in mm L±3 in mm

17.019-24-24 38 M 52x1.5 60 32 74 71 170 17.019K-24-24 71 115

17.019-32-24 38 M 65x2.0 75 32 74 71 170 17.019K-32-24 71 115

17.019-20-32 51 M 45x1.5 55 44 129 128 220 17.019K-20-32 121 166

17.019-24-32 51 M 52x1.5 60 44 127 128 220 17.019K-24-32 121 166

17.019-32-32 51 M 65x2.0 75 44 105 128 220 17.019K-32-32 121 166

17.019-40-32 51 M 78x2 90 44 107 128 220 17.019K-40-32 121 166

17.019-24-36 60 M 52x1.5 60 53 115 89 181 17.019K-24-36 96 141

17.019-32-36 60 M 65x2.0 75 53 111 89 181 17.019K-32-36 96 141

17.019-40-36 60 M 78x2.0 90 53 106 89 181 17.019K-40-36 96 141

17.019-48-36 60 M 90x2.0 100 53 130 123 213 17.019K-48-36 96 141

17.019-32-48 76 M 65x2.0 75 69 130 125 215 17.019K-32-48 130 175

17.019-40-48 76 M 78x2.0 90 69 138 125 215 17.019K-40-48 130 175

17.019-48-48 76 M 90x2.0 100 69 131 125 215 17.019K-48-48 130 175

17.019-56-48 76 M 100x2.0 110 69 132 125 215 17.019K-56-48 130 175

17.019-40-56 90 M 78x2.0 90 82 133 154 223 17.019K-40-56 128 173

17.019-48-56 90 M 90x2.0 100 82 168 144 234 17.019K-48-56 149 194

17.019-56-56 90 M 100x2.0 110 82 162 144 234 17.019K-56-56 149 194

17.019-48-64 102 M 90x2.0 100 94 159 160 252 17.019K-48-64 144 192

17.019-56-64 102 M 100x2.0 110 94 182 163 253 17.019K-56-64 165 213
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Saug- und Niederdruckarmaturen

CEL Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
metrisches Außengewinde mit 24° Innenkonus und Rohranschluss L-Reihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
14A / 17A Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. RA T DN in mm SW in mm D in mm B±3 in mm L±3 in mm
Bestell-
Nr.Kurz B±3 in mm L±3 in mm

17.170-10-12 18L M 26x1.5 19 27 14 32 112 17.170K-10-12 28 72

17.170-12-12 22L M 30x2.0 19 36 14 34 114 17.170K-12-12 30 74

17.170-16-12 28L M 36x2.0 19 36 14 35 115 17.170K-16-12 31 75

17.170-12-16 22L M 30x2.0 25 36 19 46 126 17.170K-12-16 42 86

17.170-16-16 28L M 36x2.0 25 36 19 35 115 17.170K-16-16 31 75

17.170-20-16 35L M 45x2.0 25 46 19 34 114 17.170K-20-16 34 78

17.170-24-16 42L M 52x2.0 25 55 19 41 121 17.170K-24-16 37 81

17.170-12-20 22L M 30x2.0 31 36 26 48 128 17.170K-12-20 44 88
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Bestell-Nr. RA T DN in mm SW in mm D in mm B±3 in mm L±3 in mm
Bestell-
Nr.Kurz B±3 in mm L±3 in mm

17.170-16-20 28L M 36x2.0 31 36 26 37 117 17.170K-16-20 33 77

17.170-20-20 35L M 45x2.0 31 46 26 38 118 17.170K-20-20 34 78

17.170-24-20 42L M 52x2.0 31 55 26 48 128 17.170K-24-20 37 81

17.170-12-24 22L M 30x2.0 38 36 32 48 128 17.170K-12-24 37 81

17.170-16-24 28L M 36x2.0 38 36 32 47 127 17.170K-16-24 43 87

17.170-20-24 35L M 45x2.0 38 46 32 38 118 17.170K-20-24 44 88

17.170-24-24 42L M 52x2.0 38 55 32 41 121 17.170K-24-24 37 81

17.170-16-32 28L M 36x2.0 51 36 44 50 142 17.170K-16-32 57 102

17.170-20-32 35L M 45x2.0 51 46 44 79 171 17.170K-20-32 55 100

17.170-24-32 42L M 52x2.0 51 55 44 39 131 17.170K-24-32 46 91

17.170-20-36 35L M 45x2.0 60 46 53 58 150 17.170K-20-36 65 110

17.170-24-36 42L M 52x2.0 60 55 53 56 148 17.170K-24-36 63 108
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Saug- und Niederdruckarmaturen

DKOL Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
11.01.2023

Anschluss
Dichtkopf 24° Außenkonus O-Ring-dichtend mit metrischer Mutter L-Reihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
14A / 17A Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm D in mm B±3 in mm L±3 in mm
Bestell-
Nr.Kurz B±3 in mm L±3 in mm

17.051-10-12 19 18L M 26x1.5 32 14 28 108 17.051K-10-12 23 67

17.051-12-12 19 22L M 30x2.0 36 14 28 108 17.051K-12-12 24 68

17.051-16-12 19 28L M 36x2.0 41 14 28 108 17.051K-16-12 24 68
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Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm D in mm B±3 in mm L±3 in mm
Bestell-
Nr.Kurz B±3 in mm L±3 in mm

17.051-12-16 25 22L M 30x2.0 36 19 28 108 17.051K-12-16 46 90

17.051-16-16 25 28L M 36x2.0 41 19 28 108 17.051K-16-16 24 68

17.051-20-16 25 35L M 45x2.0 50 19 30 110 17.051K-20-16 26 70

17.051-24-16 25 42L M 52x2.0 60 19 30 110 17.051K-24-16 26 70

17.051-12-20 31 22L M 30x2.0 36 26 72 152 17.051K-12-20 44 88

17.051-16-20 31 28L M 36x2.0 41 26 45 125 17.051K-16-20 41 85

17.051-20-20 31 35L M 45x2.0 50 26 30 110 17.051K-20-20 26 70

17.051-24-20 31 42L M 52x2.0 60 26 38 118 17.051K-24-20 26 70

17.051-12-24 38 22L M 30x2.0 36 32 63 143 17.051K-12-24 56 100

17.051-16-24 38 28L M 36x2.0 41 32 65 145 17.051K-16-24 46 90

17.051-20-24 38 35L M 45x2.0 50 32 47 127 17.051K-20-24 43 87

17.051-24-24 38 42L M 52x2.0 60 32 30 110 17.051K-24-24 26 70

17.051-16-32 51 28L M 36x2.0 41 44 68 160 17.051K-16-32 70 115

17.051-20-32 51 35L M 45x2.0 50 44 67 159 17.051K-20-32 55 100

17.051-24-32 51 42L M 52x2.0 60 44 69 161 17.051K-24-32 58 103

17.051-20-36 60 35L M 45x2.0 50 53 63 155 17.051K-20-36 70 115

17.051-24-36 60 42L M 52x2.0 60 53 63 155 17.051K-24-36 70 115
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Saug- und Niederdruckarmaturen

DKOL 45° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
11.01.2023

Anschluss
Dichtkopf 24° Außenkonus O-Ring-dichtend mit metrischer Mutter L-Reihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
14A / 17A Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm
Bestell-
Nr.Kurz B±3 in mm L±3 in mm

17.055-10-12 19 18L M 26x1.5 32 14 27 60 140 17.055K-10-12 56 100

17.055-12-12 19 22L M 30x2.0 36 14 27 60 140 17.055K-12-12 56 100

17.055-16-12 19 28L M 36x2.0 41 14 27 60 140 17.055K-16-12 56 100

17.055-12-16 25 22L M 30x2.0 36 19 34 70 150 17.055K-12-16 61 105

17.055-16-16 25 28L M 36x2.0 41 19 34 70 150 17.055K-16-16 61 105

17.055-20-16 25 35L M 45x2.0 51 19 34 71 151 17.055K-20-16 61 105

17.055-24-16 25 42L M 52x2.0 60 19 34 71 151 17.055K-24-16 61 105

17.055-12-20 31 22L M 30x2.0 36 26 46 80 160 17.055K-12-20 76 120
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Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm
Bestell-
Nr.Kurz B±3 in mm L±3 in mm

17.055-16-20 31 28L M 36x2.0 41 26 46 89 169 17.055K-16-20 76 120

17.055-20-20 31 35L M 45x2.0 50 26 45 86 166 17.055K-20-20 78 122

17.055-24-20 31 42L M 52x2.0 60 26 45 82 162 17.055K-24-20 78 122

17.055-12-24 38 22L M 30x2.0 36 32 70 115 195 17.055K-12-24 111 155

17.055-16-24 38 28L M 36x2.0 41 32 53 115 195 17.055K-16-24 88 132

17.055-20-24 38 35L M 45x2.0 50 32 53 115 195 17.055K-20-24 106 150

17.055-24-24 38 42L M 52x2.0 60 32 53 115 195 17.055K-24-24 96 140

17.055-16-32 51 28L M 36x2.0 41 44 57 131 223 17.055K-16-32 124 169

17.055-20-32 51 35L M 45x2.0 50 44 57 131 223 17.055K-20-32 124 169

17.055-24-32 51 42L M 52x2.0 60 44 57 131 223 17.055K-24-32 124 169

17.055-20-36 60 35L M 45x2.0 50 53 57 101 193 17.055K-20-36 120 165

17.055-24-36 60 42L M 52x2.0 60 53 61 113 205 17.055K-24-36 120 165
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Saug- und Niederdruckarmaturen

DKOL 90° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Dichtkopf 24° Außenkonus O-Ring-dichtend mit metrischer Mutter L-Reihe

Norm
ISO 8434-1

Anwendung
14A / 17A Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm
Bestell-
Nr.Kurz B±3 in mm L±3 in mm

17.059-10-12 19 18L M 26x1.5 32 14 53 47 127 17.059K-10-12 50 94

17.059-12-12 19 22L M 30x2.0 36 14 51 47 127 17.059K-12-12 50 94

17.059-16-12 19 28L M 36x2.0 41 14 54 47 127 17.059K-16-12 50 94

17.059-12-16 25 22L M 30x2.0 36 19 67 59 139 17.059K-12-16 56 100
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Bestell-Nr. DN in mm RA T SW in mm D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm
Bestell-
Nr.Kurz B±3 in mm L±3 in mm

17.059-16-16 25 28L M 36x2.0 41 19 65 59 139 17.059K-16-16 56 100

17.059-20-16 25 35L M 45x2.0 50 19 66 59 139 17.059K-20-16 56 100

17.059-24-16 25 42L M 52x2.0 60 19 65 59 139 17.059K-24-16 56 100

17.059-12-20 31 22L M 30x2.0 36 26 80 75 155 17.059K-12-20 62 106

17.059-16-20 31 28L M 36x2.0 41 26 82 75 155 17.059K-16-20 62 106

17.059-20-20 31 35L M 45x2.0 50 26 75 75 155 17.059K-20-20 62 106

17.059-24-20 31 42L M 52x2.0 60 26 75 75 155 17.059K-24-20 62 106

17.059-12-24 38 22L M 30x2.0 36 32 118 90 170 17.059K-12-24 71 115

17.059-16-24 38 28L M 36x2.0 41 32 93 90 170 17.059K-16-24 71 115

17.059-20-24 38 35L M 45x2.0 50 32 91 90 170 17.059K-20-24 71 115

17.059-24-24 38 42L M 52x2.0 60 32 90 90 170 17.059K-24-24 71 115

17.059-16-32 51 28L M 36x2.0 41 44 152 128 220 17.059K-16-32 121 166

17.059-20-32 51 35L M 45x2.0 50 44 113 128 220 17.059K-20-32 121 166

17.059-24-32 51 42L M 52x2.0 60 44 112 128 220 17.059K-24-32 121 166

17.059-20-36 60 35L M 45x2.0 50 53 128 89 181 17.059K-20-36 96 141

17.059-24-36 60 42L M 52x2.0 60 53 127 89 181 17.059K-24-36 96 141
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Saug- und Niederdruckarmaturen

AGR Zylindrisch Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
11.01.2023

Anschluss
BSPP Außengewinde (G) mit 60° Innenkonus

Norm
ISO 8434-6

Anwendung
14A / 17A Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm T in Zoll SW in mm D in mm B±3 in mm L±3 in mm Bestell-Nr.Kurz B±3 in mm L±3 in mm

17.260-08-12 19 G 1/2 22 14 40 120 17.260K-08-12 36 80

17.260-12-12 19 G 3/4 27 14 40 120 17.260K-12-12 36 80

17.260-16-12 19 G 1 36 14 52 132 17.260K-16-12 48 92

17.260-12-16 25 G 3/4 27 19 40 120 17.260K-12-16 36 80

17.260-16-16 25 G 1 36 19 40 120 17.260K-16-16 36 80

17.260-20-16 25 G 1 1/4 46 19 53 133 17.260K-20-16 49 93

17.260-12-20 31 G 3/4 27 26 53 133 17.260K-12-20 49 93

17.260-16-20 31 G 1 36 26 53 133 17.260K-16-20 36 80

17.260-20-20 31 G 1 1/4 46 26 40 120 17.260K-20-20 36 80
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Bestell-Nr. DN in mm T in Zoll SW in mm D in mm B±3 in mm L±3 in mm Bestell-Nr.Kurz B±3 in mm L±3 in mm

17.260-24-20 31 G 1 1/2 50 26 63 143 17.260K-24-20 59 103

17.260-12-24 38 G 3/4 27 32 60 140 17.260K-12-24 73 117

17.260-16-24 38 G 1 36 32 60 140 17.260K-16-24 49 93

17.260-20-24 38 G 1 1/4 46 32 45 125 17.260K-20-24 39 83

17.260-24-24 38 G 1 1/2 50 32 45 125 17.260K-24-24 45 89

17.260-32-24 38 G 2 65 32 72 152 17.260K-32-24 68 112

17.260-16-32 51 G 1 36 44 84 176 17.260K-16-32 70 115

17.260-20-32 51 G 1 1/4 46 44 79 171 17.260K-20-32 63 108

17.260-24-32 51 G 1 1/2 50 44 46 138 17.260K-24-32 66 111

17.260-32-32 51 G 2 65 44 48 140 17.260K-32-32 50 95

17.260-40-32 51 G 2 1/2 80 44 58 150 17.260K-40-32 50 95

17.260-20-36 60 G 1 1/4 46 53 80 172 17.260K-20-36 88 133

17.260-24-36 60 G 1 1/2 50 53 81 173 17.260K-24-36 88 133

17.260-32-36 60 G 2 65 53 58 150 17.260K-32-36 55 100

17.260-40-36 60 G 2 1/2 80 53 58 150 17.260K-40-36 70 115

17.260-48-36 60 3 90 53 63 155 17.260K-48-36 70 115

17.260-40-48 76 G 2 1/2 80 60 59 151 17.260K-40-48 66 111

17.260-48-48 76 G 3 90 60 55 147 17.260K-48-48 62 107
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Saug- und Niederdruckarmaturen

AGR Konisch Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
BSPT Außengewinde (R) konisch dichtend

Anwendung
14A / 17A Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm T in Zoll SW in mm D in mm B±3 in mm L±3 in mm Bestell-Nr.Kurz B±3 in mm L±3 in mm

17.301-08-12 19 R 1/2 22 14 30 110 17.301K-08-12 37 81

17.301-12-12 19 R 3/4 30 14 42 122 17.301K-12-12 38 82

17.301-16-12 19 R 1 41 14 46 126 17.301K-16-12 42 86

17.301-12-16 25 R 3/4 27 19 40 120 17.301K-12-16 36 80

17.301-16-16 25 R 1 41 19 35 115 17.301K-16-16 41 85

17.301-20-16 25 R 1 1/4 46 19 47 127 17.301K-20-16 56 100

17.301-12-20 31 R 3/4 27 26 52 132 17.301K-12-20 36 80

17.301-16-20 31 R 1 41 26 56 136 17.301K-16-20 36 80

17.301-20-20 31 R 1 1/4 46 26 57 137 17.301K-20-20 49 93

17.301-24-20 31 R 1 1/2 50 26 57 137 17.301K-24-20 53 97

17.301-12-24 38 R 3/4 27 32 48 128 17.301K-12-24 44 88
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Bestell-Nr. DN in mm T in Zoll SW in mm D in mm B±3 in mm L±3 in mm Bestell-Nr.Kurz B±3 in mm L±3 in mm

17.301-16-24 38 R 1 41 32 44 124 17.301K-16-24 44 88

17.301-20-24 38 R 1 1/4 46 32 47 127 17.301K-20-24 43 87

17.301-24-24 38 R 1 1/2 50 32 47 127 17.301K-24-24 52 96

17.301-32-24 38 R 2 65 32 66 146 17.301K-32-24 62 106

17.301-16-32 51 R 1 41 44 73 165 17.301K-16-32 70 115

17.301-20-32 51 R 1 1/4 46 44 78 170 17.301K-20-32 71 116

17.301-24-32 51 R 1 1/2 50 44 78 170 17.301K-24-32 65 110

17.301-32-32 51 R 2 65 44 61 153 17.301K-32-32 68 113

17.301-40-32 51 R 2 1/2 80 44 63 155 17.301K-40-32 70 115

17.301-20-36 60 R 1 1/4 46 53 82 174 17.301K-20-36 71 116

17.301-24-36 60 R 1 1/2 50 53 82 174 17.301K-24-36 72 117

17.301-32-36 60 R 2 65 53 58 150 17.301K-32-36 77 122

17.301-40-36 60 R 2 1/2 80 53 63 155 17.301K-40-36 70 115

17.301-48-36 60 R 3 90 53 73 165 17.301K-48-36 80 125

17.301-32-48 76 R 2 65 69 92 184 17.301K-32-48 78 123

17.301-40-48 76 R 2 1/2 80 69 82 174 17.301K-40-48 69 114

17.301-48-48 76 R 3 90 69 85 177 17.301K-48-48 72 117

17.301-40-56 90 G 2 1/2 80 82 81 173 17.301K-40-56 88 133

17.301-48-56 90 G 3 90 82 78 170 17.301K-48-56 95 140

17.301-48-64 102 G 3 90 94 123 215 17.301K-48-64 104 152
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Saug- und Niederdruckarmaturen

SFL Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
11.01.2023

Anschluss
SAE-Flansch 3000PSI (L-Reihe)

Norm
ISO 6162-1

Anwendung
14A / 17A Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm D in mm B±3 in mm L±3 in mm Bestell-Nr.Kurz B±3 in mm L±3 in mm

17.420-08-12 19 1/2 30,2 14 36 116 17.420K-08-12 32 76

17.420-12-12 19 3/4 38,1 14 27 107 17.420K-12-12 23 67

17.420-16-12 19 1 44,4 14 27 107 17.420K-16-12 23 67

17.420-20-12 19 1 1/4 50,8 14 24 104 17.420K-20-12 20 64

17.420-12-16 25 3/4 38,1 19 46 126 17.420K-12-16 42 86

17.420-16-16 25 1 44,4 19 27 107 17.420K-16-16 23 67
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Bestell-Nr. DN in mm Flansch in Zoll C in mm D in mm B±3 in mm L±3 in mm Bestell-Nr.Kurz B±3 in mm L±3 in mm

17.420-20-16 25 1 1/4 50,8 19 27 107 17.420K-20-16 23 67

17.420-24-16 25 1 1/2 60,3 19 28 108 17.420K-24-16 24 68

17.420-12-20 31 3/4 38,1 26 68 148 17.420K-12-20 44 88

17.420-16-20 31 1 44,4 26 47 127 17.420K-16-20 43 87

17.420-20-20 31 1 1/4 50,8 26 37 117 17.420K-20-20 33 77

17.420-24-20 31 1 1/2 60,3 26 38 118 17.420K-24-20 43 87

17.420-32-20 31 2 71,4 26 47 127 17.420K-32-20 43 87

17.420-16-24 38 1 44,4 32 49 129 17.420K-16-24 45 89

17.420-20-24 38 1 1/4 50,8 32 45 125 17.420K-20-24 41 85

17.420-24-24 38 1 1/2 60,3 32 28 108 17.420K-24-24 34 78

17.420-32-24 38 2 71,4 32 46 126 17.420K-32-24 42 86

17.420-40-24 38 2 1/2 84,1 32 46 126 17.420K-40-24 62 106

17.420-20-32 51 1 1/4 50,8 44 71 163 17.420K-20-32 73 118

17.420-24-32 51 1 1/2 60,3 44 63 155 17.420K-24-32 60 105

17.420-32-32 51 2 71,4 44 36 128 17.420K-32-32 53 98

17.420-40-32 51 2 1/2 84,1 44 46 138 17.420K-40-32 63 108

17.420-48-32 51 3 101,6 44 45 137 17.420K-48-32 63 108

17.420-24-36 60 1 1/2 60,3 53 62 154 17.420K-24-36 75 120

17.420-32-36 60 2 71,4 53 58 150 17.420K-32-36 65 110

17.420-40-36 60 2 1/2 84,1 53 38 130 17.420K-40-36 45 90

17.420-48-36 60 3 101,6 53 58 150 17.420K-48-36 65 110

17.420-56-36 60 3 1/2 114,3 53 127 219 17.420K-56-36 75 120

17.420-32-48 76 2 71,4 69 93 185 17.420K-32-48 100 145

17.420-40-48 76 2 1/2 84,1 69 77 169 17.420K-40-48 84 129

17.420-48-48 76 3 101,6 69 58 150 17.420K-48-48 64 109

17.420-56-48 76 3 1/2 114,3 69 67 159 17.420K-56-48 82 127

17.420-64-48 76 4 127,0 69 93 185 17.420K-64-48 80 125

17.420-40-56 90 2 1/2 84,1 82 100 192 17.420K-40-56 107 152

17.420-48-56 90 3 101,6 82 80 172 17.420K-48-56 87 132

17.420-56-56 90 3 1/2 114,3 82 80 172 17.420K-56-56 67 112

17.420-64-56 90 4 127,0 82 80 172 17.420K-64-56 97 142

17.420-80-56 90 5 152,4 82 146 238 17.420K-80-56 103 148

17.420-48-64 102 3 101,6 94 96 188 17.420K-48-64 98 146

17.420-56-64 102 3 1/2 114,3 94 83 175 17.420K-56-64 87 135

17.420-64-64 102 4 127,0 94 73 165 17.420K-64-64 77 125

17.420-80-64 102 5 152,4 94 91 183 17.420K-80-64 95 143

17.420-56-96 152 3 1/2 114,3 142 212 340 17.420K-56-96 205 285

17.420-64-96 152 4 127,0 142 210 338 17.420K-64-96 202 282

17.420-80-96 152 5 152,4 142 82 210 17.420K-80-96 92 172
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Saug- und Niederdruckarmaturen

SFL 45° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
02.04.2025

Anschluss
SAE-Flansch 3000PSI (L-Reihe)

Norm
ISO 6162-1

Anwendung
14A / 17A Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm
Flansch in
Zoll C in mm D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

Bestell-
Nr.Kurz B±3 in mm L±3 in mm

17.450-08-12 19 1/2 30,2 14 26 60 140 17.450K-08-12 56 100

17.450-12-12 19 3/4 38,1 14 26 60 140 17.450K-12-12 56 100

17.450-16-12 19 1 44,4 14 26 60 140 17.450K-16-12 56 100

17.450-20-12 19 1 1/4 50,8 14 25 60 140 17.450K-20-12 56 100

17.450-12-16 25 3/4 38,1 19 31 65 145 17.450K-12-16 61 105

17.450-16-16 25 1 44,4 19 31 65 145 17.450K-16-16 61 105

17.450-20-16 25 1 1/4 50,8 19 30 64 144 17.450K-20-16 60 104

17.450-24-16 25 1 1/2 60,3 19 32 66 146 17.450K-24-16 62 106

17.450-12-20 31 3/4 38,1 26 57 105 185 17.450K-12-20 101 145
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Bestell-Nr. DN in mm
Flansch in
Zoll C in mm D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

Bestell-
Nr.Kurz B±3 in mm L±3 in mm

17.450-16-20 31 1 44,4 26 36 85 165 17.450K-16-20 81 125

17.450-20-20 31 1 1/4 50,8 26 36 77 157 17.450K-20-20 81 125

17.450-24-20 31 1 1/2 60,3 26 37 85 165 17.450K-24-20 81 125

17.450-32-20 31 2 71,4 26 58 106 186 17.450K-32-20 102 146

17.450-16-24 38 1 44,4 32 52 115 195 17.450K-16-24 91 135

17.450-20-24 38 1 1/4 50,8 32 52 117 197 17.450K-20-24 101 145

17.450-24-24 38 1 1/2 60,3 32 41 103 183 17.450K-24-24 91 135

17.450-32-24 38 2 71,4 32 61 122 202 17.450K-32-24 116 160

17.450-40-24 38 2 1/2 84,1 32 61 122 202 17.450K-40-24 101 145

17.450-20-32 51 1 1/4 50,8 44 70 145 237 17.450K-20-32 127 172

17.450-24-32 51 1 1/2 60,3 44 58 132 224 17.450K-24-32 123 168

17.450-32-32 51 2 71,4 44 55 131 223 17.450K-32-32 115 160

17.450-40-32 51 2 1/2 84,1 44 58 132 224 17.450K-40-32 123 168

17.450-48-32 51 3 101,6 44 75 151 243 17.450K-48-32 132 177

17.450-24-36 60 1 1/2 60,3 53 56 101 193 17.450K-24-36 108 153

17.450-32-36 60 2 71,4 53 45 86 178 17.450K-32-36 96 141

17.450-40-36 60 2 1/2 84,1 53 45 89 181 17.450K-40-36 96 141

17.450-48-36 60 3 101,6 53 53 97 189 17.450K-48-36 104 149

17.450-56-36 60 3 1/2 114,3 53 61 105 197 17.450K-56-36 112 157

17.450-32-48 76 2 71,4 69 74 142 234 17.450K-32-48 147 192

17.450-40-48 76 2 1/2 84,1 69 55 117 209 17.450K-40-48 124 169

17.450-48-48 76 3 101,6 69 53 121 213 17.450K-48-48 128 173

17.450-56-48 76 3 1/2 114,3 69 74 140 232 17.450K-56-48 147 192

17.450-64-48 76 4 127,0 69 66 160 252 17.450K-64-48 150 194

17.450-40-56 90 2 1/2 84,1 82 75 150 242 17.450K-40-56 157 202

17.450-48-56 90 3 101,6 82 70 145 237 17.450K-48-56 152 197

17.450-56-56 90 3 1/2 114,3 82 49 124 216 17,450K-56-56 128 173

17,450-64-56 90 4 127,0 82 67 136 228 17.450K-64-56 143 188

17.450-80-56 90 5 152,4 82 86 195 287 17.450K-80-56 202 247

17.450-48-64 102 3 101,6 94 87 168 260 17.450K-48-64 172 220

17.450-56-64 102 3 1/2 114,3 94 73 157 249 17.450K-56-64 161 209

17.450-64-64 102 4 127,0 94 55 139 231 17.450K-64-64 143 191

17.450-80-64 102 5 152,4 94 86 178 270 17.450K-80-64 182 230

17.450-56-96 152 3 1/2 114,3 142 94 205 333 17.450K-56-96 213 293

17.450-64-96 152 4 127,0 142 96 207 335 17.450K-64-96 215 295

17.450-80-96 152 5 152,4 142 92 243 371 17.450K-80-96 251 175
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Saug- und Niederdruckarmaturen

SFL 90° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
SAE-Flansch 3000PSI (L-Reihe)

Norm
ISO 6162-1

Anwendung
14A / 17A Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm
Flansch in
Zoll C in mm D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

Bestell-
Nr.Kurz B±3 in mm L±3 in mm

17.470-08-12 19 1/2 30,2 14 57 47 127 17.470K-08-12 50 94

17.470-12-12 19 3/4 38,1 14 57 47 127 17.470K-12-12 50 94

17.470-16-12 19 1 44,4 14 57 47 127 17.470K-16-12 50 94

17.470-20-12 19 1 1/4 50,8 14 57 47 127 17.470K-20-12 50 94

17.470-12-16 25 3/4 38,1 19 63 59 139 17.470K-12-16 56 100

17.470-16-16 25 1 44,4 19 57 59 139 17.470K-16-16 56 100

17.470-20-16 25 1 1/4 50,8 19 54 59 139 17.470K-20-16 56 100
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Bestell-Nr. DN in mm
Flansch in
Zoll C in mm D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm

Bestell-
Nr.Kurz B±3 in mm L±3 in mm

17.470-24-16 25 1 1/2 60,3 19 58 59 139 17.470K-24-16 56 100

17.470-12-20 31 3/4 38,1 26 90 75 155 17.470K-12-20 62 106

17.470-16-20 31 1 44,4 26 72 75 155 17.470K-16-20 62 106

17.470-20-20 31 1 1/4 50,8 26 67 75 155 17.470K-20-20 62 106

17.470-24-20 31 1 1/2 60,3 26 68 75 155 17.470K-24-20 62 106

17.470-32-20 31 2 71,4 26 96 75 155 17.470K-32-20 62 106

17.470-16-24 38 1 44,4 32 87 90 170 17.470K-16-24 71 115

17.470-20-24 38 1 1/4 50,8 32 87 90 170 17.470K-20-24 71 115

17.470-24-24 38 1 1/2 60,3 32 78 90 170 17.470K-24-24 71 115

17.470-32-24 38 2 71,4 32 95 90 170 17.470K-32-24 71 115

17.470-40-24 38 2 1/2 84,1 32 118 90 170 17.470K-40-24 71 115

17.470-20-32 51 1 1/4 50,8 44 117 128 220 17.470K-20-32 121 166

17.470-24-32 51 1 1/2 60,3 44 117 128 220 17.470K-24-32 121 166

17.470-32-32 51 2 71,4 44 117 128 220 17.470K-32-32 121 166

17.470-40-32 51 2 1/2 84,1 44 108 128 220 17.470K-40-32 121 166

17.470-48-32 51 3 101,6 44 110 128 220 17.470K-48-32 121 166

17.470-24-36 60 1 1/2 60,3 53 127 89 181 17.470K-24-36 96 141

17.470-32-36 60 2 71,4 53 108 89 181 17.470K-32-36 96 141

17.470-40-36 60 2 1/2 84,1 53 110 89 181 17.470K-40-36 96 141

17.470-48-36 60 3 101,6 53 120 89 181 17.470K-48-36 96 141

17.470-56-36 60 3 1/2 114,3 53 145 89 181 17.470K-56-36 96 141

17.470-32-48 76 2 71,4 69 160 123 215 17.470K-32-48 130 175

17.470-40-48 76 2 1/2 84,1 69 130 123 215 17.470K-40-48 130 175

17.470-48-48 76 3 101,6 69 130 123 215 17.470K-48-48 130 175

17.470-56-48 76 3 1/2 114,3 69 160 162 254 17.470K-56-48 149 194

17.470-64-48 76 4 127,0 69 160 163 255 17.470K-64-48 150 195

17.470-40-56 90 2 1/2 84,1 82 175 142 234 17.470K-40-56 149 194

17.470-48-56 90 3 101,6 82 165 142 234 17.470K-48-56 149 194

17.470-56-56 90 3 1/2 114,3 82 136 142 234 17.470K-56-56 149 194

17.470-64-56 90 4 127,0 82 160 142 234 17.470K-64-56 149 194

17.470-80-56 90 5 152,4 82 204 142 234 17.470K-80-56 149 194

17.470-48-64 102 3 101,6 94 200 161 253 17.470K-48-64 165 213

17.470-56-64 102 3 1/2 114,3 94 186 161 253 17.470K-56-64 165 213

17.470-64-64 102 4 127,0 94 160 161 253 17.470K-64-64 165 213

17.470-80-64 102 5 152,4 94 204 161 253 17.470K-80-64 165 213

17.470-56-96 152 3 1/2 114,3 142 265 222 350 17.470K-56-96 230 310

17.470-64-96 152 4 127,0 142 200 316 444 17.470K-64-96 230 310

17.470-80-96 152 5 152,4 142 243 222 350 17.470K-80-96 230 310
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Saug- und Niederdruckarmaturen

DIN-Flansch Fest Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
13.01.2025

Anschluss
DIN-Flansch fest

Norm
DIN 2633/2527 (neu: EN1092-1, Typ 11 PN16 und Typ 05 PN16)

Anwendung
14A / 17A Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt
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Bestell-Nr. DN in mm

DN
DIN
Flansch C in mm

b in
mm

k in
mm

Schrauben
Gewinde
(Anzahl) d in mm

D in
mm

B±3
in
mm L±3 in mm

Bestell-
Nr.Kurz B±3 in mm L±3 in mm

17.424-12-12 19 20 105
16
(18) 75

M12
(4) 14 14

33
(35) 113 (115) 17.424K-12-12 29 (31) 73 (75)

17.424-16-12 19 25 115
16
(18) 85

M12
(4) 14 14

34
(36) 114 (116) 17.424K-16-12 30 (32) 74 (76)

17.424-12-16 25 20 105
16
(18) 75

M12
(4) 14 19

33
(35) 113 (115) 17.424K-12-16 29 (31) 73 (75)

17.424-16-16 25 25 115
16
(18) 85

M12
(4) 14 19

34
(36) 114 (116) 17.424K-16-16 30 (32) 74 (76)

17.424-20-16 25 32 140
16
(18) 100

M16
(4) 18 19

33
(35) 113 (115) 17.424K-20-16 29 (31) 73 (75)

17.424-12-20 31 20 105
16
(18) 75

M12
(4) 14 26

33
(35) 113 (115) 17.424K-12-20 29 (31) 73 (75)

17.424-16-20 31 25 115
16
(18) 85

M12
(4) 14 26

34
(36) 114 (116) 17.424K-16-20 30 (32) 74 (76)

17.424-20-20 31 32 140
16
(18) 100

M16
(4) 18 26

33
(35) 113 (115) 17.424K-20-20 29 (31) 73 (75)

17.424-24-20 31 40 150
16
(18) 110

M16
(4) 18 26

34
(36) 114 (116) 17.424K-24-20 30 (32) 74 (76)

17.424-12-24 38 20 105
16
(18) 75

M12
(4) 14 32

33
(35) 113 (115) 17.424K-12-24 29 (31) 73 (75)

17.424-16-24 38 25 115
16
(18) 85

M12
(4) 14 32

34
(36) 114 (116) 17.424K-16-24 30 (32) 74 (76)

17.424-20-24 38 32 140
16
(18) 100

M16
(4) 18 32

33
(35) 113 (115) 17.424K-20-24 34 (36) 73 (75)
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Bestell-Nr. DN in mm

DN
DIN
Flansch C in mm

b in
mm

k in
mm

Schrauben
Gewinde
(Anzahl) d in mm

D in
mm

B±3
in
mm L±3 in mm

Bestell-
Nr.Kurz B±3 in mm L±3 in mm

17.424-24-24 38 40 150
16
(18) 110

M16
(4) 18 32

34
(36) 114 (116) 17.424K-24-24 30 (32) 74 (76)

17.424-32-24 38 50 165 18 125
M16
(4) 18 32 55 135 17.424K-32-24 31 75

17.424-16-32 51 25 115
16
(18) 85

M12
(4) 14 44

45
(47) 137 (139) 17.424K-16-32 52 (54) 97 (99)

17.424-20-32 51 32 140
16
(18) 100

M16
(4) 18 44

31
(33) 123 (125) 17.424K-20-32 38 (40) 83 (85)

17.424-24-32 51 40 150
16
(18) 110

M16
(4) 18 44

32
(34) 124 (126) 17.424K-24-32 39 (41) 84 (86)

17.424-32-32 51 50 165 18 125
M16
(4) 18 44 33 125 17.424K-32-32 35 80

17.424-40-32 51 65 185 18 145
M16
(4 (8)) 18 44 34 126 17.424K-40-32 41 86

17.424-16-36 60 25 115
16
(18) 85

M12
(4) 14 53

82
(84) 174 (176) 17.424K-16-36 89 (91) 134 (136)

17.424-20-36 60 32 140
16
(18) 100

M16
(4) 18 53

44
(46) 136 (138) 17.424K-20-36 51 (53) 96 (98)

17.424-24-36 60 40 150
16
(18) 110

M16
(4) 18 53

42
(44) 134 (136) 17.424K-24-36 49 (51) 94 (96)

17.424-32-36 60 50 165 18 125
M16
(4) 18 53 43 135 17.424K-32-36 50 95

17.424-40-36 60 65 185 18 145
M16
(4) 18 53 44 136 17.424K-40-36 51 96

17.424-48-36 60 80 200 20 160
M16
(8) 18 53 45 137 17.424K-48-36 52 97

17.424-20-48 76 32 140
16
(18) 100

M16
(4) 18 69

81
(83) 173 (175) 17.424K-20-48 88 (90) 133 (135)

17.424-24-48 76 40 150
16
(18) 110

M16
(4) 18 69

70
(72) 162 (164) 17.424K-24-48 77 (79) 122 (124)

17.424-32-48 76 50 165 18 125
M16
(4) 18 69 66 158 17.424K-32-48 63 108

17.424-40-48 76 65 185 18 145
M16
(4 (8)) 18 69 53 145 17.424K-40-48 60 105

17.424-48-48 76 80 200 20 160
M16
(8) 18 69 55 147 17.424K-48-48 62 107

17.424-64-48 76 100 220 20 180
M16
(8) 18 69 64 156 17.424K-64-48 62 107

17.424-24-56 90 40 150
16
(18) 110

M16
(4) 18 82

77
(79) 169 (171) 17.424K-24-56 84 (86) 129 (131)

17.424-32-56 90 50 165 18 125
M16
(4) 18 82 56 148 17.424K-32-56 63 108

17.424-40-56 90 65 185 18 145
M16
(4 (8)) 18 82 56 148 17.424K-40-56 63 108

17.424-48-56 90 80 200 20 160
M16
(8) 18 82 55 147 17.424K-48-56 62 107

17.424-64-56 90 100 220 20 180
M16
(8) 18 82 57 149 17.424K-64-56 64 109

17.424-32-64 102 50 165 18 125
M16
(4) 18 94 134 226 17.424K-32-64 87 135

17.424-40-64 102 65 185 18 145
M16
(4 (8)) 18 94 66 158 17.424K-40-64 70 118

17.424-48-64 102 80 200 20 160
M16
(8) 18 94 45 137 17.424K-48-64 49 97
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Bestell-Nr. DN in mm

DN
DIN
Flansch C in mm

b in
mm

k in
mm

Schrauben
Gewinde
(Anzahl) d in mm

D in
mm

B±3
in
mm L±3 in mm

Bestell-
Nr.Kurz B±3 in mm L±3 in mm

17.424-64-64 102 100 220 20 180
M16
(8) 18 94 67 159 17.424K-64-64 71 119

17.424-80-64 102 125 250 22 210
M16
(8) 18 94 67 159 17.424K-80-64 71 119

17.424-64-96 152 100 220 20 180
M16
(8) 18 142 182 310 17.424K-64-96 109 189

17.424-80-96 152 125 250 22 210
M16
(8) 18 142 54 182 17.424K-80-96 62 142

17.424-96-96 152 150 285 22 240
M20
(8) 22 142 54 182 17.424K-96-96 62 142

17.424-128-96 152 200 340 24 295
M20
(12) 22 142 56 184 17.424K-128-9664 144

Hinweis
() abweichende Maße bei Verwendung von EN-Flanschen
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Saug- und Niederdruckarmaturen

DIN-Flansch Fest 45° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
DIN-Flansch fest

Norm
DIN 2633/2527 (neu: EN1092-1, Typ 11 PN16 und Typ 05 PN16)

Anwendung
14A / 17A Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-
Nr. DN in mm

DN
DIN
Flansch C in mm

b in
mm

k in
mm

Schrauben
Gewinde(Anzahl)d in mm

D in
mm

E±3
in
mm

B±3 in
mm

L±3 in
mm

Bestell-
Nr.Kurz B±3 in mm

L±3 in
mm

17.425-12-1219 20 105 16(18) 75 M12(4) 14 14 20(21) 112(113) 192(193) 17.425K-12-12108(109) 152(153)

17.425-16-1219 25 115
16
(18) 85

M12
(4) 14 14

20
(21) 112 (113) 192 (193) 17.425K-16-12108 (109) 152 (153)

17.425-12-1625 20 105
16
(18) 75

M12
(4) 14 19

22
(23) 122 (123) 202 (203) 17.425K-12-16118 (119) 162 (163)

17.425-16-1625 25 115
16
(18) 85

M12
(4) 14 19

22
(23) 122 (123) 202 (203) 17.425K-16-16118 (119) 162 (163)

17.425-20-1625 32 140
16
(18) 100

M16
(4) 18 19

22
(23) 132 (133) 212 (213) 17.425K-20-16128 (129) 172 (173)

17.425-12-2031 20 105
16
(18) 75

M12
(4) 14 26

22
(23) 76 (77) 156 (157) 17.425K-12-2072 (73) 116 (117)

17.425-16-2031 25 115
16
(18) 85

M12
(4) 14 26

22
(23) 76 (77) 156 (157) 17.425K-16-2072 (73) 116 (117)

300

Dietzel Hydraulik GmbH Tel.: +49 (36602) 140-140
Leedenstraße 10
04626 Löbichau E-Mail: vertrieb@dietzel-hydraulik.de

https://www.dietzel-hydraulik.de/de/saug-niederdruckarmaturen/din-flansch-din-flansch-fest-din-flansch-fest-45-3160484/


Bestell-
Nr. DN in mm

DN
DIN
Flansch C in mm

b in
mm

k in
mm

Schrauben
Gewinde(Anzahl)d in mm

D in
mm

E±3
in
mm

B±3 in
mm

L±3 in
mm

Bestell-
Nr.Kurz B±3 in mm

L±3 in
mm

17.425-20-2031 32 140
16
(18) 100

M16
(4) 18 26

22
(23) 86 (87) 166 (167) 17.425K-20-2082 (83) 126 (127)

17.425-24-2031 40 150
16
(18) 110

M16
(4) 18 26

27
(28) 87 (88) 167 (168) 17.425K-24-2083 (84) 127 (128)

17.425-12-2438 20 105
16
(18) 75

M12
(4) 14 32

22
(23) 74 (75) 154 (155) 17.425K-12-2470 (71) 114 (115)

17.425-16-2438 25 115
16
(18) 85

M12
(4) 14 32

22
(23) 74 (75) 154 (155) 17.425K-16-2470 (71) 114 (115)

17.425-20-2438 32 140
16
(18) 100

M16
(4) 18 32

22
(23) 86 (87) 166 (167) 17.425K-20-2481 (83) 126 (127)

17.425-24-2438 40 150
16
(18) 110

M16
(4) 18 32

22
(23) 83 (84) 163 (164) 17.425K-24-2483 (84) 127 (128)

17.425-32-2438 50 165 18 125
M16
(4) 18 32 34 103 183 17.425K-32-2499 143

17.425-16-3251 25 115
16
(18) 85

M12
(4) 14 44

22
(23) 74 (75) 166 (167) 17.425K-16-3281 (82) 126 (127)

17.425-20-3251 32 140
16
(18) 100

M16
(4) 18 44

27
(28) 69 (70) 161(162) 17.425K-20-3276 (77) 121 (122)

17.425-24-3251 40 150
16
(18) 110

M16
(4) 18 44

27
(28) 69 (70) 161(162) 17.425K-24-3276 (77) 121 (122)

17.425-32-3251 50 165 18 125
M16
(4) 18 44 34 93 185 17.425K-32-32100 145

17.425-40-3251 65 185 18 145
M16
(4 (8)) 18 44 37 103 195 17.425K-40-32110 155

17.425-16-3660 25 115
16
(18) 85

M12
(4) 14 53

22
(23) 77 (78) 169 (170) 17.425K-16-3684 (85) 129 (130)

17.425-20-3660 32 140
16
(18) 100

M16
(4) 18 53

27
(28) 81 (82) 173 (174) 17.425K-20-3688 (89) 133 (134)

17.425-24-3660 40 150
16
(18) 110

M16
(4) 18 53

34
(35) 93 (94) 185 (186) 17.425K-24-3689 (90) 134 (135)

17.425-32-3660 50 165 18 125
M16
(4) 18 53 34 93 185 17.425K-32-36100 145

17.425-40-3660 65 185 18 145
M16
(4 (8)) 18 53 37 100 192 17.425K-40-36107 152

17.425-48-3660 80 200 20 160
M16
(8) 18 53 50 118 210 17.425K-48-36125 170

17.425-20-4876 32 140
16
(18) 100

M16
(4) 18 69

27
(28) 106 (107) 198 (199) 17.425K-20-48113 (114) 158 (159)

17.425-24-4876 40 150
16
(18) 110

M16
(4) 18 69

34
(35) 116 (117) 208 (209) 17.425K-24-48123 (124) 168 (169)

17.425-32-4876 50 165 18 125
M16
(4) 18 69 37 120 212 17.425K-32-48127 172

17.425-40-4876 65 185 18 145
M16
(4 (8)) 18 69 50 105 197 17.425K-40-48112 157

17.425-48-4876 80 200 20 160
M16
(8) 18 69 37 105 197 17.425K-48-48112 157

17.425-64-4876 100 220 20 180
M16
(8) 18 69 58 121 213 17.425K-64-48128 173

17.425-24-5690 40 150
16
(18) 110

M16
(4) 18 82

37
(38) 125 (126) 217 (218) 17.425K-24-56132 (131) 177 (176)

17.425-32-5690 50 165 18 125
M16
(4) 18 82 50 123 215 17.425K-32-56130 175

17.425-40-5690 65 185 18 145
M16
(4 (8)) 18 82 50 123 215 17.425K-40-56130 175
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Bestell-
Nr. DN in mm

DN
DIN
Flansch C in mm

b in
mm

k in
mm

Schrauben
Gewinde(Anzahl)d in mm

D in
mm

E±3
in
mm

B±3 in
mm

L±3 in
mm

Bestell-
Nr.Kurz B±3 in mm

L±3 in
mm

17.425-48-5690 80 200 20 160
M16
(8) 18 82 45 118 210 17.425K-48-56138 183

17.425-64-5690 100 220 20 180
M16
(8) 18 82 69 152 244 17.425K-64-56160 205

17.425-32-64102 50 165 18 125
M16
(4) 18 94 50 145 237 17.425K-32-64149 197

17.425-40-64102 65 185 18 145
M16
(4 (8)) 18 94 50 145 237 17.425K-40-64149 197

17.425-48-64102 80 200 20 160
M16
(8) 18 94 60 119 211 17.425K-48-64123 171

17.425-64-64102 100 220 20 180
M16
(8) 18 94 48 134 226 17.425K-64-64149 197

17.425-80-64102 125 250 22 210
M16
(8) 18 94 69 175 267 17.425K-80-64179 227

17.425-64-96152 100 220 20 180
M16
(8) 18 142 56 280 408 17.425K-64-96167 247

17.425-80-96152 125 250 22 210
M16
(8) 18 142 72 197 325 17.425K-80-96188 268

17.425-96-96152 150 285 22 240
M20
(8) 22 142 78 197 325 17.425K-96-96160 240

17.425-128-96152 200 340 24 295
M20
(12) 22 142 97 182 310 17.425K-128-96190 270

Hinweis
() abweichende Maße bei Verwendung von EN-Flanschen
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Saug- und Niederdruckarmaturen

DIN-Flansch Fest 90° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
DIN-Flansch fest

Norm
DIN 2633/2527 (neu: EN1092-1, Typ 11 PN16 und Typ 05 PN16)

Anwendung
14A / 17A Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-
Nr. DN in mm

DN
DIN
Flansch C in mm

b in
mm

k in
mm

Schrauben
Gewinde
(Anzahl) d in mm

D in
mm

E±3
in
mm

B±3 in
mm

L±3 in
mm

Bestell-
Nr.Kurz B±3 in mm

L±3 in
mm

17.429-12-1219 20 105
16
(18) 75

M12
(4) 14 14

51
(53) 80 160 17.429K-12-1276 120

17.429-16-1219 25 115
16
(18) 85

M12
(4) 14 14

51
(53) 90 170 17.429K-16-1286 130

17.429-12-1625 20 105
16
(18) 75

M12
(4) 14 19

51
(53) 59 139 17.429K-12-1671 115

17.429-16-1625 25 115
16
(18) 85

M12
(4) 14 19

51
(53) 59 139 17.429K-16-1681 125

17.429-20-1625 32 140
16
(18) 100

M16
(4) 18 19

50
(52) 59 139 17.429K-20-1681 125

17.429-12-2031 20 105
16
(18) 75

M12
(4) 14 26

51
(53) 75 155 17.429K-12-2071 115

17.429-16-2031 25 115
16
(18) 85

M12
(4) 14 26

51
(53) 75 155 17.429K-16-2071 115

17.429-20-2031 32 140
16
(18) 100

M16
(4) 18 26

60
(62) 95 175 17.429K-20-2081 125
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Bestell-
Nr. DN in mm

DN
DIN
Flansch C in mm

b in
mm

k in
mm

Schrauben
Gewinde
(Anzahl) d in mm

D in
mm

E±3
in
mm

B±3 in
mm

L±3 in
mm

Bestell-
Nr.Kurz B±3 in mm

L±3 in
mm

17.429-24-2031 40 150
16
(18) 110

M16
(4) 18 26

62
(64) 95 175 17.429K-24-2091 135

17.429-12-2438 20 105
16
(18) 75

M12
(4) 14 32

51
(53) 75 155 17.429K-12-2471 115

17.429-16-2438 25 115
16
(18) 85

M12
(4) 14 32

51
(53) 75 155 17.429K-16-2471 115

17.429-20-2438 32 140
16
(18) 100

M16
(4) 18 32

60
(62) 85 165 17.429K-20-2481 125

17.429-24-2438 40 150
16
(18) 110

M16
(4) 18 32

62
(64) 85 165 17.429K-24-2481 125

17.429-32-2438 50 165 18 125
M16
(4) 18 32 69 101 181 17.429K-32-2497 141

17.429-16-3251 25 115
16
(18) 85

M12
(4) 14 44

61
(63) 83 175 17.429K-16-3290 135

17.429-20-3251 32 140
16
(18) 100

M16
(4) 18 44

67
(69) 89 181 17.429K-20-3296 141

17.429-24-3251 40 150
16
(18) 110

M16
(4) 18 44

80
(82) 91 183 17.429K-24-3298 143

17.429-32-3251 50 165 18 125
M16
(4) 18 44 82 91 183 17.429K-32-3298 143

17.429-40-3251 65 185 18 145
M16
(4 (8)) 18 44 94 104 196 17.429K-40-32111 156

17.429-16-3660 25 115
16
(18) 85

M12
(4) 14 53

68
(70) 86 178 17.429K-16-3693 138

17.429-20-3660 32 140
16
(18) 100

M16
(4) 18 53

80
(82) 90 182 17.429K-20-3697 142

17.429-24-3660 40 150
16
(18) 110

M16
(4) 18 53

82
(84) 90 182 17.429K-24-3697 142

17.429-32-3660 50 165 18 125
M16
(4) 18 53 94 104 196 17.429K-32-3696 141

17.429-40-3660 65 185 18 145
M16
(4 (8)) 18 53 95 104 196 17.429K-40-36111 156

17.429-48-3660 80 200 20 160
M16
(8) 18 53 145 123 215 17.429K-48-36130 175

17.429-20-4876 32 140
16
(18) 100

M16
(4) 18 69

80
(82) 121 213 17.429K-20-48128 173

17.429-24-4876 40 150
16
(18) 110

M16
(4) 18 69

82
(84) 121 213 17.429K-24-48128 173

17.429-32-4876 50 165 18 125
M16
(4) 18 69 94 124 216 17.429K-32-48111 156

17.429-40-4876 65 185 18 145
M16
(4 (8)) 18 69 113 123 215 17.429K-40-48130 175

17.429-48-4876 80 200 20 160
M16
(8) 18 69 145 123 215 17.429K-48-48130 175

17.429-64-4876 100 220 20 180
M16
(8) 18 69 133 162 254 17.429K-64-48148 193

17.429-24-5690 40 150
16
(18) 110

M16
(4) 18 82

123
(125) 139 231 17.429K-24-56146 191

17.429-32-5690 50 165 18 125
M16
(4) 18 82 118 125 217 17.429K-32-56140 185

17.429-40-5690 65 185 18 145
M16
(4 (8)) 18 82 114 133 225 17.429K-40-56140 185

17.429-48-5690 80 200 20 160
M16
(8) 18 82 135 143 235 17.429K-48-56150 195
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Bestell-
Nr. DN in mm

DN
DIN
Flansch C in mm

b in
mm

k in
mm

Schrauben
Gewinde
(Anzahl) d in mm

D in
mm

E±3
in
mm

B±3 in
mm

L±3 in
mm

Bestell-
Nr.Kurz B±3 in mm

L±3 in
mm

17.429-64-5690 100 220 20 180
M16
(8) 18 82 137 143 235 17.429K-64-56160 205

17.429-32-64102 50 165 18 125
M16
(4) 18 94 113 163 255 17.429K-32-64167 215

17.429-40-64102 65 185 18 145
M16
(4 (8)) 18 94 138 163 255 17.429K-40-64167 215

17.429-48-64102 80 200 20 160
M16
(8) 18 94 154 162 254 17.429K-48-64166 214

17.429-64-64102 100 220 20 180
M16
(8) 18 94 155 162 254 17.429K-64-64166 214

17.429-80-64102 125 250 22 210
M16
(8) 18 94 155 162 254 17.429K-80-64166 214

17.429-64-96152 100 220 20 180
M16
(8) 18 142 208 262 390 17.429K-64-96191 271

17.429-80-96152 125 250 22 210
M16
(8) 18 142 212 225 353 17.429K-80-96233 313

17.429-96-96152 150 285 22 240
M20
(8) 22 142 238 249 377 17.429K-96-96244 324

17.429-128-96152 200 340 24 295
M20
(12) 22 142 240 248 376 17.429K-128-96246 326

Hinweis
() abweichende Maße bei Verwendung von EN-Flanschen
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Saug- und Niederdruckarmaturen

DIN Flansch Lose Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
DIN-Flansch lose

Norm
DIN 2673 (neu: EN1092-1, Typ 04 PN16 und Typ 34 PN16)

Anwendung
14A / 17A Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt
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Bestell-
Nr. DN in mm

DN
DIN
Flansch

C in
mm

b in
mm

k in
mm

Schrauben
Gewinde
(Anzahl)

d in
mm

h in
mm

D in
mm

B±3 in
mm

L±3 in
mm

Bestell-
Nr.Kurz B±3 in mm

L±3 in
mm

17.434-12-1219 20 105
14
(16) 75

M12
(4) 14 12 (14) 14 60 140 17.434K-12-1256 100

17.434-16-1219 25 115 16 85
M12
(4) 14 12 (14) 14 90 170 17.434K-16-1286 130

17.434-12-1625 20 105
14
(16) 75

M12
(4) 14 12 (14) 19 60 140 17.434K-12-1656 100

17.434-16-1625 25 115 16 85
M12
(4) 14 12 (14) 19 60 140 17.434K-16-1656 100

17.434-20-1625 32 140
16
(18) 100

M16
(4) 18 12 (14) 19 60 (62)

140
(142) 17.434K-20-1656 (58)

100
(102)

17.434-12-2031 20 105
14
(16) 75

M12
(4) 14 12 (14) 26 60 140 17.434K-12-2056 100

17.434-16-2031 25 115 16 85
M12
(4) 14 12 (14) 26 60 140 17.434K-16-2056 100

17.434-20-2031 32 140
16
(18) 100

M16
(4) 18 12 (14) 26 60 (62)

140
(142) 17.434K-20-2056 (58)

100
(102)

17.434-24-2031 40 150
16
(18) 110

M16
(4) 18 12 (14) 26 60 (65)

140
(145) 17.434K-24-2056 (61)

100
(105)

17.434-12-2438 20 105
14
(16) 75

M12
(4) 14 12 (14) 32 90 170 17.434K-12-2486 130

17.434-16-2438 25 115 16 85
M12
(4) 14 12 (14) 32 90 170 17.434K-16-2486 130

17.434-20-2438 32 140
16
(18) 100

M16
(4) 18 12 (14) 32 60 (62)

140
(142) 17.434K-20-2456 (58)

100
(102)

17.434-24-2438 40 150
16
(18) 110

M16
(4) 18 12 (14) 32 60 (65)

140
(145) 17.434K-24-2456 (61)

100
(105)

17.434-32-2438 50 165
16
(20) 125

M16
(4) 18 14 (16) 32 80 160 17.434K-32-2476 120

17.434-16-3251 25 115 16 85
M12
(4) 14 12 (14) 44 98 190 17.434K-16-32105 150

17.434-20-3251 32 140
16
(18) 100

M16
(4) 18 12 (14) 44 68 (70)

160
(162) 17.434K-20-3275 (77)

120
(122)

17.434-24-3251 40 150
16
(18) 110

M16
(4) 18 12 (14) 44 53 (58)

145
(150) 17.434K-24-3260 (65)

105
(110)

17.434-32-3251 50 165
16
(20) 125

M16
(4) 18 14 (16) 44 63 155 17.434K-32-3265 110

17.434-40-3251 65 185
16
(20) 145

M16
(4(8)) 18 14 (16) 44 68 160 17.434K-40-3285 130

17.434-16-3660 25 115 16 85
M12
(4) 14 12 (14) 53 93 185 17.434K-16-36100 145

17.434-20-3660 32 140
16
(18) 100

M16
(4) 18 12 (14) 53 78 (80)

170
(172) 17.434K-20-3685 (87)

130
(132)

17.434-24-3660 40 150
16
(18) 110

M16
(4) 18 12 (14) 53 68 (73)

160
(165) 17.434K-24-3675 (80)

120
(125)

17.434-32-3660 50 165
16
(20) 125

M16
(4) 18 14 (16) 53 58 150 17.434K-32-3665 110

17.434-40-3660 65 185
16
(20) 145

M16
(4(8)) 18 14 (16) 53 73 165 17.434K-40-36100 145

17.434-48-3660 80 200
18
(20) 160

M16
(8) 18 16 53 78 170 17.434K-48-3685 130

17.434-20-4876 32 140
16
(18) 100

M16
(4) 18 12 (14) 69

98
(100)

190
(192) 17.434K-20-48105 (107)

150
(152)

17.434-24-4876 40 150
16
(18) 110

M16
(4) 18 12 (14) 69

98
(103)

190
(195) 17.434K-24-48105 (110)

150
(155)
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Bestell-
Nr. DN in mm

DN
DIN
Flansch

C in
mm

b in
mm

k in
mm

Schrauben
Gewinde
(Anzahl)

d in
mm

h in
mm

D in
mm

B±3 in
mm

L±3 in
mm

Bestell-
Nr.Kurz B±3 in mm

L±3 in
mm

17.434-32-4876 50 165
16
(20) 125

M16
(4) 18 14 (16) 69 73 165 17.434K-32-4880 125

17.434-40-4876 65 185
16
(20) 145

M16
(4(8)) 18 14 (16) 69 73 165 17.434K-40-4880 125

17.434-48-4876 80 200
18
(20) 160

M16
(8) 18 16 69 78 170 17.434K-48-4885 130

17.434-64-4876 100 220
18
(22) 180

M16
(8) 18 16 (18) 69

98
(100)

190
(192) 17.434K-64-48105 (107)

150
(152)

17.434-24-5690 40 150
16
(18) 110

M16
(4) 18 12 (14) 82

116
(121)

208
(213) 17.434K-24-56123 (128)

168
(173)

17.434-32-5690 50 165
16
(20) 125

M16
(4) 18 14 (16) 82 121 213 17.434K-32-56128 173

17.434-40-5690 65 185
16
(20) 145

M16
(4(8)) 18 14 (16) 82 85 113 17.434K-40-5690 135

17.434-48-5690 80 200
18
(20) 160

M16
(8) 18 16 82 88 180 17.434K-48-5695 140

17.434-64-5690 100 220
18
(22) 180

M16
(8) 18 16 (18) 82 86 (88)

178
(180) 17.434K-64-5693 (95)

138
(140)

17.434-32-64102 50 165
16
(20) 125

M16
(4) 18 14 (16) 94 123 215 17.434K-32-64127 175

17.434-40-64102 65 185
16
(20) 145

M16
(4(8)) 18 14 (16) 94 113 205 17.434K-40-64117 165

17.434-48-64102 80 200
18
(20) 160

M16
(8) 18 16 94 76 168 17.434K-48-6480 128

17.434-64-64102 100 220
18
(22) 180

M16
(8) 18 16 (18) 94 78 (80)

170
(172) 17.434K-64-6482 (84)

130
(132)

17.434-80-64102 125 250
18
(22) 210

M16
(8) 18 18 94

148
(153)

240
(245) 17.434K-80-64152 (157)

200
(205)

17.434-64-96152 100 220
18
(22) 180

M16
(8) 18 16 (18) 142

215
(217)

343
(345) 17.434K-64-96115 (117)

195
(197)

17.434-80-96152 125 250
18
(22) 210

M16
(8) 18 18 142 82 (87)

210
(215) 17.434K-80-9690 (95)

170
(175)

17.434-96-96152 150 285
18
(24) 240

M20
(8) 22 18 (20) 142 82 (87)

210
(215) 17.434K-96-9677 (82)

157
(162)

17.434-128-96152 200 340
20
(26) 295

M20
(12) 22 20 142

184
(191)

312
(319) 17.434K-128-96110 (117)

190
(197)

Hinweis
() abweichende Maße bei Verwendung von EN-Flanschen
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Saug- und Niederdruckarmaturen

DIN-Flansch Lose 45° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
DIN-Flansch lose

Norm
DIN 2673 (neu: EN1092-1, Typ 04 PN16 und Typ 34 PN16)

Anwendung
14A / 17A Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-
Nr. DN in mm

DN
DIN
Flansch

C in
mm

b in
mm

k in
mm

Schrauben
Gewinde
(Anzahl)

d in
mm

h in
mm

D in
mm

E±3
in
mm

B±3 in
mm

L±3 in
mm

Bestell-
Nr.Kurz B±3 in mm

L±3 in
mm

17.435-12-1219 20 105
14
(16) 75

M12
(4) 14

12
(14) 14 37 75 155 17.435K-12-1271 115

17.435-16-1219 25 115 16 85
M12
(4) 14

12
(14) 14 40 80 160 17.435K-16-1276 120

17.435-12-1625 20 105
14
(16) 75

M12
(4) 14

12
(14) 19 40 80 160 17.435K-12-1676 120

17.435-16-1625 25 115 16 85 M12(4) 14
12
(14) 19 40 80 160 17.435K-16-1676 120

17.435-20-1625 32 140
16
(18) 100

M16
(4) 18

12
(14) 19

43
(44) 85 (86)

165
(166) 17.435K-20-1681 (82)

125
(126)

17.435-12-2031 20 105
14
(16) 75

M12
(4) 14

12
(14) 26 40 80 160 17.435K-12-2076 120
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Bestell-
Nr. DN in mm

DN
DIN
Flansch

C in
mm

b in
mm

k in
mm

Schrauben
Gewinde
(Anzahl)

d in
mm

h in
mm

D in
mm

E±3
in
mm

B±3 in
mm

L±3 in
mm

Bestell-
Nr.Kurz B±3 in mm

L±3 in
mm

17.435-16-2031 25 115 16 85
M12
(4) 14

12
(14) 26 40 85 165 17.435K-16-2076 120

17.435-20-2031 32 140
16
(18) 100

M16
(4) 18

12
(14) 26

43
(44) 85 (86)

165
(166) 17.435K-20-2081 (82)

125
(126)

17.435-24-2031 40 150
16
(18) 110

M16
(4) 18

12
(14) 26

43
(46) 90 (93)

170
(173) 17.435K-24-2086 (89)

130
(133)

17.435-12-2438 20 105
14
(16) 75

M12
(4) 14

12
(14) 32 40 80 160 17.435K-12-2476 120

17.435-16-2438 25 115 16 85
M12
(4) 14

12
(14) 32 40 80 160 17.435K-16-2476 120

17.435-20-2438 32 140
16
(18) 100

M16
(4) 18

12
(14) 32

43
(44) 85 (86)

165
(166) 17.435K-20-2481 (82)

125
(126)

17.435-24-2438 40 150
16
(18) 110

M16
(4) 18

12
(14) 32

43
(46) 85 (88)

165
(168) 17.435K-24-2481 (82)

125
(126)

17.435-32-2438 50 165
16
(20) 125

M16
(4) 18

14
(16) 32 47 105 185 17.435K-32-24101 145

17.435-16-3251 25 115 16 85
M12
(4) 14

12
(14) 44 40 98 190 17.435K-16-32105 150

17.435-20-3251 32 140
16
(18) 100

M16
(4) 18

12
(14) 44

40
(41) 98 (99)

190
(191) 17.435K-20-32105 (106)

150
(151)

17.435-24-3251 40 150
16
(18) 110

M16
(4) 18

12
(14) 44

53
(56) 83 (86)

175
(178) 17.435K-24-3290 (93)

135
(138)

17.435-32-3251 50 165
16
(20) 125

M16
(4) 18

14
(16) 44 55 128 220 17.435K-32-32110 155

17.435-40-3251 65 185
16
(20) 145

M16
(4(8)) 18

14
(16) 44 55 133 225 17.435K-40-32140 185

17.435-16-3660 25 115 16 85
M12
(4) 14

12
(14) 53 40 103 195 17.435K-16-36110 155

17.435-20-3660 32 140
16
(18) 100

M16
(4) 18

12
(14) 53

43
(44)

101
(102)

193
(194) 17.435K-20-36108 (109)

153
(154)

17.435-24-3660 40 150
16
(18) 110

M16
(4) 18

12
(14) 53

53
(56) 79 (82)

171
(174) 17.435K-24-3686 (89)

131
(134)

17.435-32-3660 50 165
16
(20) 125

M16
(4) 18

14
(16) 53 55 88 180 17.435K-32-3685 140

17.435-40-3660 65 185
16
(20) 145

M16
(4(8)) 18

14
(16) 53 55 136 228 17.435K-40-36143 188

17.435-48-3660 80 200
18
(20) 160

M16
(8) 18 16 53 55 141 233 17.435K-48-36148 193

17.435-20-4876 32 140
16
(18) 100

M16
(4) 18

12
(14) 69

43
(44)

111
(112)

203
(204) 17.435K-20-48118 (119)

163
(164)

17.435-24-4876 40 150
16
(18) 110

M16
(4) 18

12
(14) 69

53
(56)

119
(122)

211
(214) 17.435K-24-48126 (129)

171
(174)

17.435-32-4876 50 165
16
(20) 125

M16
(4) 18

14
(16) 69 55 131 223 17.435K-32-48138 183

17.435-40-4876 65 185
16
(20) 145

M16
(4(8)) 18

14
(16) 69 55 128 220 17.435K-40-48135 180

17.435-48-4876 80 200
18
(20) 160

M16
(8) 18 16 69 70 158 250 17.435K-48-48153 198

17.435-64-4876 100 220
18
(22) 180

M16
(8) 18

16
(18) 69

70
(71)

165
(166)

257
(258) 17.435K-64-48172 (173)

217
(218)

17.435-24-5690 40 150
16
(18) 110

M16
(4) 18

12
(14) 82

53
(56)

126
(129)

218
(221) 17.435K-24-56133 (136)

178
(181)

17.435-32-5690 50 165
16
(20) 125

M16
(4) 18

14
(16) 82 55 138 230 17.435K-32-56145 190
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Bestell-
Nr. DN in mm

DN
DIN
Flansch

C in
mm

b in
mm

k in
mm

Schrauben
Gewinde
(Anzahl)

d in
mm

h in
mm

D in
mm

E±3
in
mm

B±3 in
mm

L±3 in
mm

Bestell-
Nr.Kurz B±3 in mm

L±3 in
mm

17.435-40-5690 65 185
16
(20) 145

M16
(4(8)) 18

14
(16) 82 55 136 228 17.435K-40-56143 188

17.435-48-5690 80 200
18
(20) 160

M16
(4) 18 16 82 68

148
(159)

240
(251) 17.435K-48-56155 200

17.435-64-5690 100 220
18
(22) 180

M16
(8) 18

16
(18) 82

77
(78)

168
(169)

260
(261) 17.435K-64-56165 (166)

210
(211)

17.435-32-64102 50 165
16
(20) 125

M16
(4) 18

14
(16) 94 55 153 245 17.435K-32-64157 205

17.435-40-64102 65 185
16
(20) 145

M16
(4(8)) 18

14
(16) 94 55 168 260 17.435K-40-64172 220

17.435-48-64102 80 200
18
(20) 160

M16
(8) 18 16 94 60 136 228 17.435K-48-64140 188

17.435-64-64102 100 220
18
(22) 180

M16
(8) 18

16
(18) 94

70
(71)

148
(149)

240
(241) 17.435K-64-64152 (153)

200
(201)

17.435-80-64102 125 250
18
(22) 210

M16
(8) 18 18 94

85
(88)

221
(224)

313
(316) 17.435K-80-64265 (268)

313
(316)

17.435-64-96152 100 220
18
(22) 180

M16
(8) 18

16
(18) 142

70
(71)

197
(198)

325
(326) 17.435K-64-96205 (206)

285
(286)

17.435-80-96152 125 250
18
(22) 210

M16
(8) 18 18 142

90
(93)

192
(195)

320
(323) 17.435K-80-96200 (203)

280
(283)

17.435-96-96152 150 285
18
(24) 240

M20
(8) 22

18
(20) 142

105
(108)

273
(276)

401
(404) 17.435K-96-96240 (243)

320
(323)

17.435-128-96152 200 340
20
(26) 295

M20
(12) 22 20 142

120
(124)

252
(256)

380
(384) 17.435K-128-96260 (264)

340
(344)

Hinweis
() abweichende Maße bei Verwendung von EN-Flanschen
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Saug- und Niederdruckarmaturen

DIN-Flansch Lose 90° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
DIN-Flansch lose

Norm
DIN 2673 (neu: EN1092-1, Typ 04 PN16 und Typ 34 PN16)

Anwendung
14A / 17A Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-
Nr. DN in mm

DN
DIN
Flansch

C in
mm

b in
mm

k in
mm

Schrauben
Gewinde
(Anzahl)

d in
mm

h in
mm

D in
mm

E±3 in
mm

B±3 in
mm

L±3 in
mm

Bestell-
Nr.Kurz B±3 in mm

L±3 in
mm

17.439-12-1219 20 105
14
(16) 75

M12
(4) 14

12
(14) 14 70 50 130 17.439K-12-1246 90

17.439-16-1219 25 115 16 85
M12
(4) 14

12
(14) 14 75 55 135 17.439K-16-1251 95

17.439-12-1625 20 105
14
(16) 75

M12
(4) 14

12
(14) 19 70 50 130 17.439K-12-1646 90

17.439-16-1625 25 115 16 85
M12
(4) 14

12
(14) 19 75 55 135 17.439K-16-1651 95
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Bestell-
Nr. DN in mm

DN
DIN
Flansch

C in
mm

b in
mm

k in
mm

Schrauben
Gewinde
(Anzahl)

d in
mm

h in
mm

D in
mm

E±3 in
mm

B±3 in
mm

L±3 in
mm

Bestell-
Nr.Kurz B±3 in mm

L±3 in
mm

17.439-20-1625 32 140
16
(18) 100

M16
(4) 18

12
(14) 19 85 (87) 65 145 17.439K-20-1661 105

17.439-12-2031 20 105
14
(16) 75

M12
(4) 14

12
(14) 26 75 55 135 17.439K-12-2051 95

17.439-16-2031 25 115 16 85
M12
(4) 14

12
(14) 26 75 55 135 17.439K-16-2051 95

17.439-20-2031 32 140
16
(18) 100

M16
(4) 18

12
(14) 26 85 (87) 75 155 17.439K-20-2061 105

17.439-24-2031 40 150
16
(18) 110

M16
(4) 18

12
(14) 26 90 (95) 70 150 17.439K-24-2066 110

17.439-12-2438 20 105
(14)
16 75

M12
(4) 14

12
(14) 32 75 55 135 17.439K-12-2451 95

17.439-16-2438 25 115 16 85
M12
(4) 14

12
(14) 32 75 55 135 17.439K-16-2451 95

17.439-20-2438 32 140
16
(18) 100

M16
(4) 18

12
(14) 32 85 (87) 65 145 17.439K-20-2461 105

17.439-24-2438 40 150
16
(18) 110 4 M16 (4) 18 12 (14) 32 90 (95) 70 150 17.439K-24-24 66

17.439-32-2438 50 165
16
(20) 125

M16
(4) 18

14
(16) 32 108 105 185 17.439K-32-2498 142

17.439-16-3251 25 115 16 85
M12
(4) 14

12
(14) 44 85 86 178 17.439K-16-3293 138

17.439-20-3251 32 140
16
(18) 100

M16
(4) 18

12
(14) 44

104
(106) 82 174 17.439K-20-3293 138

17.439-24-3251 40 150
16
(18) 110

M16
(4) 18

12
(14) 44 97 75 167 17.439K-24-3288 133

17.439-32-3251 50 165
16
(20) 125

M16
(4) 18

14
(16) 44 121 94 186 17.439K-32-3298 143

17.439-40-3251 65 185
16
(20) 145

M16
(4 (8)) 18

14
(16) 44 139 203 295 17.439K-40-32134 179

17.439-16-3660 25 115 16 85
M12
(4) 14

12
(14) 53 85 88 180 17.439K-16-3695 140

17.439-20-3660 32 140
16
(18) 100

M16
(4) 18

12
(14) 53 90 (92) 93 185 17.439K-20-36100 145

17.439-24-3660 40 150
16
(18) 110

M16
(4) 18

12
(14) 53

106
(111) 94 186 17.439K-24-36101 146

17.439-32-3660 50 165
16
(20) 125

M16
(4) 18

14
(16) 53 118 86 178 17.439K-32-3693 138

17.439-40-3660 65 185
16
(20) 145

M16
(4 (8)) 18

14
(16) 53 139 145 237 17.439K-40-36132 177

17.439-48-3660 80 200
18
(20) 160

M16
(8) 18 16 53 145 125 217 17.439K-48-36132 177

17.439-20-4876 32 140
16
(18) 100

M16
(4) 18

12
(14) 69 90 (92) 100 192 17.439K-20-48107 152

17.439-24-4876 40 150
16
(18) 110

M16
(4) 18

12
(14) 69

106
(111) 113 205 17.439K-24-48120 165

17.439-32-4876 50 165
16
(20) 125

M16
(4) 18

14
(16) 69 118 123 215 17.439K-32-48125 170

17.439-40-4876 65 185
16
(20) 145

M16
(4 (8)) 18

14
(16) 69 139 123 215 17.439K-40-48124 169

17.439-48-4876 80 200
18
(20) 160

M16
(4) 18 16 69 163 162 254 17.439K-48-48169 214

17.439-64-4876 100 220
18
(22) 180

M16
(8) 18

16
(18) 69

182
(184) 177 269 17.439K-64-48184 229
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Bestell-
Nr. DN in mm

DN
DIN
Flansch

C in
mm

b in
mm

k in
mm

Schrauben
Gewinde
(Anzahl)

d in
mm

h in
mm

D in
mm

E±3 in
mm

B±3 in
mm

L±3 in
mm

Bestell-
Nr.Kurz B±3 in mm

L±3 in
mm

17.439-24-5690 40 150 16(18) 110
M16
(4) 18

12
(14) 82

106
(111) 121 213 17.439K-24-56128 173

17.439-32-5690 50 165
16
(20) 125

M16
(4) 18

14
(16) 82 118 125 217 17.439K-32-56132 177

17.439-40-5690 65 185
16
(20) 145

M16
(4 (8)) 18

14
(16) 82 139 125 217 17.439K-40-56132 177

17.439-48-5690 80 200
18
(20) 160

M16
(8) 18 16 82 163 151 243 17.439K-48-56158 203

17.439-64-5690 100 220
18
(22) 180

M16
(8) 18

16
(18) 82

182
(184) 170 262 17.439K-64-56177 222

17.439-32-64102 50 165
16
(20) 125

M16
(4) 18

14
(16) 94 118 140 232 17.439K-32-64144 192

17.439-40-64102 65 185
16
(20) 145

M16
(4 (8)) 18

14
(16) 94 139 157 249 17.439K-40-64161 209

17.439-48-64102 80 200
18
(20) 160

M16
(8) 18 16 94 163 139 231 17.439K-48-64143 191

17.439-64-64102 100 220
18
(22) 180

M16
(8) 18

16
(18) 94

182
(184) 160 252 17.439K-64-64164 212

17.439-80-64102 125 250
18
(22) 210

M16
(8) 18 18 94

232
(237) 245 337 17.439K-80-64170 218

17.439-64-96152 100 220
18
(22) 180

M16
(8) 18

16
(18) 142

204
(206) 320 448 17.439K-64-96217 297

17.439-80-96152 125 250
18
(22) 210

M16
(8) 18 18 142

240
(245) 222 350 17.439K-80-96230 310

17.439-96-96152 150 285
18
(24) 240

M20
(8) 22

18
(20) 142

263
(268) 242 370 17.439K-96-96250 330

17.439-128-96152 200 340
20
(26) 295

M20
(12) 22 20 142

330
(337) 322 450 17.439K-128-96330 410

Hinweis
() abweichende Maße bei Verwendung von EN-Flanschen
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Saug- und Niederdruckarmaturen

Anschweißnippel Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Schlaunippel mit Rohr zum Anschweißen

Anwendung
14A / 17A Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
blank

Bestell-Nr. DN in mm
Rohr AD x s in
mm D in mm B±3 in mm L±3 in mm Bestell-Nr.Kurz B±3 in mm L±3 in mm

17.001-12 19 20,0 x 3,2 14,0 40 120 17.001K-12 36 80

17.001-16 25 26,1 x 3,1 19,0 40 120 17.001K-16 36 80

17.001-20 31 32,5 x 3,0 26,0 40 120 17.001K-20 36 80

17.001-24 38 38,8 x 3,0 32,0 40 120 17.001K-24 36 80

17.001-32 51 52,0 x 3,75 44,5 28 120 17.001K-32 45 90

17.001-36 60 60,3 x 3,6 53,0 28 120 17.001K-36 40 85

17.001-48 76 76,1 x 4,0 69,0 48 140 17.001K-48 55 100

17.001-56 90 88,9 x 3,6 82,0 58 150 17.001K-56 55 100

17.001-64 102 101,6 x 3,6 94,0 68 160 17.001K-64 72 120
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Bestell-Nr. DN in mm
Rohr AD x s in
mm D in mm B±3 in mm L±3 in mm Bestell-Nr.Kurz B±3 in mm L±3 in mm

17.001-96 152 152,4 x 5,6 142,0 32 160 17.001K-96 40 120
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Saug- und Niederdruckarmaturen

Anschweißnippel 45° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Schlaunippel mit Rohr zum Anschweißen

Anwendung
14A / 17A Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
blank

Bestell-Nr. DN in mm

Rohrbogen
DIN2605/3S
AD x s D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm Bestell-Nr.Kurz B±3 in mm L±3 in mm

17.005-12 19 21.3 x 2.0 14,0 7 26 120 17.005K-12 36 80

17.005-16 25 26.9 x 2.3 19,0 10 30 125 17.005K-16 41 85

17.005-20 31 31.8 x 2.6 26,0 14 34 135 17.005K-20 51 95

17.005-24 38 38.0 x 2.6 32,0 17 60 140 17.005K-24 56 100

17.005-32 51 51.0 x 3.2 44,5 20 78 170 17.005K-32 85 130

17.005-36 60 60.3 x 2.9 53,0 23 68 160 17.005K-36 75 120

17.005-48 76 76.1 x 2.9 69,0 29 59 190 17.005K-48 105 150

17.005-56 90 88.9 x 3.2 82,0 35 75 205 17.005K-56 120 165
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Bestell-Nr. DN in mm

Rohrbogen
DIN2605/3S
AD x s D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm Bestell-Nr.Kurz B±3 in mm L±3 in mm

17.005-64 102 101.6 x 3.6 94,0 45 75 215 17.005K-64 127 175

17.005-96 152 139 x 4.0 131,0 62 112 290 17.005K-96 170 250
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Saug- und Niederdruckarmaturen

Anschweißnippel 90° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
Schlaunippel mit Rohr zum Anschweißen

Anwendung
14A / 17A Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
blank

Bestell-Nr. DN in mm

Rohrbogen
DIN2605/3S
AD x s D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm Bestell-Nr.Kurz B±3 in mm L±3 in mm

17.009-12 19 21.3 x 2.0 14,0 26 71 125 17.009K-12 41 85

17.009-16 25 26.9 x 2.3 19,0 29 79 130 17.009K-16 46 90

17.009-20 31 31.8 x 2.6 26,0 35 90 135 17.009K-20 51 95

17.009-24 38 38.0 x 2.6 32,0 45 65 145 17.009K-24 61 105

17.009-32 51 51.0 x 3.2 44,5 64 102 194 17.009K-32 111 156

17.009-36 60 60.3 x 2.9 53,0 76 91 181 17.009K-36 96 141

17.009-48 76 76.1 x 2.9 69,0 95 125 215 17.009K-48 130 175

17.009-56 90 88.9 x 3.2 82,0 114 144 234 17.009K-56 149 194
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Bestell-Nr. DN in mm

Rohrbogen
DIN2605/3S
AD x s D in mm E±3 in mm B±3 in mm L±3 in mm Bestell-Nr.Kurz B±3 in mm L±3 in mm

17.009-64 102 101.6 x 3.6 94,0 133 163 253 17.009K-64 165 213

17.009-96 152 139.0 x 4.0 131,0 190 250 350 17.009K-96 230 310
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Saug- und Niederdruckarmaturen

Pressfassung 117G Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anwendung
dH1000 bis DN63, DH17 ab DN76 14A / 17A Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm DA in mm DI in mm DL in mm L1 in mm L in mm

117G-12 19 36,0 25,0 31,0 3,0 42,5

117G-16 25 42,0 30,3 37,0 3,8 46,0

117G-20 31 50,0 38,0 44,0 4,0 54,0

117G-24 38 56,5 43,9 51,0 4,1 57,0

117G-28 45 65,0 51,5 58,5 4,3 57,0

117G-32 51 70,0 59,5 65,0 4,5 74,0

117G-36 60 82,0 69,3 75,0 4,8 75,0

117G-40 63 84,0 73,0 78,0 4,8 81,0

117G-48 76 100,5 81,0 93,3 4,0 88,0

117G-56 90 114,3 93,1 107,1 4,0 96,0

117G-64 102 133,0 110,4 124,0 4,0 96,0
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Bestell-Nr. DN in mm DA in mm DI in mm DL in mm L1 in mm L in mm

117G-80 127 158,0 134,6 150,0 5,0 99,0

117G-96 152 189,0 159,0 175,0 6,0 131,0
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Saug- und Niederdruckarmaturen

Pressfassung 115 Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anwendung
dH15 (auf Anfrage) KARA/25 Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm DA in mm DL in mm DI in mm L1 in mm L in mm

115-20 31 55 49,1 37,8 3,8 59,0

115-24 38 67 55,5 45,5 4,2 76,7

115-32 51 80 68,2 57,8 4,4 80,2

115-40 63 98 86,0 75,0 4,5 75,0

115-48 76 108 98,0 87,0 4,5 80,0

115-64 102 143 130,0 113,0 8,6 130,0

323

Dietzel Hydraulik GmbH Tel.: +49 (36602) 140-140
Leedenstraße 10
04626 Löbichau E-Mail: vertrieb@dietzel-hydraulik.de

https://www.dietzel-hydraulik.de/de/saug-niederdruckarmaturen/fassungen--schellen-pressfassung-115-3190582/


Saug- und Niederdruckarmaturen

Pressfassung 116 Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anwendung
dH15 (auf Anfrage) TW Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm DA in mm DL in mm DI in mm L1 ±0,1 in mm L in mm

116-40 63 98 86 80 4,5 75

116-48 76 108 98 91 4,5 80

116-50 80 110 100 92 7,8 100

116-64 102 136 121 112 8,8 130
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Saug- und Niederdruckarmaturen

Klemmfassung 113 Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anwendung
dH1000 bis DN31, dH13 Armaturen ab DN38 (auf Anfrage) 14A / KARA25 Schläuche

Werkstoff
Aluminium / Messing

Bestell-Nr. Artikel Nr. alt DN in mm Spannbereich d in mm

113-001 113-022024-Al 13 22 - 24

113-002 113-024026-MS 13 24 - 26

113-003 113-026028-MS 13 26 - 28

113-004 113-030033-Al 19 30 - 33

113-005 113-032034-MS 19 32 - 34

113-006 113-034036AL 19 34 - 36

113-007 113-036039-AL 25 36 - 39

113-008 113-037039-MS 25 37 - 39

113-009 113-039041-MS 25 39 - 41

113-010 113-040043-Al 25 40 - 43

113-011 113-041043-MS 25 41 - 43

113-012 113-043046-Al 31 43 - 46

113-013 113-047050-Al 31 47 - 50

113-014 113-050052-Al 38 50 - 52

113-016 113-053056-Al 38 53 - 56

113-017 113-057060-Al 38 57 - 60

113-018 113-058061-Al 40 58 - 61

113-019 113-064067-Al 50 64 - 67

113-020 113-067069-MS 50 67 - 69

113-021 113-069071-Al 50 69 - 71

113-022 113-073076-MS 50 73 - 76

113-023 113-078082-Al 65 78 - 82
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Bestell-Nr. Artikel Nr. alt DN in mm Spannbereich d in mm

113-024 113-084087-Al 65 84 - 87

113-025 113-088091-MS 65 88 - 91

113-026 113-089093-Al 75 89 - 93

113-027 113-094097-Al 75 94 - 97

113-029 113-098101-Al 75 98 - 101

113-030 113-099102-Al 80 99 - 102

113-031 113-114119-Al 102 114 - 119

113-032 113-118122-Al 102 118 - 122

113-033 113-122126-Al 102 122 - 126

113-034 113-126130-Al 102 126 - 130

113-035 113-130134-Al 102 130 - 134

113-036 113-143148-Al 125 143 - 148

113-037 113-149154-Al 125 149 - 154

113-038 113-153158-Al 125 153 - 158

113-039 113-168174-Al 152 168 - 174

113-040 113-174180-Al 152 174 - 180

113-041 113-178184-Al 152 178 - 184

113-042 113-222229-Al 200 222 - 229

113-043 113-230239-Al 200 230 - 239

326

Dietzel Hydraulik GmbH Tel.: +49 (36602) 140-140
Leedenstraße 10
04626 Löbichau E-Mail: vertrieb@dietzel-hydraulik.de



Saug- und Niederdruckarmaturen

Schlauchschelle einteilig 119 Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anwendung
dH17, dH17.K 14A / 17A Schläuche

Werkstoff
Schelle: Edelstahl (AISI 430)

Oberfläche
Schrauben: galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. Artikel Nr. alt
* DN für Schlauch Typ
"17A" Spannbereich d in mm Stahlbandbreite b in mm Stahlbanddicke s in mm

119-001 119-021023 21 - 23 18 0,6

119-002 119-023025 23 - 25 18 0,6

119-003 119-025027 25 - 27 18 0,6

119-004 119-027029 27 - 29 18 0,6

119-005 119-029031 19 29 - 31 20 0,8

119-006 119-031034 31 - 34 20 0,8

119-007 119-034037 25 34 - 37 20 0,6

119-008 119-037040 37 - 40 20 0,8

119-009 119-040043 40 - 43 20 0,8

119-010 119-043047 43 - 47 20 0,9

119-011 119-047051 38 47 - 51 20 0,9
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Bestell-Nr. Artikel Nr. alt
* DN für Schlauch Typ
"17A" Spannbereich d in mm Stahlbandbreite b in mm Stahlbanddicke s in mm

119-012 119-051055 51 - 55 20 0,9

119-013 119-055059 55 - 59 20 0,9

119-014 119-059063 59 - 63 20 0,9

119-015 119-063068 63 - 68 20 0,9

119-016 119-068073 60 68 - 73 25 1,0

119-017 119-073079 63 73 - 79 25 1,0

119-019 119-079085 79 - 85 25 1,0

119-020 119-085091 76 85 - 91 25 1,0

119-021 119-091097 91 - 97 25 1,0

119-023 119-097104 90 97 - 104 25 1,0

119-024 119-104112 104 - 112 25 1,0

119-025 119-112121 102 112 - 121 25 1,0

119-026 119-121130 121 - 130 25 1,0

119-027 119-130140 130 - 140 28 1,2

119-028 119-140150 127 140 - 150 28 1,2

119-029 119-150162 150 - 162 28 1,2

119-030 119-162174 152 162 - 174 28 1,2

119-031 119-174187 174 - 187 28 1,2

119-033 119-187200 187 - 200 28 1,2

119-034 119-200213 200 - 213 28 1,2

119-035 119-213226 213 - 226 28 1,2

119-036 119-226239 226 - 239 28 1,2

119-037 119-239252 239 - 252 28 1,2
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Saug- und Niederdruckarmaturen

Schlauchschelle zweiteilig 219 Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anwendung
dH17, dH17.K 14A / 17A Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. Artikel Nr. alt
* DN für Schlauch Typ
"17A" Spannbereich d in mm Stahlbandbreite b in mm Stahlbanddicke s in mm

219-001 219-047052 47 - 52 20 1,0

219-002 219-057062 51 57 - 62 20 1,0

219-004 219-067072 60 67 - 72 20 1,0

219-006 219-087092 76 87 - 92 20 1,0

219-007 219-102107 102 - 107 20 1,0

219-008 219-112117 102 112 - 117 20 1,0

219-009 219-141147 127 141 - 147 25 1,5

219-011 219-165172 165 - 172 25 1,5

219-012 219-215222 200 215 - 222 30 2,0
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Saug- und Niederdruckarmaturen

Kugelhahn mit DIN Flansch /
Schlauchnippel

Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Werkstoff
Kugelhahn: Gehäuse:Messing vernickelt - Armaturen: Stahl Kugel: Messing hartverchromt Dichtung: Teflon

Oberfläche
DIN 50979 Fe//Zn8//Cn//T2

Bestell-Nr. DN in mm
DN DIN
Flansch

Kugelhahn
in Zoll D in mm

b in
mm

k in
mm

d2 in
mm

h in
mm

Schrauben
Anzahl

Schrauben
Gewinde

d1 (lichte
Weite
Kugelhahn)
in mm L±3 in mm

33.3/4-434-12-1625 20 3/4 105 14 75 14 12 4 M12 19 183

33.1-434-16-2031 25 1 115 16 85 14 12 4 M12 24 202

33.1
1/4-434-20-24 38 32 1 1/4 140 16 100 18 12 4 M16 30 208

33.1
1/2-434-24-32 51 40 1 1/2 150 16 110 18 12 4 M16 38 230

33.2-434-32-3660 50 2 165 16 125 18 14 4 M16 48 245

33.2
1/2-434-40-48 76 65 2 1/2 185 16 145 18 14 4 M16 64 260

33.3-434-48-5690 80 3 200 18 160 18 16 8 M16 74 290

33.4-434-64-64102 100 4 220 18 180 18 16 8 M16 98 340
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Saug- und Niederdruckarmaturen

Kugelhahn mit SAE Flansch /
Schlauchnippel

Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Werkstoff
Kugelhahn:Gehäuse:Messing vernickelt - Armaturen:Stahl Kugel: Messing hartverchromt Dichtung: Teflon

Oberfläche
DIN 50979 Fe//Zn8//Cn//T2

Bestell-Nr. DN in mm
Kugelhahn in
Zoll Flansch in Zoll

d1 (lichte
Weite
Kugelhahn) in
mm L±5 in mm A in mm B in mm C in mm d2 in mm

33.3/4-16-16 25 3/4 1 20 140 44,45 26,2 52,4 10,5

33.1-20-20 31 1 1 1/4 25 155 50,8 30,2 58,7 12,0

33.1 1/4-24-24 38 1 1/4 1 1/2 32 165 60,33 35,7 69,9 13,5

33.1 1/2-40-32 51 1 1/2 2 1/2 38 187 84,12 50,8 88,9 13,5

33.2-48-36 60 2 3 48 200 101,6 61,9 106,4 16,8

33.2 1/2-64-48 76 2 1/2 4 64 220 127,0 77,8 130,2 17,0

33.3-80-56 90 3 5 74 245 152,4 92,1 152,4 17,0

33.4-80-64 102 4 5 98 346 152,4 92,1 152,4 17,0

Hinweis
Lieferumfang: incl. Vollflansch,O-Ring, Schrauben
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Saug- und Niederdruckarmaturen

Kugelhahn mit SAE Flansch
90° / Schlauchnippel
1.Variante

Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Werkstoff
Kugelhahn:Gehäuse:Messing vernickelt - Armaturen:Stahl Kugel: Messing hartverchromt Dichtung: Teflon

Oberfläche
DIN 50979 Fe//Zn8//Cn//T2

Bestell-Nr. DN in mm

Kugelhahn
in
Zoll

Flansch in
Zoll

d1 (lichte
Weite
Kugelhahn)
in mm E±3 in mm L±5 in mm A in mm B in mm C in mm d2 in mm

33.3/4-12/90-1625 3/4 3/4 20 59,0 206 38,10 22,2 47,6 10,5

33.1-16/90-20 31 1 1 25 70,0 233 44,45 26,2 52,4 10,5

33.1
1/4-20/90-24 38 1 1/4 1 1/4 32 85,0 255 50,80 30,2 58,7 12,0
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Bestell-Nr. DN in mm

Kugelhahn
in
Zoll

Flansch in
Zoll

d1 (lichte
Weite
Kugelhahn)
in mm E±3 in mm L±5 in mm A in mm B in mm C in mm d2 in mm

33.1
1/2-24/90-32 51 1 1/2 1 1/2 38 102,0 287 60,33 35,7 69,9 13,5

33.2-32/90-36 60 2 2 48 121,0 326 71,42 42,9 77,8 13,5

33.2
1/2-40/90-48 76 2 1/2 2 1/2 64 145,0 378 84,12 50,8 88,9 13,5

33.3-48/90-56 90 3 3 74 166,0 424 101,60 61,90 106,4 16,8

33.4-64/90-64 102 4 4 98 201,0 530 127,0 77,80 130,2 17,0

Hinweis
Lieferumfang: incl. Vollflansch,O-Ring, Schrauben
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Saug- und Niederdruckarmaturen

Kugelhahn mit SAE Flansch /
Schlauchnippel 90° 2.Variante

Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Werkstoff
Kugelhahn:Gehäuse:Messing vernickelt - Armaturen:Stahl Kugel: Messing hartverchromt Dichtung: Teflon

Oberfläche
DIN 50979 Fe//Zn8//Cn//T2

Bestell-Nr. DN in mm
Kugelhahn
in Zoll

Flansch in
Zoll

d1 (lichte
Weite
Kugelhahn)
in mm E±3 in mm L±5 in mm A in mm B in mm C in mm d2 in mm

33.3/4-16-16/9025 3/4 1 20 89 132 44,45 26,2 52,4 10,5

33.1-20-20/90 31 1 1 1/4 25 98 154 50,80 30,2 58,7 12,0

33.1
1/4-24-24/90 38 1 1/4 1 1/2 32 108 177 60,33 35,7 69,9 13,5

33.1
1/2-40-32/90 51 1 1/2 2 1/2 38 122 205 84,12 50,8 88,9 13,5

33.2-48-36/90 60 2 3 48 141 236 101,60 61,9 106,4 16,8

33.2
1/2-64-48/90 76 2 1/2 4 64 175 277 127,00 77,8 130,2 17,0

33.3-80-56/90 90 3 5 74 205 320 152,40 92,1 152,4 17,0

33.4-80-64/90 102 4 5 98 248 409 152,00 92,1 152,4 17,0

Hinweis
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Lieferumfang: incl. Vollflansch,O-Ring, Schrauben
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Saug- und Niederdruckarmaturen

Tankanschluss SAE Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
DIN 50979 Fe//Zn8//Cn//T2

Bestell-Nr. SAE-Flansch in Zoll Rohr (d x s) in mm L Rohr in mm
Zylinderschrauben DIN
EN ISO 4762 -8.8 4x O - Ring

18.420-08-0450 1/2 18,0 x 1,5 450 M 8 x 25 18,66 x 3,53

18.420-12-0500 3/4 28,0 x 3,0 500 M 10 x 30 25,00 x 3,53

18.420-16-0550 1 35,0 x 3,0 550 M 10 x 30 32,92 x 3,53

18.420-20-0600 1 1/4 42,0 x 3,0 600 M 10 x 30 37,70 x 3,53

18.420-24-0650 1 1/2 48,3 x 3,2 650 M 12 x 35 47,22 x 3,53

18.420-32-0700 2 60,3 x 3,6 700 M 12 x 35 56,75 x 3,53

18.420-40-0750 2 1/2 76,1 x 3,6 750 M 12 x 35 69,45 x 3,53

18.420-48-1250 3 88,9 x 3,6 1250 M 16 x 45 85,32 x 3,53

18.420-56-1500 3 1/2 101,6 x 3,6 1500 M 16 x 45 98,02 x 3,53

18.420-64-1500 4 114,3 x 3,6 1500 M 16 x 45 110,72 x 3,53

18.420-80-1500 5 139,7 x 4,0 1500 M 16 x 50 136,12 x 3,53

Hinweis
Lieferumfang: inkl. SAE-Flanschhälften, O-Ring, Schrauben Rohrdurchführungen gesondert bestellen

Zubehör
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Saug- und Niederdruckarmaturen

Tankanschluss SAE 90° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
DIN 50979 Fe//Zn8//Cn//T2

Bestell-Nr. SAE-Flansch in Zoll Rohr (d x s) in mm E±3 in mm L Rohr in mm

Zylinderschrauben
DIN EN ISO 4762 -8.8
4x O - Ring

18.470-08-0600 1/2 18,0 x 1,5 50,0 600 M 8 x 25 18,66 x 3,53

18.470-12-0650 3/4 28,0 x 3,0 65,0 650 M 10 x 30 25,00 x 3,53

18.470-16-0700 1 35,0 x 3,0 80,0 700 M 10 x 30 32,92 x 3,53

18.470-20-0750 1 1/4 42,0 x 3,0 100,0 750 M 10 x 30 37,70 x 3,53

18.470-24-0800 1 1/2 48,3 x 3,2 103,5 800 M 12 x 35 47,22 x 3,53

18.470-32-0850 2 60,3 x 3,6 123,0 850 M 12 x 35 56,75 x 3,53

18.470-40-0900 2 1/2 76,1 x 3,6 147,0 900 M 12 x 35 69,45 x 3,53

18.470-48-1500 3 88,9 x 3,6 167,0 1500 M 16 x 45 85,32 x 3,53

18.470-56-1750 3 1/2 101,6 x 3,6 164,0 1750 M 16 x 45 98,02 x 3,53

18.470-64-1750 4 114,3 x 3,6 202,0 1750 M 16 x 45 110,72 x 3,53

18.470-80-1750 5 139,7 x 4,0 242,0 1750 M 16 x 50 136,12 x 3,53

Hinweis
Lieferumfang: inkl. SAE-Flanschhälften, O-Ring, Schrauben Rohrdurchführungen gesondert bestellen

Zubehör
Rohrdurchführung für Tankanschlüsse RODI,RODI/Kpl.,RODI-UC
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Saug- und Niederdruckarmaturen

Tankanschluss
Zahnradpumpen mit
Vierkantflansch-Gerade

Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
DIN 50979 Fe//Zn8//Cn//T2

Bestell-Nr. LK Rohr (d x s) in mm L Rohr in mm
Zylinderschrauben DIN
EN ISO 4762 -8.8 4x O - Ring

18.GF35LK-15.0-500 35 15,0 x 1,5 500 M6 x 22 20,00 x 2,50

18.GF35LK-18.0-500 35 18,0 x 1,5 500 M6 x 22 20,00 x 2,50

18.GF35LK-22.0-500 35 22,0 x 2,0 500 M6 x 22 20,00 x 2,50

18.GF35LK-28.0-500 35 28,0 x 2,0 500 M6 x 22 20,00 x 2,50

18.GF40LK-18.0-500 40 18,0 x 1,5 500 M6 x 22 26,00 x 2,50

18.GF40LK-22.0-500 40 22,0 x 2,0 500 M6 x 22 26,00 x 2,50

18.GF40LK-28.0-500 40 28,0 x 2,0 500 M6 x 22 26,00 x 2,50

18.GF55LK-35.0-600 55 35,0 x 2,0 600 M8 x 25 32,92 x 3,53

18.GF55LK-42.0-600 55 42,0x2,0 600 M8 x 25 32,92 x 3,53

Hinweis
Lieferumfang: inkl. SAE-Flanschhälften, O-Ring, Schrauben Rohrdurchführungen gesondert bestellen

Zubehör
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Saug- und Niederdruckarmaturen

Tankanschluss
Zahnradpumpen mit
Vierkantflansch 90°

Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
DIN 50979 Fe//Zn8//Cn//T2

Bestell-Nr. LK Rohr (d x s) in mm E±3 in mm L Rohr in mm

Zylinderschrauben
DIN EN ISO 4762 -8.8
4x O - Ring

18.WF35LK-15.0-500 35 15,0 x 1,5 50 500 M6 x 22 20,00 x 2,50

18.WF35LK-18.0-500 35 18,0 x 1,5 50 500 M6 x 22 20,00 x 2,50

18.WF35LK-22.0-500 35 22,0 x 2,0 65 500 M6 x 22 20,00 x 2,50

18.WF35LK-28.0-500 35 28,0 x 2,0 65 500 M6 x 22 20,00 x 2,50

18.WF40LK-18.0-500 40 18,0 x 1,5 50 500 M6 x 22 26,00 x 2,50

18.WF40LK-22.0-500 40 22,0 x 2,0 65 500 M6 x 22 26,00 x 2,50

18.WF40LK-28.0-500 40 28,0 x 2,0 65 500 M6 x 22 26,00 x 2,50

18.WF55LK-35.0-600 55 35,0 x 2,0 80 600 M8 x 25 32,92 x 3,53

18.WF55LK-42.0-600 55 42,0 x 2,0 100 600 M8 x 25 32,92 x 3,53

Hinweis
Lieferumfang: inkl. SAE-Flanschhälften, O-Ring, Schrauben Rohrdurchführungen gesondert bestellen
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Saug- und Niederdruckarmaturen

Tankanschluss
Ruecklaufleitung (GE)

Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
DIN 50979 Fe//Zn8//Cn//T2

Bestell-Nr. Anschluss d Gewinde Zoll d in mm s in mm DKAZ

18.GE-12LR L325 12L G 3/8 12 1.5

18.GE-15LR L325 15L G 1/2 16 1.5

18.GE-18LR L325 18L G 1/2 16 1.5

18.GE-22LR L325 22L G 3/4 20 1.5 *)

18.GE-28LR L325 28L G 1 25 1.5 *)

18.GE-35LR L325 35L G 1 1/4 35 3.0 *)

18.GE-42LR L325 42L G 1 1/2 38 1.5 *)

Bestell-Nr. Anschluss d Gewinde Zoll d in mm s in mm DKAZ

18.GE-10SR L325 10S G 3/8 12 1.5

18.GE-12SR L325 12S G 3/8 12 1.5

18.GE-16SR L325 16S G 1/2 16 1.5

18.GE-20SR L325 20S G 3/4 20 1.5 *)

18.GE-25SR L325 25S G 1 25 1.5 *)

18.GE-30SR L325 30S G 1 1/4 35 1.5 *)

18.GE-38SR L325 38S G 1 1/2 38 1.5 *)

Bestell-Nr. Anschluss d Gewinde Zoll d in mm s in mm DKAZ

18.GE-12LR L180 12L G 3/8 12 1.5

18.GE-15LR L180 15L G 1/2 16 1.5

18.GE-18LR L180 18L G 1/2 16 1.5

18.GE-22LR L180 22L G 3/4 20 1.5 *)

18.GE-28LR L180 28L G 1 25 1.5 *)

Bestell-Nr. Anschluss d Gewinde Zoll d in mm s in mm DKAZ

18.GE-18LR L1000 18L G 1/2 16 1.5

18.GE-22LR L1000 22L G 3/4 20 1.5 *)
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Bestell-Nr. Anschluss d Gewinde Zoll d in mm s in mm DKAZ

18.GE-28LR L1000 28L G 1 25 1.5 *)

18.GE-35LR L1000 35L G 1 1/4 35 3.0 *)

18.GE-42LR L1000 42L G 1 1/2 38 1.5 *)

Bestell-Nr. Anschluss d Gewinde Zoll d in mm s in mm DKAZ

18.GE-16SR L1000 16S G 1/2 16 1.5

18.GE-20SR L1000 20S G 3/4 20 1.5 *)

18.GE-25SR L1000 25S G 1 25 1.5 *)

18.GE-30SR L1000 30S G 1 1/4 35 1.5 *)

18.GE-38SR L1000 38S G 1 1/2 38 1.5 *)

Hinweis
Lieferumfang: inkl. Schneidring, Überwurfmutter *) teilweise Dichtkantring
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Saug- und Niederdruckarmaturen

Rohrdurchführung für
Tankanschlüsse RODI,RODI/
Kpl.,RODI-UC

Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
13.11.2024

Bestell-Nr. Bestell Nr. komplett Bestell Nr. D1-D2 Bestell Nr. UC Verwendbar für Anschluss

RODI-UC-15,0-28,5 18.GF35LK-15.0-500

18.WF35LK-15.0-500

RODI-18.0-35.0KPL RODI-18.0-35.0KPL RODI-18.0-35.0 RODI-UC-18.0-28.5 18.420-08-0450

18.470-08-0600

18.GF35LK-18.0-500

18.GF40LK-18.0-500

18.WF35LK-18.0-500

18.WF40LK-18.0-500

RODI-22.0-42.0KPL RODI-22.0-42.0KPL RODI-22.0-42.0 RODI-UC-22.0-28.5 18.GF35LK-22.0-500

18.GF40LK-22.0-500

18.WF35LK-22.0-500

18.WF40LK-22.0-500

RODI-28.0-48.3KPL RODI-28.0-48.3KPL RODI-28.0-48.3 RODI-UC-28.0-42.5 18.420-12-0500

18.470-12-0650
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Bestell-Nr. Bestell Nr. komplett Bestell Nr. D1-D2 Bestell Nr. UC Verwendbar für Anschluss

18.GF35LK-28.0-500

18.GF40LK-28.0-500

18.WF35LK-28.0-500

18.WF40LK-28.0-500

RODI-35.0-60.3KPL RODI-35,0-60,3KPL RODI-35.0-60.3 RODI-UC-35.0-42.5 18.420-16-0550

18.470-16-0700

18.GF55LK-35.0-600

18.WF55LK-35.0-600

RODI-42.4-60.3KPL RODI-42.4-60.3KPL RODI-42.4-60.3 RODI-UC-42.0-58.5 18.420-20-0600

18.470-20-0750

18.GF55LK-42.0-600

18.WF55LK-42.0-600

RODI-48.3-76.1KPL RODI-48.3-76.1KPL RODI-48.3-76.1 RODI-UC-48.5-58.5 18.420-24-0650

18.470-24-0800

RODI-60.3-88.9KPL RODI-60.3-88.9KPL RODI-60.3-88.9 RODI-UC-60.5-68.5 18.420-32-0700

18.470-32-0850

RODI-76.1-101.6KPL RODI-76.1-101.6KPL RODI-76.1-101.6 18.420-40-0750

18.470-40-0900

RODI-88.9-114.3KPL RODI-88.9-114.3KPL RODI-88.9-114.3 18.420-48-1250

18.470-48-1500

RODI-114.3-139.7KPL RODI-114.3-139.7KPL RODI-114.3-139.7 18.420-64-1500

18.470-64-1750

RODI-139.7-168.3KPL RODI-139.7-168.3KPL RODI-139.7-168.3 18.420-80-1500

18.470-80-1750
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Adapter

GVO Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
beidseitig: Dichtkopf 24° Außenkonus O-Ring-dichtend mit metrischer Mutter L / S -Reihe

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. RA1 RA2 T1 T2 SW1 in mm SW2 in mm L±2 in mm

GVO 6-L/ 6-L 6-L 6-L M 12x1.5 M 12x1.5 14 14 28

GVO 6-L/ 8-L 6-L 8-L M 12x1.5 M 14x1.5 14 17 31

GVO 6-L/10-L 6-L 10-L M 12x1.5 M 16x1.5 14 19 32

GVO 6-L/ 6-S 6-L 6-S M 12x1.5 M 14x1.5 14 17 28

GVO 6-L/ 8-S 6-L 8-S M 12x1.5 M 16x1.5 14 19 31

GVO 6-L/10-S 6-L 10-S M 12x1.5 M 18x1.5 14 22 32

GVO 6-S/ 6-S 6-S 6-S M 14x1.5 M 14x1.5 17 17 28

GVO 6-S/ 8-S 6-S 8-S M 14x1.5 M 16x1.5 17 19 31

GVO 6-S/10-S 6-S 10-S M 14x1.5 M 18x1.5 17 22 32

GVO 8-L/ 8-L 8-L 8-L M 14x1.5 M 14x1.5 17 17 32
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Bestell-Nr. RA1 RA2 T1 T2 SW1 in mm SW2 in mm L±2 in mm

GVO 8-L/10-L 8-L 10-L M 14x1.5 M 16x1.5 17 19 34

GVO 8-L/12-L 8-L 12-L M 14x1.5 M 18x1.5 17 22 34

GVO 8-L/ 8-S 8-L 8-S M 14x1.5 M 16x1.5 17 19 33

GVO 8-L/10-S 8-L 10-S M 14x1.5 M 18x1.5 17 22 34

GVO 8-L/12-S 8-L 12-S M 14x1.5 M 20x1.5 17 24 33

GVO 8-S/ 8-S 8-S 8-S M 16x1.5 M 16x1.5 19 19 33

GVO 8-S/10-S 8-S 10-S M 16x1.5 M 18x1.5 19 22 35

GVO 8-S/12-S 8-S 12-S M 16x1.5 M 20x1.5 19 24 33

GVO 10-L/10-L 10-L 10-L M 16x1.5 M 16x1.5 19 19 39

GVO 10-L/12-L 10-L 12-L M 16x1.5 M 18x1.5 19 22 38

GVO 10-L/15-L 10-L 15-L M 16x1.5 M 22x1.5 19 27 37

GVO 10-L/10-S 10-L 10-S M 16x1.5 M 18x1.5 19 22 39

GVO 10-L/12-S 10-L 12-S M 16x1.5 M 20x1.5 19 24 37

GVO 10-L/14-S 10-L 14-S M 16x1.5 M 22x1.5 19 27 39

GVO 10-L/16-S 10-L 16-S M 16x1.5 M 24x1.5 19 30 39

GVO 10-S/10-S 10-S 10-S M 18x1.5 M 18x1.5 22 22 39

GVO 10-S/12-S 10-S 12-S M 18x1.5 M 20x1.5 22 24 37

GVO 10-S/14-S 10-S 14-S M 18x1.5 M 22x1.5 22 27 39

GVO 12-L/12-L 12-L 12-L M 18x1.5 M 18x1.5 22 22 37

GVO 12-L/15-L 12-L 15-L M 18x1.5 M 22x1.5 22 27 36

GVO 12-L/18-L 12-L 18-L M 18x1.5 M 26x1.5 22 32 36

GVO 12-L/12-S 12-L 12-S M 18x1.5 M 20x1.5 22 24 37

GVO 12-L/14-S 12-L 14-S M 18x1.5 M 22x1.5 22 27 38

GVO 12-L/16-S 12-L 16-S M 18x1.5 M 24x1.5 22 30 38

GVO 12-L/20-S 12-L 20-S M 18x1.5 M 30x2 22 36 41

GVO 12-S/12-S 12-S 12-S M 20x1.5 M 20x1.5 24 24 36

GVO 12-S/14-S 12-S 14-S M 20x1.5 M 22x1.5 24 27 38

GVO 12-S/16-S 12-S 16-S M 20x1.5 M 24x1.5 24 30 38

GVO 14-S/15-L 14-S 15-L M 22x1.5 M 22x1.5 27 27 37

GVO 14-S/18-L 14-S 18-L M 22x1.5 M 26x1.5 27 32 37

GVO 14-S/14-S 14-S 14-S M 22x1.5 M 22x1.5 27 27 39

GVO 14-S/16-S 14-S 16-S M 22x1.5 M 24x1.5 27 30 39

GVO 14-S/20-S 14-S 20-S M 22x1.5 M 30x2 27 36 42

GVO 15-L/15-L 15-L 15-L M 22x1.5 M 22x1.5 27 27 39

GVO 15-L/18-L 15-L 18-L M 22x1.5 M 26x1.5 27 32 39

GVO 15-L/22-L 15-L 22-L M 22x1.5 M 30x2 27 36 39

GVO 15-L/16-S 15-L 16-S M 22x1.5 M 24x1.5 27 30 41

GVO 15-L/20-S 15-L 20-S M 22x1.5 M 30x2 27 36 44

GVO 15-L/25-S 15-L 25-S M 22x1.5 M 36x2 27 46 44

GVO 16-S/18-L 16-S 18-L M 24x1.5 M 26x1.5 30 36 41
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Bestell-Nr. RA1 RA2 T1 T2 SW1 in mm SW2 in mm L±2 in mm

GVO 16-S/22-L 16-S 22-L M 24x1.5 M 30x2 30 30 40

GVO 16-S/16-S 16-S 16-S M 24x1.5 M 24x1.5 30 36 42

GVO 16-S/20-S 16-S 20-S M 24x1.5 M 30x2 30 46 45

GVO 16-S/25-S 16-S 25-S M 24x1.5 M 36x2 30 32 46

GVO 18-L/18-L 18-L 18-L M 26x1.5 M 26x1.5 32 36 40

GVO 18-L/22-L 18-L 22-L M 26x1.5 M 30x2 32 41 41

GVO 18-L/28-L 18-L 28-L M 26x1.5 M 36x2 32 36 42

GVO 18-L/20-S 18-L 20-S M 26x1.5 M 30x2 32 46 45

GVO 18-L/25-S 18-L 25-S M 26x1.5 M 36x2 32 50 47

GVO 18-L/30-S 18-L 30-S M 26x1.5 M 42x2 32 50 45

GVO 20-S/22-L 20-S 22-L M 30x2 M 30x2 36 36 46

GVO 20-S/28-L 20-S 28-L M 30x2 M 36x2 36 41 46

GVO 20-S/20-S 20-S 20-S M 30x2 M 30x2 36 36 52

GVO 20-S/25-S 20-S 25-S M 30x2 M 36x2 36 46 51

GVO 20-S/30-S 20-S 30-S M 30x2 M 42x2 36 50 52

GVO 22-L/22-L 22-L 22-L M 30x2 M 30x2 36 36 43

GVO 22-L/28-L 22-L 28-l M 30x2 M 36x2 36 41 44

GVO 22-L/35-L 22-L 35-L M 30x2 M 45x2 36 50 51

GVO 22-L/25-S 22-L 25-S M 30x2 M 36x2 36 46 48

GVO 22-L/30-S 22-L 30-S M 30x2 M 42x2 36 50 48

GVO 22-L/38-S 22-L 38-S M 30x2 M 52x2 36 60 55

GVO 25-S/28-L 25-S 28-L M 36x2 M 36x2 46 41 49

GVO 25-S/35-L 25-S 35-L M 36x2 M 45x2 46 50 64

GVO 25-S/25-S 25-S 25-S M 36x2 M 36x2 46 46 52

GVO 25-S/30-S 25-S 30-S M 36x2 M 42x2 46 50 52

GVO 25-S/38-S 25-S 38-S M 36x2 M 52x2 46 60 59

GVO 28-L/28-L 28-L 28-L M 36x2 M 36x2 41 41 44

GVO 28-L/35-L 28-L 35-L M 36x2 M 45x2 41 50 46

GVO 28-L/42-L 28-L 42-L M 36x2 M 52x2 41 60 51

GVO 28-L/30-S 28-L 30-S M 36x2 M 42x2 41 50 46

GVO 28-L/38-S 28-L 38-S M 36x2 M 52x2 41 60 54

GVO 30-S/35-L 30-S 35-L M 42x2 M 45x2 50 50 53

GVO 30-S/42-L 30-S 42-L M 42x2 M 52x2 50 60 53

GVO 30-S/30-S 30-S 30-S M 42x2 M 42x2 50 50 54

GVO 30-S/38-S 30-S 38-S M 42x2 M 52x2 50 60 57

GVO 35-L/35-L 35-L 35-L M 45x2 M 45x2 50 50 53

GVO 35-L/42-L 35-L 42-L M45x2 M 52x2 50 60 54

GVO 35-L/38-S 35-L 38-S M 45x2 M 52x2 50 60 58

GVO 38-S/42-L 38-S 42-L M 52x2 M 52x2 60 60 54

GVO 38-S/38-S 38-S 38-S M 52x2 M 52x2 60 60 57
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Bestell-Nr. RA1 RA2 T1 T2 SW1 in mm SW2 in mm L±2 in mm

GVO 42-L/42-L 42-L 42-L M 52x2 M 52x2 60 60 51

GVO 50-S/50-S 50-S 50-S M 68x2 M 68x2 80 80 73

Zubehör
O-Ring DKOL/DKOS

Optionen
abweichende Längen auf Anfrage
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Adapter

45 VO Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
beidseitig: Dichtkopf 24° Außenkonus O-Ring-dichtend mit metrischer Mutter L / S -Reihe

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. RA1 RA2 T1 T2 SW1 in mm SW2 in mm A±3 in mm B±3 in mm

45VO 6-L/ 6-L 6-L 6-L M 12x1.5 M 12x1.5 14 14 17 48

45VO 6-S/ 6-S 6-S 6-S M 14x1.5 M 14x1.5 17 17 16 47

45VO 8-L/ 8-L 8-L 8-L M 14x1.5 M 14x1.5 17 17 19 52

45VO 8-S/ 8-S 8-S 8-S M 16x1.5 M 16x1.5 19 19 18 51

45VO 10-L/10-L 10-L 10-L M 16x1.5 M 16x1.5 19 19 23 58

45VO 10-S/10-S 10-S 10-S M 18x1.5 M 18x1.5 22 22 22 53

45VO 12-L/12-L 12-L 12-L M 18x1.5 M 18x1.5 22 22 23 55

45VO 12-S/12-S 12-S 12-S M 20x1.5 M 20x1.5 24 24 20 52

45VO 14-S/14-S 14-S 14-S M 22x1.5 M 22x1.5 27 27 22 58

45VO 15-L/15-L 15-L 15-L M 22x1.5 M 22x1.5 27 27 23 64
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Bestell-Nr. RA1 RA2 T1 T2 SW1 in mm SW2 in mm A±3 in mm B±3 in mm

45VO 16-S/16-S 16-S 16-S M 24x1.5 M 24x1.5 30 30 24 66

45VO 18-L/18-L 18-L 18-L M 26x1.5 M 26x1.5 32 32 24 63

45VO 20-S/20-S 20-S 20-S M 30x2 M 30x2 36 36 27 71

45VO 22-L/22-L 22-L 22-L M 30x2 M 30x2 36 36 32 76

45VO 25-S/25-S 25-S 25-S M 36x2 M 36x2 46 46 34 81

45VO 28-L/28-L 28-L 28-L M 36x2 M 36x2 41 41 32 74

45VO 30-S/30-S 30-S 30-S M 42x2 M 42x2 50 50 33 81

45VO 35-L/35-L 35-L 35-L M 45x2 M 45x2 50 50 34 82

45VO 38-S/38-S 38-S 38-S M 52x2 M 52x2 60 60 38 91

45VO 42-L/42-L 42-L 42-L M 52x2 M 52x2 60 60 38 90

Zubehör
O-Ring DKOL/DKOS

Optionen
abweichende Längen und Winkel auf Anfrage
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Adapter

90 VO Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
beidseitig: Dichtkopf 24° Außenkonus O-Ring-dichtend mit metrischer Mutter L / S -Reihe

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. RA1 RA2 T1 T2 SW1 in mm SW2 in mm A±3 in mm B±3 in mm

90VO 6-L/ 6-L 6-L 6-L M 12x1.5 M 12x1.5 14 14 26 26

90VO 6-S/ 6-S 6-S 6-S M 14x1.5 M 14x1.5 17 17 26 26

90VO 8-L/ 8-L 8-L 8-L M 14x1.5 M 14x1.5 17 17 30 30

90VO 8-S/ 8-S 8-S 8-S M 16x1.5 M 16x1.5 19 19 31 31

90VO 10-L/10-L 10-L 10-L M 16x1.5 M 16x1.5 19 19 34 34

90VO 10-S/10-S 10-S 10-S M 18x1.5 M 18x1.5 22 22 35 35

90VO 12-L/12-L 12-L 12-L M 18x1.5 M 18x1.5 22 22 34 34

90VO 12-S/12-S 12-S 12-S M 20x1.5 M 20x1.5 24 24 36 36
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Bestell-Nr. RA1 RA2 T1 T2 SW1 in mm SW2 in mm A±3 in mm B±3 in mm

90VO 14-S/14-S 14-S 14-S M 22x1.5 M 22x1.5 27 27 37 37

90VO 15-L/15-L 15-L 15-L M 22x1.5 M 22x1.5 27 27 43 43

90VO 16-S/16-S 16-S 16-S M 24x1.5 M 24x1.5 30 30 45 45

90VO 18-L/18-L 18-L 18-L M 26x1.5 M 26x1.5 32 32 49 49

90VO 20-S/20-S 20-S 20-S M 30x2 M 30x2 36 36 54 54

90VO 22-L/22-L 22-L 22-L M 30x2 M 30x2 36 36 62 62

90VO 25-S/25-S 25-S 25-S M 36x2 M 36x2 46 46 65 65

90VO 28-L/28-L 28-L 28-L M 36x2 M 36x2 41 41 71 71

90VO 30-S/30-S 30-S 30-S M 42x2 M 42x2 50 50 76 76

90VO 35-L/35-L 35-L 35-L M 45x2 M 45x2 50 50 84 84

90VO 38-S/38-S 38-S 38-S M 52x2 M 52x2 60 60 84 84

90VO 42-L/42-L 42-L 42-L M 52x2 M 52x2 60 60 90 90

Zubehör
O-Ring DKOL/DKOS

Optionen
abweichende Längen und Winkel auf Anfrage
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Adapter

KOVO Gerade Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
13.11.2024

Anschluss
einseitig: Dichtkopf 24° Außenkonus O-Ring-dichtend mit metrischer Mutter L / S-Reihe anderseitig: metrisches Außengewinde mit 24°
Innenkonus und Rohranschluss L / S-Reihe

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. RA1 RA2 T1 T2 SW1 in mm SW2 in mm L±2 in mm Hinweis

KOVO 6-L/ 6-L 6-L 6-L M 12x1.5 M 12x1.5 14 12 33

KOVO 6-L/ 8-L 6-L 8-L M 12x1.5 M 14x1.5 14 14 32

KOVO 6-L/10-L 6-L 10-L M 12x1.5 M 16x1.5 14 17 34

KOVO 6-L/ 6-S 6-L 6-S M 12x1.5 M 14x1.5 14 14 35

KOVO 6-L/ 8-S 6-L 8-S M 12x1.5 M 16x1.5 14 17 35

KOVO 6-L/10-S 6-L 10-S M 12x1.5 M 18x1.5 17 19 35

KOVO 6-S/ 6-L 6-S 6-L M 14x1.5 M 12x1.5 17 12 31

KOVO 6-S/ 6-S 6-S 6-S M 14x1.5 M 14x1.5 17 14 34

KOVO 6-S/ 8-S 6-S 8-S M 14x1.5 M 16x1.5 17 17 34

KOVO 6-S/10-S 6-S 10-S M 14x1.5 M 18x1.5 17 19 34
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Bestell-Nr. RA1 RA2 T1 T2 SW1 in mm SW2 in mm L±2 in mm Hinweis

KOVO 8-L/ 8-L 8-L 8-L M 14x1.5 M 14x1.5 17 14 34

KOVO 8-L/10-L 8-L 10-L M 14x1.5 M 16x1.5 17 17 37

KOVO 8-L/12-L 8-L 12-L M 14x1.5 M 18x1.5 17 19 36

KOVO 8-L/ 8-S 8-L 8-S M 14x1.5 M 16x1.5 17 14 37

KOVO 8-L/10-S 8-L 10-S M 14x1.5 M 18x1.5 17 19 37

KOVO 8-L/12-S 8-L 12-S M 14x1.5 M 20x1.5 17 22 37

KOVO 8-S/ 8-L 8-S 8-L M 16x1.5 M 14x1.5 19 14 35

KOVO 8-S/ 8-S 8-S 8-S M 16x1.5 M 16x1.5 19 17 38

KOVO 8-S/10-S 8-S 10-S M 16x1.5 M 18x1.5 19 19 38

KOVO 8-S/12-S 8-S 12-S M 16x1.5 M 20x1.5 19 22 38

KOVO 10-L/10-L 10-L 10-L M 16x1.5 M 16x1.5 19 17 36

KOVO 10-L/12-L 10-L 12-L M 16x1.5 M 18x1.5 19 19 36

KOVO 10-L/15-L 10-L 15-L M 16x1.5 M 22x1.5 19 22 38

KOVO 10-L/10-S 10-L 10-S M 16x1.5 M 18x1.5 19 19 37

KOVO 10-L/12-S 10-L 12-S M 16x1.5 M 20x1.5 19 22 37

KOVO 10-L/14-S 10-L 14-S M 16x1.5 M 22x1.5 19 22 40

KOVO 10-L/16-S 10-L 16-S M 16x1.5 M 24x1.5 19 27 41

KOVO 10-S/10-L 10-S 10-L M 18x1.5 M 16x1.5 22 17 38

KOVO 10-S/10-S 10-S 10-S M 18x1.5 M 18x1.5 22 19 39

KOVO 10-S/12-S 10-S 12-S M 18x1.5 M 20x1.5 22 22 39

KOVO 10-S/14-S 10-S 14-S M 18x1.5 M 22x1.5 22 22 42

KOVO 10-S/16-S 10-S 16-S M 18x1.5 M 24x1.5 22 27 43

KOVO 12-L/12-L 12-L 12-L M 18x1.5 M 18x1.5 22 19 36

KOVO 12-L/15-L 12-L 15-L M 18x1.5 M 22x1.5 22 22 38

KOVO 12-L/18-L 12-L 18-L M 18x1.5 M 26x1.5 22 27 39

KOVO 12-L/12-S 12-L 12-S M 18x1.5 M 20x1.5 22 22 37

KOVO 12-L/14-S 12-L 14-S M 18x1.5 M 22x1.5 22 22 40

KOVO 12-L/16-S 12-L 16-S M 18x1.5 M 24x1.5 22 27 41

KOVO 12-S/12-L 12-S 12-L M 20x1.5 M 18x1.5 22 19 40

KOVO 12-S/12-S 12-S 12-S M 20x1.5 M 20x1.5 22 22 41

KOVO 12-S/14-S 12-S 14-S M 20x1.5 M 22x1.5 24 22 44

KOVO 12-S/16-S 12-S 16-S M 20x1.5 M 24x1.5 24 27 45

KOVO 12-S/20-S 12-S 20-S M 20x1.5 M 30x2 24 30 48

KOVO 14-S/15-L 14-S 15-L M 22x1.5 M 22x1.5 27 22 43

KOVO 14-S/18-L 14-S 18-L M 22x1.5 M 26x1.5 27 27 44

KOVO 14-S/14-S 14-S 14-S M 22x1.5 M 22x1.5 27 22 45

KOVO 14-S/16-S 14-S 16-S M 22x1.5 M 24x1.5 27 27 46

KOVO 14-S/20-S 14-S 20-S M 22x1.5 M 30x2 27 30 49

KOVO 15-L/15-L 15-L 15-L M 22x1.5 M 22x1.5 27 22 42

KOVO 15-L/18-L 15-L 18-L M 22x1.5 M 26x1.5 27 27 42
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Bestell-Nr. RA1 RA2 T1 T2 SW1 in mm SW2 in mm L±2 in mm Hinweis

KOVO 15-L/22-L 15-L 22-L M 22x1.5 M 30x2 27 30 45

KOVO 15-L/16-S 15-L 16-S M 22x1.5 M 24x1.5 27 27 45

KOVO 15-L/20-S 15-L 20-S M 22x1.5 M 30x2 27 30 45

KOVO 16-S/18-L 16-S 18-L M 24x1.5 M 26x1.5 30 27 45

KOVO 16-S/22-L 16-S 22-L M 24x1.5 M 30x2 30 30 48

KOVO 16-S/16-S 16-S 16-S M 24x1.5 M 24x1.5 30 24 47

KOVO 16-S/20-S 16-S 20-S M 24x1.5 M 30x2 30 30 50

KOVO 16-S/25-S 16-S 25-S M 24x1.5 M 36x2 30 36 54

KOVO 18-L/18-L 18-L 18-L M 26x1.5 M 26x1.5 32 27 41

KOVO 18-L/22-L 18-L 22-L M 26x1.5 M 30x2 32 30 44

KOVO 18-L/28-L 18-L 28-L M 26x1.5 M 36x2 32 36 45

KOVO 18-L/20-S 18-L 20-S M 26x1.5 M 30x2 32 30 46

KOVO 18-L/25-S 18-L 25-S M 26x1.5 M 36x2 32 36 50

KOVO 20-S/22-L 20-S 22-L M 30x2 M 30x2 36 30 55

KOVO 20-S/28-L 20-S 28-L M 30x2 M 36x2 36 36 56

KOVO 20-S/20-S 20-S 20-S M 30x2 M 30x2 36 30 57

KOVO 20-S/25-S 20-S 25-S M 30x2 M 36x2 36 36 61

KOVO 20-S/30-S 20-S 30-S M 30x2 M 42x2 36 46 63

KOVO 22-L/22-L 22-L 22-L M 30x2 M 30x2 36 30 48

KOVO 22-L/28-L 22-L 28-l M 30x2 M 36x2 36 36 49

KOVO 22-L/35-L 22-L 35-L M 30x2 M 45x2 36 46 52

KOVO 22-L/25-S 22-L 25-S M 30x2 M 36x2 36 36 54

KOVO 22-L/30-S 22-L 30-S M 30x2 M 42x2 36 46 56

KOVO 25-S/28-L 25-S 28-L M 36x2 M 36x2 46 36 53 *

KOVO 25-S/35-L 25-S 35-L M 36x2 M 45x2 46 46 56 *

KOVO 25-S/25-S 25-S 25-S M 36x2 M 36x2 46 36 58 *

KOVO 25-S/30-S 25-S 30-S M 36x2 M 42x2 46 46 60 *

KOVO 25-S/38-S 25-S 38-S M 36x2 M 52x2 46 55 65 *

KOVO 28-L/28-L 28-L 28-L M 36x2 M 36x2 41 36 49 *

KOVO 28-L/35-L 28-L 35-L M 36x2 M 45x2 41 46 52 *

KOVO 28-L/42-L 28-L 42-L M 36x2 M 52x2 41 55 55

KOVO 28-L/30-S 28-L 30-S M 36x2 M 42x2 41 46 56

KOVO 28-L/38-S 28-L 38-S M 36x2 M 52x2 41 55 61

KOVO 30-S/35-L 30-S 35-L M 42x2 M 45x2 50 46 62

KOVO 30-S/42-L 30-S 42-L M 42x2 M 52x2 50 55 65

KOVO 30-S/30-S 30-S 30-S M 42x2 M 42x2 50 46 66

KOVO 30-S/38-S 30-S 38-S M 42x2 M 52x2 50 55 71 *

KOVO 35-L/35-L 35-L 35-L M 45x2 M 45x2 50 46 55

KOVO 35-L/42-L 35-L 42-L M45x2 M 52x2 50 55 58

KOVO 35-L/38-S 35-L 38-S M 45x2 M 52x2 50 55 64
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Bestell-Nr. RA1 RA2 T1 T2 SW1 in mm SW2 in mm L±2 in mm Hinweis

KOVO 38-S/42-L 38-S 42-L M 52x2 M 52x2 60 55 70

KOVO 38-S/38-S 38-S 38-S M 52x2 M 52x2 60 55 73

KOVO 42-L/42-L 42-L 42-L M 52x2 M 52x2 60 55 68 *

Hinweis
* Stiftmutterausführung

Zubehör
O-Ring DKOL/DKOS

Optionen
abweichende Längen auf Anfrage
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Adapter

KOVO 45° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
13.11.2024

Anschluss
einseitig: Dichtkopf 24° Außenkonus O-Ring-dichtend mit metrischer Mutter L / S-Reihe anderseitig: metrisches Außengewinde mit 24°
Innenkonus und Rohranschluss L / S-Reihe

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. RA1 RA2 T1 T2 SW1 in mm SW2 in mm A±3 in mm B±3 in mm Hinweis

45KOVO 6-L/
6-L 6-L 6-L

M
12x1.5 M 12x1.5 14 12 17 53

45KOVO 6-S/
6-S 6-S 6-S

M
14x1.5 M 14x1.5 17 14 16 53

45KOVO 8-L/
8-L 8-L 8-L

M
14x1.5 M 14x1.5 17 14 19 54

45KOVO 8-S/
8-S 8-S 8-S

M
16x1.5 M 16x1.5 19 17 19 56

45KOVO 10-
L/10-L 10-L 10-L

M
16x1.5 M 16x1.5 19 17 23 63

45KOVO 10-
S/10-S 10-S 10-S

M
18x1.5 M 18x1.5 22 19 22 55

45KOVO 12-
L/12-L 12-L 12-L

M
18x1.5 M 18x1.5 22 19 20 64

45KOVO 12-
S/12-S 12-S 12-S

M
20x1.5 M 20x1.5 24 22 20 57
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Bestell-Nr. RA1 RA2 T1 T2 SW1 in mm SW2 in mm A±3 in mm B±3 in mm Hinweis

45KOVO 14-
S/14-S 14-S 14-S

M
22x1.5 M 22x1.5 27 22 22 63

45KOVO 15-
L/15-L 15-L 15-L

M
22x1.5 M 22x1.5 27 22 23 70

45KOVO 16-
S/16-S 16-S 16-S

M
24x1.5 M 24x1.5 30 24 24 70

45KOVO 18-
L/18-L 18-L 18-L

M
26x1.5 M 26x1.5 32 27 24 68

45KOVO 20-
S/20-S 20-S 20-S

M
30x2 M 30x2 36 30 27 76

45KOVO 22-
L/22-L 22-L 22-L

M
30x2 M 30x2 36 30 32 82

45KOVO 25-
S/25-S 25-S 25-S

M
36x2 M 36x2 46 36 34 91

45KOVO 28-
L/28-L 28-L 28-L

M
36x2 M 36x2 41 36 32 81

45KOVO 30-
S/30-S 30-S 30-S

M
42x2 M 42x2 50 46 33 93

45KOVO 35-
L/35-L 35-L 35-L

M
45x2 M 45x2 50 46 34 89

45KOVO 38-
S/38-S 38-S 38-S

M
52x2 M 52x2 60 55 45 125

45KOVO 42-
L/42-L 42-L 42-L

M
52x2 M 52x2 60 55 38 99 *

Hinweis
* Stiftmutterausführung

Zubehör
O-Ring DKOL/DKOS

Optionen
abweichende Längen und Winkel auf Anfrage
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Adapter

KOVO 90° Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
13.11.2024

Anschluss
einseitig: Dichtkopf 24° Außenkonus O-Ring-dichtend mit metrischer Mutter L / S-Reihe anderseitig: metrisches Außengewinde mit 24°
Innenkonus und Rohranschluss L / S-Reihe

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. RA1 RA2 T1 T2 SW1 in mm SW2 in mm A±3 in mm B±3 in mm

90KOVO 6-L/ 6-L 6-L 6-L
M
12x1.5 M 12x1.5 14 12 26 30

90KOVO 6-S/ 6-S 6-S 6-S
M
14x1.5 M 14x1.5 17 14 26 33

90KOVO 8-L/ 8-L 8-L 8-L
M
14x1.5 M 14x1.5 17 14 30 32

90KOVO 8-S/ 8-S 8-S 8-S
M
16x1.5 M 16x1.5 19 17 32 35

90KOVO 10-L/10-L 10-L 10-L
M
16x1.5 M 16x1.5 19 17 34 40
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Bestell-Nr. RA1 RA2 T1 T2 SW1 in mm SW2 in mm A±3 in mm B±3 in mm

90KOVO 10-S/10-S 10-S 10-S
M
18x1.5 M 18x1.5 22 19 35 38

90KOVO 12-L/12-L 12-L 12-L
M
18x1.5 M 18x1.5 22 19 34 36

90KOVO 12-S/12-S 12-S 12-S
M
20x1.5 M 20x1.5 24 22 36 40

90KOVO 14-S/14-S 14-S 14-S
M
22x1.5 M 22x1.5 27 22 37 41

90KOVO 15-L/15-L 15-L 15-L
M
22x1.5 M 22x1.5 27 22 43 49

90KOVO 16-S/16-S 16-S 16-S
M
24x1.5 M 24x1.5 30 24 45 49

90KOVO 18-L/18-L 18-L 18-L
M
26x1.5 M 26x1.5 32 27 52 54

90KOVO 20-S/20-S 20-S 20-S
M
30x2 M 30x2 36 30 54 59

90KOVO 22-L/22-L 22-L 22-L
M
30x2 M 30x2 36 30 62 68

90KOVO 25-S/25-S 25-S 25-S
M
36x2 M 36x2 46 36 65 77

90KOVO 28-L/28-L 28-L 28-L
M
36x2 M 36x2 41 36 71 77

90KOVO 30-S/30-S 30-S 30-S
M
42x2 M 42x2 50 46 76 90

90KOVO 35-L/35-L 35-L 35-L
M
45x2 M 45x2 50 46 84 91

90KOVO 38-S/38-S 38-S 38-S
M
52x2 M 52x2 60 55 87 96

90KOVO 42-L/42-L 42-L 42-L
M
52x2 M 52x2 60 55 90 100

Zubehör
O-Ring DKOL/DKOS

Optionen
abweichende Längen und Winkel auf Anfrage
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Adapter

Anschweißstutzen Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
metrisches Außengewinde mit 60° Innenkonus LL-Reihe Rohr zum Anschweißen

Norm
DIN 7631

Anwendung
für Saug- und Rücklaufleitungen

Werkstoff
Stahl

Bestell-Nr. DN in mm T1 SW in mm A in mm D in mm L±3 in mm

AS M 30x1.5 20 M 30x1.5 32 25,0 19 36

AS M 38x1.5 25 M 38x1.5 41 32,0 25 38

AS M 45x1.5 32 M 45x1.5 46 38,0 31 42

AS M 52x1.5 38 M 52x1.5 55 46,0 38 44

AS M 65x2 51 M 65x2.0 65 61,0 50 46

AS M 78x2 60 M 78x2.0 80 76,5 60 47
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Adapter

Einschraubstutzen Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
metrisches Außengewinde mit 60° Innenkonus LL-Reihe zölliges Einschraubgewinde Form B

Norm
DIN 7631 / DIN 3852

Anwendung
für Saug- und Rücklaufleitungen

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm T1 T2 SW in mm D in mm L±3 in mm

GE M 52x1.5 G 1 1/4 38 M 52x1.5 G 1 1/4 55 30 54

GE M 52x1.5 G 1 1/2 38 M 52x1.5 G 1 1/2 55 39 56

GE M 65x2 G 1 1/2 51 M 65x2.0 G 1 1/2 75 39 57

GE M 65x2 G 2 51 M 65x2.0 G 2 75 50 57

GE M 78x2 G 2 60 M 78x2.0 G 2 90 50 57

GE M 78x2 G 2 1/2 60 M 78x2.0 G 2 1/2 90 56 59
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Adapter

Gerader Verbinder Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Anschluss
beidseitig: Außengewinde mit 60° Innenkonus LL-Reihe

Norm
DIN 7631

Anwendung
für Saug- und Rücklaufleitungen

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. DN in mm T1 T2 SW in mm D in mm L±3 in mm

G M 30x1.5/M 30x1.5 20 M 30x1.5 M 30x1.5 32 19 38

G M 38x1.5/M 38x1.5 25 M 38x1.5 M 38x1.5 41 25 45

G M 45x1.5/M 45x1.5 32 M 45x1.5 M 45x1.5 46 32 50

G M 52x1.5/M 52x1.5 38 M 52x1.5 M 52x1.5 55 39 50

G M 65x2/M 65x2 51 M 65x2.0 M 65x2.0 75 50 52

G M 78x2/M 78x2 60 M 78x2.0 M 78x2.0 90 56 52
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Dünnwandrohre

Rohre Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Bestell-Nr. Rohr D Werkstoff

RO038-004 38,0 x 2,0 1.4571

RO040-003 40,0 x 2,0 1.4541

RO042-004 42,0 x 2,0 1.4571

RO044-004 44,5 x 2,0 1.4541

RO045-008 45,0 x 1,5 1.4571

RO048-006 48,3 x 2,6 1.4301

RO050-002 50,0 x 1,5 1.4301

RO051-010 51,0 x 2,0 1.4571

RO057-004 57,0 x 2,0 1.4571

RO060-045 60,3 x 2,0 1.4571

RO063-013 63,5 x 2,0 1.4404

RO065-014 65,0 x 2,0 1.4301

RO070-007 70,0 x 2,0 1.4301

RO076-001 76,1 x 2,0 1.4301

RO080-009 80,0 x 2,0 1.4301

RO085-001 85,0 x 2,0 1.4571

RO088-026 88,9 x 2,0 1.4541

RO101-021 101,6 x 2,0 1.4404

RO104-003 104,0 x 2,0 1.4404

RO108-006 108,0 x 3,0 1.4301

RO114-037 114,3 x 2,0 1.4301

RO119-001 119,0 x 1,5 1.4301

RO121-005 121,0 x 4,0 1.4541

RO127-014 127,0 x 2,0 1.4301

RO129-002 129,0 x 2,0 1.4301

RO133-009 133,0 x 3,0 1.4301

RO139-020 139,7 x 2,0 1.4571

RO154-003 154,0 x 2,0 1.4301

RO204-001 204,0 x 2,0 1.4301
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Dünnwandrohre

Kompensatoren und
Entkopplungselemente

Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Bestell-Nr. Bemerkung Anschluss Länge Werkstoff

63.BT-097
KOMPENSATOR, Axial- DN80
PN10 88,9 x 2 174 1.4541

63.DR-013
KOMPENSATOR, Axial- DN125
PN1 139,7 x 4 220 1.4541

63.DR-031
KOMPENSATOR, Axial- DN100
PN6 inkl. APZ3.1 101,6 x 2 105 1.4571

63.DR-037 KOMPENSATOR DN 86 88,9 x 2 248 1.4301

63.DR-042
KOMPENSATOR, Axial- DN100
PN1 127,0 x 2 250 1.4571

63.DR-043
KOMPENSATOR, Axial- DN85
PN0,5 101,6 x 2 350 1.4571

63.DR-044
KOMPENSATOR, Axial- DN85
PN0,5 101,6 x 2 250 1.4571

63.DR-064
ENTKOPPLUNGSELEMENT DN86
L268 88,9 x 2 268 1.4301

63.DR-087 KOMPENSATOR DN65 PN2,5 76,1 x 2 268 1.4541

373

Dietzel Hydraulik GmbH Tel.: +49 (36602) 140-140
Leedenstraße 10
04626 Löbichau E-Mail: vertrieb@dietzel-hydraulik.de

https://www.dietzel-hydraulik.de/de/duennwandrohre/duennwandrohre-kompensatoren-und-entkopplungselemente-3352027/
https://www.dietzel-hydraulik.de/de/duennwandrohre/duennwandrohre-kompensatoren-und-entkopplungselemente-3352027/


Dünnwandrohre

Klemmanschlüsse Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
13.11.2024

Bestell-Nr. Bemerkung Ø Länge Werkstoff

63.DR-065 5S-2.0/0-051,3-2,0-1.4301 51,3 x 2 100 14.301

63.DR-067 5S-2.1/2-064,0-2,0-1.4301 64,0 x 2 100 14.301

63.DR-069 5S-3.0/0-076,7-2,0-1.4301 76,7 x 2 100 14.301

BW125920 5S-3.1/2-089,4-2,0-1.4301 89,4 x 2 100 14.301

63.DR-073 5S-4.0/0-102,1-2,0-1.4301 101,1 x 2 100 14.301

63.DR-075 5S-4.1/2-114,8-2,0-1.4301 114,8 x 2 100 14.301

63.DR-077 5S-5.0/0-128,0-2,0-1.4301 128,0 x 2 100 14.301
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Bestell-Nr. Bemerkung Ø Länge Werkstoff

63.DR-081 5S-4.0/0-104,0-2,0-1.4301 104,0 x 2 100 14.301

63.DR-088 5S-5.0/0-135,0-2,0-1.4301 135,0 x 2 100 14.301
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Dünnwandrohre

Rohranschlüsse Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Bestell-Nr. Bemerkung Rohr D Länge Werkstoff

63.DR-001 female v-connector 76,1 x 2,0 100 1.4303

63.DR-002 male v-connector 76,1 x 2,0 100 1.4303

63.DR-003 female v-connector 101,6 x 2,0 100 1.4303

63.DR-010 female ball connector 101,6 x 2,0 50 1.4303

63.DR-011 male v-connector 101,6 x 2,0 100 1.4303

63.DR-012 female v-connector 114,3 x 2,0 100 1.4303

63.DR-021 male v-connector 114,3 x 2,0 100 1.4303

63.DR-022 female v-connector 114,3 x 3,0 100 3.3206

63.DR-023 v-connector W110? 117,8 x 1,5 100 1.4303

63.DR-024 female v-connector 127,0 x 2,0 50 1.4303

63.DR-029 v-connector W110? 76,1 x 1,5 100 1.4303

63.DR-030 v-connector W110? 101,6 x 1,5 100 1.4303

63.DR-034 female v-connector 88,9 x 2,0 100 1.4303

63.DR-035 male v-connector 88,9 x 2,0 100 1.4303

63.DR-045 female ball connector 101,6 x 2,0 50 1.4301

63.DR-046 male ball connector 101,6 x 2,0 50 1.4301

63.DR-048 male v-connector 127,0 x 2,0 100 1.4303

BW126172 v-connector W110? 119,0 x 2,0 100 1.7451

63.DR-092 female ball connector MB 114,3 x 2,0 50 1.4301

63.DR-093 DEUTZ female v-connector 76,1 x 2,0 50 1.4301

63.DR-094 DEUTZ male v-connector 76,1 x 2,0 50 1.4301
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Dünnwandrohre

Rohrbögen Produktinformationen zuletzt aktualisiert am:
24.05.2022

Bestell-Nr. Radius Rohr D Werkstoff

RB038-006 R45,0 38,0 x 2,6 1.4571

RB044-004 R51,0 44,5 x 2,0 1.4541

RB048-006 R57,0 48,3 x 2,0 1.4541

RB051-007 R63,5 51,0 x 2,6 1.4571

RB057-003 R72,0 57,0 x 2,9 1.4571

RB060-009 R76,0 60,3 x 2,9 1.4571

RB063-009 R82,5 63,5 x 2,0 1.4404

RB070-006 R80,0 70,0 x 2,0 1.4404

RB076-002 R95,0 76,1 x 2,0 1.4541

RB084-002 R105,0 84,0 x 2,0 1.4571

RB088-025 R76,0 88,9 x 2,0 1.4541

RB101-023 R133,5 101,6 x 2,0 1.4307

RB104-001 R100,0 104,0 x 2,0 1.4307

RB108-004 R100,0 108,0 x 3,0 1.4571

RB114-023 R102,0 114,3 x 2,0 1.4301

RB129-001 R187,5 129,0 x 2,0 1.4301

RB139-010 R190,0 139,7 x 4,0 1.4571

RB154-001 R225,0 154,0 x 2,0 1.4301

RB204-001 R300,0 204,0 x 2,0 1.4301
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