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TIPOLOGICO T-SPORT - CANCELLO CARRAIO E RECINZIONE H.220 CON PALI RETTANGOLARI
(Vista da lato campo)
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Morsetto zincato (VQZ01TS001B)

Palo intermedio 120x60x3 mm
(con occhiello per cavo Ø4mm)
(VP54P270001B)

Palo rompitratta 120x60x3 mm

( con occhiello per inserimento
della barra di tensionamento)

o palo di inizio corsa 120x60x3 mm
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NOTE: - Sistema T-Sport certificato secondo la normativa UNI EN 13200-3.
        - La sola rete Replax T-Sport non è sufficiente per avere una recinzione a norma UNI EN 13200-3.

  Occorre montare l'intero sistema T-Sport composto da pali, saette, barre di tensione,
  fili di tensione e di legatura, morsetti, tenditori.

        - Il dimensionamento delle fondazioni è a carico del progettista.
        - Gli angoli a 90° prevedono l'utilizzo di un solo palo d'angolo. 
          I cambi di direzione diversi da 90° sono da valutare di volta in volta.
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Tenditore zincato a due occhi (VQ03TS001B)

Saetta Ø60.3 mm
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Rete Replax T-Sport

Palo intermedio 120x60x3 mm

con barra di tensione (VR01255TS1B) 
Palo di partenza dx 120x60x3 (VP56300001B)
a cui fissare la rete e supporto 5 cavi in acciaio zincato Ø4mm

(VR15TS200B)

Palo intermedio 120x60x3 mm

Trave di fondazione

Terreno di riporto
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TIPOLOGICO T-SPORT - CANCELLO CARRAIO E RECINZIONE H.250 CON PALI RETTANGOLARI
(Vista da Interno impianto)
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(apertura verso area interna impianto)
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(con occhiello per cavo Ø4mm)
(VP54P300001B)

Palo rompitratta 120x60x3 mm

( con occhiello per inserimento
della barra di tensionamento)

o palo di inizio corsa 120x60x3 mm
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NOTE: - Sistema T-Sport certificato secondo la normativa UNI EN 13200-3.
        - La sola rete Replax T-Sport non è sufficiente per avere una recinzione a norma UNI EN 13200-3.

  Occorre montare l'intero sistema T-Sport composto da pali, saette, barre di tensione,
  fili di tensione e di legatura, morsetti, tenditori.

        - Il dimensionamento delle fondazioni è a carico del progettista.
        - Gli angoli a 90° prevedono l'utilizzo di un solo palo d'angolo. 
          I cambi di direzione diversi da 90° sono da valutare di volta in volta.
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SEZIONE AA

Palo intermedio 120x60x3 mm
(VP54P270001B)

177.0

      CANCELLO PEDONALE 223(h)x177 cm
(VC52223001B)Colonna del cancello 120x120x5 mm

con barra di tensione (VR01225TS1B) 
Palo di partenza dx 120x60x3 (VP56P270001B)
a cui fissare la rete e supporto 
a cui imbullonare la saetta

con barra di tensione (VR01225TS1B) 
Palo di partenza sx 120x60x3 (VP57P270001B)

a cui fissare la rete e supporto 
a cui imbullonare la saetta

Saetta Ø60.3 mm
(VP55253TS1B)

Saetta Ø60.3 mm
(VP55253TS1B)

Maniglione del cancello
(apertura verso l'area di attività)

Tenditore zincato a due occhi (VQ03TS001B)

Trave di fondazione

Terreno di riporto

Saetta Ø60.3 mm
(VP55253TS1B)

Saetta Ø60.3 mm
(VP55253TS1B)

(VR15TS200B)
5 cavi in acciaio zincato Ø4mm

Palo "rompitratta" 120x60x3 mm
con 2 supporti per saette
(VP55P270001B)

10.9 10.9 200.0 200.0
2000

30° 30°

27
0.

0

TIPOLOGICO T-SPORT - CANCELLO PEDONALE E RECINZIONE H.220 CON PALI RETTANGOLARI
(Vista da lato campo)
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barra di tensione (VR01225TS1B) 

Morsetto zincato (VQZ01TS001B)
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(con occhiello per cavo Ø4mm)
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Palo rompitratta 120x60x3 mm

( con occhiello per inserimento
della barra di tensionamento)

o palo di inizio corsa 120x60x3 mm
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NOTE: - Sistema T-Sport certificato secondo la normativa UNI EN 13200-3.
        - La sola rete Replax T-Sport non è sufficiente per avere una recinzione a norma UNI EN 13200-3.

  Occorre montare l'intero sistema T-Sport composto da pali, saette, barre di tensione,
  fili di tensione e di legatura, morsetti, tenditori.

        - Il dimensionamento delle fondazioni è a carico del progettista.
        - Gli angoli a 90° prevedono l'utilizzo di un solo palo d'angolo. 
          I cambi di direzione diversi da 90° sono da valutare di volta in volta.
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Area esterna impianto

Area interna impianto

SEZIONE AA

Trave di fondazione

Terreno di riporto

Palo intermedio 120x60x3 mm
(VP54300001B)

177.0

      CANCELLO PEDONALE 223(h)x177 cm
(VC52253001B)Colonna del cancello 120x120x5 mmcon barra di tensione (VR01255TS1B) 

Palo di partenza dx 120x60x3 (VP56300001B)
a cui fissare la rete e supporto 
a cui imbullonare la saetta

con barra di tensione (VR01255TS1B) 
Palo di partenza sx 120x60x3 (VP57300001B)

a cui fissare la rete e supporto 
a cui imbullonare la saetta (VR15TS200B)

5 cavi in acciaio zincato Ø4mm

Palo "rompitratta" 120x60x3
con 2 supporti per saette
(VP55300001B)

Saetta Ø60.3 mm
(VP55253TS1B) Saetta Ø60.3 mm

(VP55253TS1B)

Maniglione del cancello
(apertura verso area interna impianto)

Saetta Ø60.3 mm
(VP55253TS1B)

Saetta Ø60.3 mm
(VP55253TS1B)
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TIPOLOGICO T-SPORT - CANCELLO PEDONALE E RECINZIONE H.250 CON PALI RETTANGOLARI
(Vista da interno impianto)

barra di tensione (VR01255TS1B) 

Tenditore zincato a due occhi (VQ03TS001B)
Morsetto zincato (VQZ01TS001B)
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Palo intermedio 120x60x3 mm
(con occhiello per cavo Ø4mm)
(VP54P300001B)

Palo rompitratta 120x60x3 mm

( con occhiello per inserimento
della barra di tensionamento)

o palo di inizio corsa 120x60x3 mm
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NOTE: - Sistema T-Sport certificato secondo la normativa UNI EN 13200-3.
        - La sola rete Replax T-Sport non è sufficiente per avere una recinzione a norma UNI EN 13200-3.

  Occorre montare l'intero sistema T-Sport composto da pali, saette, barre di tensione,
  fili di tensione e di legatura, morsetti, tenditori.

        - Il dimensionamento delle fondazioni è a carico del progettista.
        - Gli angoli a 90° prevedono l'utilizzo di un solo palo d'angolo. 
          I cambi di direzione diversi da 90° sono da valutare di volta in volta.
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