
61
www.cavatorta.es

H150 PORTÓN PARA VEHÍCULOS        H150 PORTÓN PEATONAL

61

Portones peatonales de acero plastificadas color verde (RAL 6005), con marco perimetral y postes de apoyo, ambos 
en tubos cuadrados de acero, con paneles de malla de acero electro-soldada y componentes del sistema de cierre 
en acero. Los postes de soporte tienen bisagras ajustables y  tapas de plástico en la parte superior. El acabado es 
obtenido mediante fosfatación con sales de cinc y plastificación con poliéster.

Portón para vehículos con marco perimetral y postes de apoyo, ambos en tubos cuadrados de acero, con paneles de 
malla de acero electro-soldada, malla cuadrada y componentes del sistema de cierre en acero. Los postes de soporte 
tienen bisagras ajustables y tapas de plástico en la parte superior. El producto es también fosfatado y plastificado 
con poliéster, resultando ideal para completar cualquier tipo de cercado.

100 100 20 100,0x50,0 4,00 40,0x40,0 50,0x50,0

125 100 25 100,0x50,0 4,00 40,0x40,0 50,0x50,0

150 100 29 100,0x50,0 4,00 40,0x40,0 50,0x50,0

175 100 35 100,0x50,0 4,00 40,0x40,0 60,0x60,0

200 100 37,5 100,0x50,0 4,00 40,0x40,0 60,0x60,0

H
cm

L
cm

portón
kg c/u

dimensión 
malla mm

ø alambre 
plastificado mm

diámetro perfil 
marco portón  mm

diámetro perfil postes 
apoyo mm

100 300 49 50,0x50,0 4,00 40,0x40,0 100,0x100,0

125 300 56 50,0x50,0 4,00 40,0x40,0 100,0x100,0

150 300 65 50,0x50,0 4,00 40,0x40,0 100,0x100,0

175 300 74 50,0x50,0 4,00 40,0x40,0 100,0x100,0

200 300 98 50,0x50,0 4,00 40,0x40,0 100,0x100,0

150 400 79 50,0x50,0 4,00 40,0x40,0 100,0x100,0

H
cm

L
cm

portón
kg c/u

dimensión 
malla mm

ø alambre 
plastificado mm

diámetro perfil 
marco portón  mm

diámetro perfil postes 
apoyo mm

Los portones están equipados con manijas dobles, cerraduras de llave reversible y postes de soporte. El embalaje 
compacto facilita el transporte y el almacenamiento.


