
Maïs pop corn

Fournisseur

Marque

Ref. 001146 | EAN 3276650111022

HAUDECOEUR

LEGUMOR

FICHE TECHNIQUE

GÉNÉRAL

Unité de facturation Sachet kg

Unité de vente Sachet de 1 kg

Durée de vie 730 jours

DLUO garantie 515 jours

Allergènes Céréales contenant du gluten

Mode de conservation A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité

Conditions de conservation A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité

DESCRIPTION

Conditions utilisation A la casserole : recouvrir d'huile le fond d'une casserole. Y jeter ensuite 3 grains de
maïs et faire chauffer à feu moyen. Dès que ces grains éclatent, verser dans la
casserole un demi verre de maïs pop corn (environ 100g). Recouvrir rapidement.
Vous entendrez alors les éclatements du pop corn. Réduire le feu pour éviter que les
grains ne grillent avant d'éclater. Une fois les grains éclatés, verser les pop corn
dans un saladier. Vous pouvez les saler ou les saucer selon votre goût.

Ingrédients 100% maïs pop corn.

Message marketing A déguster sucré ou salé selon vos envies, le maïs pop corn Légumor est idéal pour
toutes vos soirées télé, apéritifs ou goûters !

UNITÉ

PCB 1 Contrôle colisage Non
Poids Net 1 Kilo Volume 1 451 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 25.1 x 14.1 x 4.1 Dimensions (unité) Centimètre

LOGISTIQUE

GROUPE CERCLE VERT
ZA-Saint Roch 95260 Beaumont sur Oise

Tél. : 01 34 70 99 30 | www.groupe-cerclevert.fr
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Ces spécifications sont fournies à titre informatif et peuvent être modifiées 
ultérieurement.
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CARTON

PCB 15 Contrôle colisage Non
Poids Net 15 Kilos Volume 22 869 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 39.1 x 29.1 x 20.1 Dimensions (unité) Centimètre

PALETTE

PCB 720 Contrôle colisage Non
Poids Net 720 Kilos Volume 1 301 760 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 120 x 80 x 135.6 Dimensions (unité) Centimètre

CARACTÉRISTIQUES

Pays de fabrication (GDSN) Argentine
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