
Pralin haché

Fournisseur

Marque

Ref. 003892 | EAN 3162050023129

SAINTE LUCIE

SAINTE LUCIE

FICHE TECHNIQUE

GÉNÉRAL

Unité de facturation Sachet kg

Unité de vente Sachet de 1 kg

Durée de vie 1080 jours

DLUO garantie 365 jours

Allergènes Oeufs, Lait, Fruits à coques, Céréales contenant du gluten, Soja

Mode de conservation Pour garder toute sa saveur, nous vous conseillons de conserver ce produit à T°
ambiante, au sec et à l'abri de la lumière.

Conditions de conservation Pour garder toute sa saveur, nous vous conseillons de conserver ce produit à T°
ambiante, au sec et à l'abri de la lumière.

DESCRIPTION

Conditions utilisation PRALIN HACHÉ

Ingrédients Ingrédients : Sucre, éclats de NOISETTES et AMANDES torréfiées

Message marketing Mélanges d'amandes, de noisettes et de sucre traité par cuisson selon la méthode
traditionnelle.

UNITÉ

PCB 1 Contrôle colisage Non
Poids Net 1 Kilo Volume 1 986 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 24.1 x 20.1 x 4.1 Dimensions(unité) Centimètre

LOGISTIQUE

CARTON

PCB 6 Contrôle colisage Non
Poids Net 12 Kilos Volume 26 674 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 40.1 x 30.1 x 22.1 Dimensions(unité) Centimètre
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PALETTE

PCB 384 Contrôle colisage Non
Poids Net 384 Kilos Volume 992 640 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 120 x 80 x 103.4 Dimensions(unité) Centimètre

NUTRITION

Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 100 g ou 100 ml

528 KilocaloriesValeur énergétique 2209 Kilo Joules

Matières grasses 29 Grammes

dont acides gras saturés 2 Grammes

Glucides 54 Grammes

dont sucres 52 Grammes

Fibres alimentaires 4 Grammes

Protéines 10 Grammes

Sel -

CARACTÉRISTIQUES

Pays de fabrication France
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