
Soupe de poulet aux vermicelles

Fournisseur

Marque

Ref. 004203 | EAN 3274935200034

SILL

LA POTAGERE

FICHE TECHNIQUE

GÉNÉRAL

Unité de facturation Brique 1l

Durée de vie 540 jours

DLUO garantie 365 jours

Allergènes Oeufs, Lait, Céréales contenant du gluten, Céleri

Mode de conservation Avant ouverture : à conserver dans un endroit frais et sec Après ouverture : se
conserve 2 jours au réfrigérateur

Conditions de conservation Avant ouverture : à conserver dans un endroit frais et sec Après ouverture : se
conserve 2 jours au réfrigérateur

DESCRIPTION

Conditions utilisation Agiter avant ouverture
A la casserole : verser le potage dans une casserole sans ajouter d'eau. Réchauffer à
feu doux sans porter à ébullition en remuant de
temps en temps
Au micro-ondes : utiliser un récipient adapté

Ingrédients Eau, vermicelles cuits 13% (semoule de BLE dur, blanc d'OEUF), poule 3%, légumes
2% (carottes, oignons, poireaux), arômes (contient LAIT, OEUF, CELERI, graines de
SESAME, BLE, ORGE), amidon transformé de maïs, concentré salin liquide, extraits
de levure, épaississant : gomme xanthane, extrait de chicorée, sel.

UNITÉ

PCB 1 Contrôle colisage Oui
Poids Net 1 Kilo Volume 949 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 9.1 x 6.1 x 17.1 Dimensions (unité) Centimètre

LOGISTIQUE
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Ces spécifications sont fournies à titre informatif et peuvent être modifiées 
ultérieurement.
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CARTON

PCB 6 Contrôle colisage Oui
Poids Net 6 Kilos Volume 6 518 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 29.1 x 13.1 x 17.1 Dimensions (unité) Centimètre

PALETTE

PCB 864 Contrôle colisage Oui
Poids Net 864 Kilos Volume 1 128 960 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 120 x 80 x 117.6 Dimensions (unité) Centimètre

CARACTÉRISTIQUES

Pays de fabrication (GDSN) France
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