
Spécialité de pommes pêches allégée en sucres hve

Fournisseur

Marque

Ref. 005408 | EAN 3288310842375

FARAUD CHARLES

CHARLES ET ALICE

FICHE TECHNIQUE

GÉNÉRAL

Unité de facturation Carton de 120

Unité de vente Carton de 120 coupelles

Durée de vie 540 jours

DLUO garantie 395 jours

Labels HVE

Mode de conservation A conserver dans un endroit sec et frais à l'abri de la lumière.

Conditions de conservation A conserver dans un endroit sec et frais à l'abri de la lumière.

DESCRIPTION

Conditions utilisation Après ouverture, à conserver au frais et à consommer sous 48H.

Ingrédients Ingrédients: Pomme 82%, pêche 14,9%, sucre, antioxydant: acide ascorbique, 
arôme naturel de pêche avec d'autres arômes naturels.

UNITÉ

PCB 120 Contrôle colisage Non
Poids Brut 12.92 Kilos Volume 28 363 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 40.1 x 27.1 x 26.1 Dimensions (unité) Centimètre

LOGISTIQUE

CARTON

PCB 1 Contrôle colisage Non
Poids Brut 12.92 Kilos Volume 28 363 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 40.1 x 27.1 x 26.1 Dimensions (unité) Centimètre
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PALETTE

PCB 54 Contrôle colisage Non
Poids Brut 718 Kilos Volume 1 647 360 Cm ³
Dimensions (L x l x h) 120 x 80 x 171.6 Dimensions (unité) Centimètre

NUTRITION

Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 100 gr / ml non préparés

59 KilocaloriesValeur énergétique 250 Kilojoules

Matières grasses < 0.5 Gramme

dont acides gras saturés < 0.1 Gramme

Glucides 14 Grammes

dont sucres 12 Grammes

Fibres alimentaires 1.4 Grammes

Protéines < 0.5 Gramme

Sel < 0.01 Gramme

CARACTÉRISTIQUES

Pays de fabrication France

Type d'emballage Jar
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